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s laureatem statni ceny ing. JiFim 
Vackarem, vedoucim rozvoje radio-' 
techniky v oddeleni dlouhodob&ho 
rozvoje oboru generalniho reditelstvi 
VHJ Tesla o tom, co noveho muzeme 
v radiotechnice . ocekavat. v pristich 
letech. * , 

V cel£m nasem narocinim hospodaf- 
stvi se v soucasne dob£ pracuje na vy- 
hledech dlouhodobeho rozvoje Jednot- 
livych oboru. Nase ctenafe by jiste 
zajimalo, jaka je perspektiva elektro- 
niky a pfedevMm radiotechnlky, co 
noveho se da v priStich letech v tomto\ 
oboru o£ekavat. Muzete k tomu Ji2 
does poved£t ncco kopkretnejsiho? 

1 u nas se nyni pracuje na studii vy- 
voje vsech oboru elektroniky do roku 
1980. Je to prace velmi slozita, protoze 
cinnost VHJ Tesla zahrnuje techto 
oboru tdmer dvacet. Jen taknamatkou: 
baterie, konstrukcni soucasti, zarovky, 
zarivky a vybojky, polovodice, elektron- 
ky, telefonni technika/ prenosovA tech- 
nika, investicni elektronika, spotrebni 
elektronika, lokatory, mferici piistroje, 
meric! pfistroje pro jademou techniku, 
vypocetni technika, zabezpecovaci zarl- 
zenl pro dopravu, ldkarska elektronika, 
rozvoj technologickych zarizeni atd. 

V kazd^m z techto oboru se sestavuje 
technicka prognbza, rozbor a pfedpo- 
kladany vyvoj spotreby, porovnavajl se 
vyzkumnd: a vyrobni moznosti, vypraco- 
vava se plan zajistenl atd. Cela. tato 
narocna price, jejimz hlavnim cilem je 
zajistit jednotnou koncepci rozvoje, je 
jiz v zaverefindm stadiu. Souhmna stu- 
die projde pak nail vnitrni oponenturou, 
bude projednana s vyzkumnymi a ve- 
deckymi pracovisti a pfedlozena pri- 
slusnym orgAnum ke schvaleni. Cel6 
toto rizeni ma byt ukonfieno do poloviny 
letosniho roku. 

Z t^to odpov£di )e zrc)m6, ie jde o vel¬ 
mi Sirokou problematiku, kterou by- 
chom v krdtk^m rozhovoru sotva 
mohli probrat. ZiistaAme proto jen 
u tech oboru, kter^ mohou radioama- 
t^ry nejvice zajimat, tj. u sou24stek, 
konstruJkimch prvku, vysllaci a spo- 
tfebni radiotechnlky. Jak^m sm£rem 
tedy piijde napfiklad rozvoj souCdst- 
kov6 zdkladny? 

Jako u vsech oboru, vych&zeli jsme 
i u soucastek ze sou6asn6ho stavu a sme- 
ru rozvoje, kter6 se ve svete zacinaji ry- 
sovat. Krome zdokonalovdni technolo¬ 
gic stAvajlclch souCastek pocltame samo- 
zfejme s celou radou novych, moder- 
nejsich. Z odporu to budou predevslm 
odpory s kovovymi vrstvami (MLT) 
a cermetov^ (keramika-kov), kter6 se 
uplatni i v potenciometrech. U poten- 
ciometru bude tak6 podstatnfi zlepsena 
kvalita kontaktu. Pokud jde o konden- 
zdtory, pocitA se' s uplatngnim fblii 
z plastickych hmot (polystyren, poly¬ 
ester atd.). ElektrolytickA kondenzAtory 
se budou vyrAbet s pouzitlm tuhAho 
elektrolytu a hlinlkovych f61ii s cistotou 
hliniku 99,99 %. To umozni vyvinout 
elektrolytickA kondenzAtory s vlastnost- . 
mi, kterA se blizi tantalovym, pritom 
vsak levnejsi. U kondenzAtoru MP sme- 
fuje vfvoj k pouzivAni jestS tenCiho pa- 
piru (4 mikrony), ktery umozni dAle 



zmensovat rozmery. U keramickych 
kondenzAtoru se poiita s sirokym uplat- 
nenim nekterych novych hmot s vysokou 
dielektrickou konstantou (permitivitou). 

• V souvislosti. se stAle rostoucim tem- 
pem rozvoje polovodicovych prvku se 
predpoklAdA pokles vyroby vakuovych 
elektronek, nekolik novych typu se prav- 
depodobne objevi jen v souvislosti se 
zavAdenim barevnA televize. Zato polo¬ 
vodice a jejich vyroba zaznamenaji 
v pristich letech prudky rozvoj. PoCi- 
tAme s novymi typy epitaxiAlnich a pla- 
nArnich tranzistoru, novymi typy vf vy- 
konovych tranzistoru pro vykony radovA 
10 ai 20 W na 200 MHz a rozsiri se takA 
sortiment tranzistoru typu FET. Vfvoj 
integrovanych obvodu bude smerovat 
ke dvema radAm; prvni budou tvorit 
lineArni, urcenA k zesilovAni spojite pro- 
mennych signAlu, kterA najdou uplat- 
neni predevslm ve spotrebni elektronice, 
druhA bude zahrnovat digitAlni, urcenA 
zejmAna pro vypoCetni techniku. Oboji 
vsak najdou uplatnAni i v automatizaci. 
V souvislosti s polovodicovymi prvky se 
uvazuje i o vyuziti novych polovodivych 
materialu, napr. galium-arzenidu apod. 

Co nov£ho prinese v^voj radiotecb- 

nickych konstrukcnich prvku? 

Ani tady se vyvoj samozrejme- neza- 
stavi - jen snad s vyjimkou otocnych 
kondenzAtoru, kterA pomalu zacinaji 
vytlacovat polovodicovA prvky (napr. 
■varikapy). Svetovy vyvoj dokonce na- 
znacuje, ze otoAnA kondenzAtory jako 
konstrukAni prvek Aasem snad uplnA za- 
niknou. Jiz dnes se v zahranici objevuje 
automatickA laderii a automatickA udr- 
zovAni kmitoAtu bez otocnAho konden¬ 
zAtoru. 

Z modernich konstrukcnich prvku se 
objevi napfiklad ohebnA plosne spoje, 
umoznujici tvarovA pfizpusobeni. Zdo- 
konalovat se budou i elektroakiistickA 
meniAe.' Vyvoj se zameri na novA typy 
mikrofonu s nejriiznejsimi smArovymi 
charakteristikami (napr. elektretove mi-. 
krofony se zesilovaAi osazenymi tranzi¬ 
story typu MOSFET). NovA prenosky 
budou konstruovAny na piezokeramic- 
kych materiAlech a pozdeji tAz na polo- 
vodiAovAm principu a ani stereofonie se 
ve svAm vyvoji nezastavi. Jiz dnes se 
setkAvAme s vyssimi forinami stereofonie 
a ambiofonie, kterA pouzivaji vice nez 
dva kanaly a umoznuji jeste prostorovej- 
5i vjem nez jednoduchA stereofonie. Za- 
tlm nasia tato nova reprodukAni techni- 
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ka uplatnSni jcn v. biografech, jiste to 
vsak neni jeji posledni slovo. 

Jeste bych se snad mel zminit 
aspon o bateriich, u nichz se vyvoj pfi- 
klani k alkalickym burelovym clankum, 
ktere maji vetsi kapacitu a pfiznivejsi 
vybijcci charaktcristiku, Rozsirovat se 
bude i vyroba zapouzdfenych akumula- 
torfr, zavadeji se rtut’ov6clanky. V poz-- 
dejsich letech se pocita i s praktickym vy- 
uzitim palivovych clanku, konstruova- 
nych na principu prime pfemeny che- 
micke energie na elektrickou. ' 

To je vSechno velmi zajimave a roz- 
hodne se na tOcjii tfcsime. Mdnae jen 
obavu, budou-li vsechny tyto prvky 
dostupne i pro amatery a dostanou-li 
tak£ potrebna data a informace pro 
jejich spravne pouSiti. 

To jc jeste dnes dost bolava otazka. 
protozeje znamo. ze stara soustava fize- 
ni prumyslu do znacne miry izolovala 
podniky od vlivu trhu a zajmu zakazni- 
ku. Proto jeste ani dnes neni dostatecne 
rozvinut prodej soucasti a'neni ani dost 
katalogu. dat a navodu k pouziti. 
V novd soustave rizeni vsak budou mit 
podniky a obchodni organizace pfimy 
hospodafsky zajem na objemu pro.dejc, 
a proto nektcre z nich jiz zalozily apli-' 
kacni laboratofe a propagacni oddelcni. 
ktera budou katalogy ivzorova zapojeni 
publikovat v daleko vetsi mire nez do- 
sud. y ’ 

Novinky se jistfe objevi i ve vysilaci 
technice. Budou mezi nimi i takov£, 
ktere by byly vhodne k amat^rske 
. aplikaci? 

Budou, i kdyz jich nemuze byt mno- 
ho. To proto, ze vysilaci technika v na- 
sem pojeti se pohybuje na urovni desitek 
i stovek kW — a tyto veci asi radioama- 
tbry pfilis zajimat nebudou. Jednou 
z tech, kter£ mohou snad najit uplatneni 
i v amaterske technice, budou napfiklad 
syntetizatory kmitoctu, ktere umoznuji 
dekadickou volbu kmitoctu pri pouziti 
jedineho krystalu. Jina tendencc,. ktera 
se zacina prosazovat a ktera muze byt 
aplikovana i mezi amatory, je pfechod 
na budice koncovych stupnu bez lade- 
nych obvodu. Pro zajimavost bych jeste 
dodal, ze od roku 1970 ma prejit vse- 
chen radiotelefonrii provoz na SSB. 

Oborem, jehoz prostrcdnictvim pri- 
chazi do styku s elektronikou nejvice 
lidi, je nespornb spotfebni elektro- 
nika. Jake vyvojove smery se projevuji 
na tomto liseku? 

Hlavni pozornostzamefime na rozhla- 
sove pfijimace, v jejichz vyrobe jsme za 
svetovym vyvojem pozadu. Pujde pfe- 
devsim o rozsifeni sortimentu — a to na 
obe strany, tj. smerem k miniaturnim 
az subminiaturnim osobnim pfijima- 
cum konstruovanym s pouzitim integro- 
vanych obvodu - i k pfijimacum nejvys- 
sich kvalitativnich tfid. Prvnim repre- 
zentantem teto skupiny bude prijimab 
Diligent, ktery ma letos prijit na trh 
a je nasim prvnim pine stereofonnim 
rozhlasovym pfijimacem. V televizni 
technice bude hlavnim ukolem vyvoj 
a vyroba prijimacu pro barevnou televi- 
zi. I kdyz se ve svete v poslednich letech 
objevovaly zpravy o novych typech plo- 
chych televizoru ve tvaru obrazu, nepo- 
citame s dalsim zvetsovanim vychylova- 
ciho uhlu. .Technicky by to nebyl pro¬ 
blem, je vsak otazka, vyrovnd-li ucelnost 
zvysene naklady, kterb by si takova kon- 
strukce vyzadala. Budeme se v pozdej- 
sich letech spise orientovat na dalsi zvet- 
sovani plochy obrazovky, kter6 umoz- 
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ni nova elektroluminiscenini technika. 
U gramofonu a magnetofonu se chceme 
orientovat jednak na vy§i>i jakostni tridy, 
jednak na novb typy pfenosnych tranzi- 
storovych pristroju, mezi nimiz budou 
i kazetove magnetofony. Pracuje se take 
na vyvoji novych stavebnic Hi-Fi sou- 


i zarukou efektivnosti cele t'yzkumnb 
a vyvojovb cinnosti. 

SplnSni vSech tSchto ukol6 bude vy- 
2adovat velk^ pofiet vysoce kvalifiko- 
van^ch odbomikil. Jak bude postarano 
o Jejich v^chovu? 


prav. 

Ze v£eho;. co jsme zatim slySeli, je 
zfejmi, ie mimotadne velke ukoly 
£ekaji vase vyzkumna pracovistfe. 
Studie jistS bude obsahovat i zpusoby 
feseni teto otdzky. Jak by se tyto zp&- 
soby daly ve stru£nosti charakterizo- 
vat? 

Dosavadni zkusenosti ukazaly, ze 
hlavnim predpokladem uspechu ve vy- 
zkumnb cinnosti je vytvofit kontinualni 
cestu technickych informaci od vedec- 
kych pracovist’ Ceskoslovenskb akademie 
ved az k nejmensim vyzkumnym a vyvo- 
jovym pracovisdm v zavodech. To bude 
pravdepodobne hlavnim ukolem pris- 
tich let. Bude take tfeba dosahnout 
toho, aby centralni laboratore mely pri¬ 
my styk se skupinami v podnicich, aby 
nove tccbnicke informace pronikaly co 
nejrychleji az do vyroby. Vseobecne se 
pro pristi lcta pocita s dm, ze pocet 
pracovniku ve'vyzkumu podstatne vzros- 
te. Soucasne s dm se vsak pracuje i na 
.koncepci systemu, ktery by zajist’oval 
jejich optimalni vyuziti a byl soucasne 


• To je otazka, ktcraje velmi vaznympro- 
bl^mem, zejmena uvdzime-li. ze dnesni 
pocetasi 100 000 pracovniku pfirrionebo. 
neprimo spojenych s elektronikou ma 
vzrust do roku 1980 o 60 a mozna i vice 
procent. Souvisi to s predpokladem, ze za 
toto obdobi vzroste vyroba elektronickd- 
ho prumyslu ve srovnani s dnesnim sta- 
vem na ctyrnasobek az petinasobek. Ta- 
dy se neobejdeme bez pomoci naseho 
skolstvi, ktere jiz pripravujc ncktere 
'zmeny ve studijnich osnovach. Soucasne 
vsak musirhe resit i otazku doskolovani, 
protoze elektronika se vyviji velmi rychle 
a vyzaduje bezpodminecne soustav- 
ne doplnovani vedomosd. Samozrejme 
ovsem spolehame i na pomoc Svazarmu. 
protoze zvysovani urovne radioamaterii 
se velmi pfiznive projevuje i. na jejich 
pracovnich vysledcich, pokud v elektro- 
nickem prumyslu pracuji, nebo je zajmo- 
va cinnost Svazarmu pro tento obor 
ziskava a podporuje tak priliv novych, 
obetavych a nadsenych pracovniku do 
nasich zavodu elektronickeho prumyslu. 
A faktem je, ze takovych lidi nebudeme 
mit nikdy dost. 


VSECMU POZORNOST VOLBi(l 


Nastavajici volby do narodnich vy- 
boru maji i pro nas - radioamatdry - mi- 
mofadny vyznam, nebot’ prenesenim 
svazarmovske cinnosti ze zavodu do mist 
bydliste v obcich a ve mestech jsme a bu¬ 
deme muset byt ve stale tesnejsim kon- 
taktu s lidovou spravou. Vzdyt’ pocho- 
peni pro nasi cinnost i jeji zabezpeceni 
muzeme hledat predevsim u narodniho 
vyboru. K dosavadni spolupraci s NV 
pristoupily na useku pfipravy obyvatel- 
stva k obrane vlasti spolecne ukoly na 
poli technickdho rozvoj e, zajmovd a bran- 
ne sportovni cinnosti^ nastalo tu vzajem- 
nd prolinan'r akei a soucasne i potreba. 
spolecne je zajist’ovat. Pritom Svaz pro 
spolupraci s armadou bude pomahat za¬ 
jist’ovat rrmohe ukoly i lidove spravc. 

Proto je dulezite mit v narodnim vy¬ 
boru zastoupeni - poslance, kteri znaji 
svazarmovskou problematiku a dovedou 
spravne zduvodriit v prislusn^ komisi 
opravnend pozadavky, vysvetlit celou 
vec a ukazat, ze jeji realizace je nutna 
v zAjmu siroke verejnosti. Proto jsme do 
funkei poslancu narodnich vyboru na- 
vrhovali nejschopnejsi a politicky nej- 
vyspelejsi cleriy, na slovo vzatd odborni- 
ky s sirokym rozhledem, lidi, kterych si 
ob£an6 vazi a jimz duveruji. Napriklad 
v kladensk^m okrese navrhli volebni 
komisi NF tfi radioamatery a meli by 
rAdi nekter^ho z nich v komisi pro praci 
s mladezi. 

V dalsi etape pfipravy volcb - v dobe 
od 4. bfezna do 18. dubna, se i nam ote- 
vira dalsi pole pusobnosti, a to v aktivni 
ufiasti na vefejnych pfedvolebnich schfi- 
zich. Meli by na nich vystupovat i nej- 
lepsi radioamat^fi a hovorit o sv6 praci, 
o probl6mech brann6 vychovy, o prdci 
s mladezi a jeji orientaci k radiotechnice, 
provozu, ■ elektronice, o honu na lisku, 
radistickiim viceboji, ale i ukazovat obia- 
num, co a kde brzdi dalsi rozvoj nasi 
cinnosti na sirsi zakladne. Vsechny tyto 


problemy by mely byt soucasti programu 
prace narodnich vyboru. V opavskem 
okrese si napf. zpracovali plany brannei- 
ho vycvikoveho zarizeni v jednotlivych 
mistech a pfedkladaji je volebnim komi- 
sim NF s navrhem na zarazeni do voleb- 
nich programit na dalsi obdobi. 

Z.vlastnosti letosnich voleb do NV je, 
ze se obcane mohou na pfedvolebnich 
schuzich vyjadfovat k navrzenym kandi- 
datum NF,. Je samozfejmd, ze nadeji na 
zvoleni maji pfedevsim ti kandidati, 
ktere obcanc znaji, o nichz jsou pfesved- 
ceni, ze se vyznaji v problematice a ze 
umeji zaujmout kriticky postoj k praci 
v miste, obvodu, okrese nebo kraji, ze 
dovedou uskutecnovat realna pfani ob- 
canu. Takovd kandidaty je tfeba vse- 
mi agitacnimi prostfe'dky popularizovat. 
V okrese Usti had Orlici, na Tachovsku 
a Vyskovsku.k tomu vyuziji okresnich 
novin, svazarmovskych Zpravodaju, na 
.Bruntalsku mistniho i zavodniho rozhla- 
su, na Nymbursku i vkusne vyzdobenych 
vyvesnich skfinek Svazarmu, jinde bles- 
kovek, nastenek atd. V dalsich okre- 
sech, jako napf. v Kutn6 Hofe,’ pfipra- 
vuji besedy s branci o vyznamu a Drgani- 
zaci voleb, napf. na t6ma ,,Poprve budu 
pfistupovat k volbam“. Budou s nimi 
hovofit i o agitaci za zvoleni kandidatu 
Narodnl fronty. Tyden pfed volbami za- 
bezpeci na Kutnohorsku rozhlasovy vuz 
pro potfeby volebni komise. 

Nadchazejici volby se by mely stat 
zalezitosti kazdeho z nas, nebot’ podle 
toho, koho zvolime, bude do znaend 
miry vypadat i naS dalsi zivot v jednotli¬ 
vych obcich a okresech. A nejen to. Po¬ 
dle toho se tak£ bude rozvijet nase zaj- 
mova iinnost a budou vytvafeny pfed- 
poklady k jejirriu dalsimu rozmachu. 
Proto by mel kazdy svazarmovec vse- 
stranne p.odpofit navrzcn6 kandidaty 
a postavit se za jejich zvoleni. - jg- 



Obr. 1. Ing.' K. Marha prednesl na „Amaterskem veceru“ pfednaSku 
: ■ ■ ' oprovozu SSB 

A WAKV VE6EII 


Obr. 2. Vybaveni meficiho pracoviste pfedvadi ndvHevmkPm misto- 
, ~ pfedseda 7. ZO s. Smolik 


Prvnl amatdrsky vecer uspof&dala 
16. ledna 7. ZO Svazarmu v Praze 2. 
V prvnl casti vyslechli ucastnlci pred- 
nasku ing. K. Marhy, OK1VE, na tdma 
„Amatdrsky provoz na SSB“. Prcdnaska 
se zabyvala technickym principem a vy- 
znamem provozu SSB v amatdrskdm 
vysllanl. Ve druhe casti pfehrdli cleno- 
v6 krouzku zvukovd techniky nektcrd 
beatovc skladby ze svych nahravek.' 

Organizace chce takove vccery pofa- 
dat pravidelne kazdy meslc a pfispet 
tak k ozivenl tra’dice druznych amater- 
skych setkani v Praze. V bfeznu bude 
vecer uspofadan ve spolupraci s 3. ZO 
Svazarmu v Praze .10 a s redakci AR 
a na pofadu bude beseda s pracovniky 
redakce AR. 

Organizace zlskala nov6 mistnosti na 
Viriohradech. v MdnesovS ulici a jeji 
clenovd, vedeni predsedou F. Haszpni- 


ndrem, OK1AFZ, zde chteji vybudovat 
vzorny radioklub, kam by mohly chodit 
navstevy zahranicnlch amate.ru a zajem- 
cu o ainatcrske vysllanl. Pro sv6 cleny 
majl k dispozici mechanickou dllnu, 
mlstnost s meficlmi pflstroji, provozni 
mlstnost s pracovistem pro KV i VKV, - 
pfednaskovou mlstnost, maly ,,mikrobu- 
fet“; ktery je v provozu prave pri ama- 
terskych vecerech, a dokonce i sprchu. 

Prvnlho vecera se zucastnilo asi 40 , 
radioamatdru, z toho 16 koncesionafu. 
Bylo na nem navazano mnoho novych 
a uzitecnych znamostl. Proto vam vsem 
doporucujeme: pfijcTte se podlvat na 
riejblizsl Amatdrsky vecer, ktery pofada 
pravidelne kazdy meslc 7. ZO Svaz- 
arniu y Praze 2, Manesova ul. c. 20, 
tel. 240221. Blizsl informace poskytnou 
pfedseda tdto organizace F. Flaszprunar, 
OK1AFZ, nebo jednatelka R. Novic- 
kova. -ra 


Navrh znaceni integrovanych obvodu 

Pro jednotnd oznacovani integrova¬ 
nych obvodu se navrhuje znak slozeny 
z plsmen a cislic, z nehoz by se dal ur- 
cit druh a pouziti. Znak by se skladal 
(nekterl vyrobci to jiz zavadeji) ze tfi 
plsmen, z nichz prvnl dve znamenaji 
typovou radu (napf. FA, FB, FG apod.) 
nebo jednotlivy typ (napf. TA, TB 
apod.), tfetl plsmeno oznacuje funkci 
obvodu (A - linearnl zesilovac, B - me¬ 
mo kmitoctu nebo detektor, G - oscila- 
tor, D - kombinace ABC, H - logicky 
obvod, K - monostabilnl obvod atd.). 
Prvnl a druha clslice ve znaku je beznd 
oznacenl toho kterdho typu a tfetl clsli¬ 
ce uddvd dovolenou pracovnl teplotu 
(1:0 az 75°C, 2: -55 az +125°C, 
3:,-20. az 100 °G). Pfikladem toho- 
to znaceni je napfiklad obvod TAA263. 
Je to linearnl zesilovac s typovym clslern 
26, ktery muze pracovat v rozmezi' 
teplot-20 az -f-100 °C. 

Radioschau 10j67 -Mi- 


1IDZ • «vatek I pro Drahoslavn ^npakovon 


Motto: Pro toho, hdo vyhledava boj 
z vlastni vule, je i pordika radosti, 
protore to byl jeho privi nejt£2ii 
zapas. 

U pfllezitosti Mezinarodnlho dne zen 
lze zeny oslavovat vseobecne jako celek, 
nebo vybrat jen jednu jako typicky nebo 
naopak netypicky pflklad, co vlechno 
dnesnl zena muze, must nebo uml ude- 
lat. Dlouho jsme uvazovali, kteremu 
zpusobu dat pfednost. 

Rozhodli jsme se nakonec vybrat jed¬ 
nu zenu a na jejlm profilu ukazat, jak6 
mlsto muze dnes ve spolecnosti zastavat 
a takd casto zastava dflvejsl ,,ticha spo- 
lecnice muzu“. Vyber byl pfi nasich po- 
zadavclch velmi nesnadny - poslouzila 
nam vsak nahoda. Dozvedeli jsme se, 
ze poslednl uchazeckou o povolenl na 
vysllacl. stanici je clenka kolektivnl sta- 
nice z Brna Drahoslava Supikova. Vy- 
bralijsme si tedy prave ji. Pfestoze jsme 
ji vubec neznali, zlskala si jiz pfedem 
nase sympatie tirn, jak vystoupila v IJRK 
v Praze, kdyz pfijela v prosinci urgovat 
povolenl, na kterd slozila uspesne zkous- 
ky jiz v kvetnu. Podle ocitych svedku 
byla mild, ale neustupna - pfesne tako- 
voii jsmeji poznali i my, kdyz jsme se za 
nl vydali do Brna. A kdyz jsme se s nl 
seznamili, dekovali jsme sl’astne nahode, 
ktera nds hned napoprvc pfivedla k ze- 
ne, ktera skutecne muze byt vzorem mo¬ 
dern!, inteligentnl a cinorode mladeze. 

Pfijala nas velmi mile a ani nebyla 
(k nasemu zklamanl) pfllis pfekvapena 


(nebo byla-li, nedala to na sobe zndt). 
Navstlvili jsme ji nejdflve na pracovis- 
ti, v oddelenl dietetiky krmiv Statnlho 
veterindrnlho ustavu, kde pracuje jako 
odborna laborantka. Vedoucl tohoto 
oddelenl, MVDr. J. Berdnek, je s nl 
velmi spokojen. Chvdll jejl snahu i zruc- 
nost a schopnost pracovat samostatne na 
ulozenych ukolech. V obrazovd repor- 
tazi na 3. strane obalky je Dasa (jak jl 
vsichni flkajl) u hemometru, jlmz se mef 1 
obsah hemoglobinu v krvi. Pfestoze je = 
absolventkou chemickd prumyslovd sko- 
ly, dokoncuje s velmi dobrym prospe- s 
chem stfednl zdravotni skolu a studuje 
ddlkove prvnlm rokem vysokou skolu - 
obor pflrodnlch ved, matematiku a che- 
mii, aby dokonale rozumela praci, kte- 
rou si vybrala jako zivotnl povolanl. 

A ve volndm case? Drahoslava Supa- 
kova ma stejnd zajmy jako vsichni mladl 
lidd a nadto miluje vodnl sporty (s man- 
zelem jezdl kazdy rok na vodacke tury 
po slovenskych fekach, napf. po Hronu), 
vaznou hudbu, pfedevslm klavirnl sklad¬ 
by, a ve svych dvaadvaceti letech nema 
rozhodne problem)’, co s volnyrn.casem - 
studium, zaliby a radiotechnika jl zcela 
staci k vyplnenl kazdd volnd chvilky. 

Dasa, nynl jiz OK2DM, je clenkou 
kolektivnl stanice OK2KZG pfi Prvnl 
brncnske'strojlrne a lze flci, ze i jejlm 
nejaktivnejslm clenem. K radiotechnice 
se ve Svazarmu dostala nahodou- chtela 
se totiz puvodne venovat paraSutismu 


na skole v rodnem Hodonine, ale rodice 
byli zasadne proti. Proto se Dasa pfihld- 
sila do krouzku radiotechniky a te zu- 
stala jiz od skolnlch dob verna. Velmi 
rada pracuje na pdsmu a jejl nejvetsi 
zalibou jsou dlouhaspojenl. Zlskala kro- 
me jinych i diplorn RCC-clubu (mezi 
zavistivci zvany „Klub plechovych 
hub“), ktery se zlskavd za spojenl (s cle¬ 
nem klubu), kterd trva d^le nez 30 mi- 
nut. Test se, az bude mlt vysllac SSB - 
pak pry prodlouzl hovory na podstatne 
dels! dobu. 

Muze se zdat, ze OK2DM je zena 
bez chyb; s jednou se nam vsak sama 
svefila: rada sice van, ale k smrti nera- 
da myje nddobl. Protoze prave tato 
cinnost nenl pfilis pfljemna vetsine 
z nas, v duchu jsme s nl souhlasili a sna- 
zili jsme se najlt nejakou jinou chybu; 
to se nam vsak pfes veskere usill nepo- 
dafilo. Zkrdtka - je to beznadejne klad- 
ny typ. 

Pro Disu Supakovou plat! v x plne 
mlfe motto, jlmz zaclna tento clanek - 
vyhledava boj z vlastni vule a dela vse- 
chno pro to, aby na nej byla co nejlepe 
pfipravena. Bojuje o to, aby jejl zivot 
mel cenu nejen pro ni, ale i pro ostatnl. 

, K tomu pfejeme jl a samozfejme i ostat- 
nlm zenam radioamaterkam k tradicnl- 
mu svatku zen vsechno nejlepsl. -on¬ 


es 










Napsal reportaz o nektere radisticke zdkladrri organizaci , to chce mit pfedevsiin- - dobry tip. 
J?aslijsme proto na MV Svazarmu a referent pro radistiku J. Kulera ham doporucil 3. fO 
Svazarmu u Praze 10. Protoze je to soucasne organizace, ktera se zabyvd vyrobou desticek 
s plolnymi spoji pro radioamalery, predpokladame, ze bude llenafe zajimat, jake iinnosti se 
tato organizace krome toko venuje. Pozddali jsme proto jejiho hospoddfe ing. J. Vondralka, 
OK IADS, aby ndm o praci 3. fO napsal. 


Nejdfive abychom se tedy jeste jed- 
nou predstavili: 3. zdkladni organizace 
Svazarmu v Praze 10, organizace vy- 
hradne radisticka. V soucasnC dobe mi¬ 
me 92 Clenu. Provozni mistnost, sklad 
a vyrobu plosnych spoju mame na Soli- 
darite, mistnost pro vycvik brancu a ra- 
diokabinet na ndm. KubdnskC revoluce. 
Vetsina nasich aktivnich ClenCi jsou mla- 
di lide ve veku od 20 do 30 let. Nase Cin- 
nost se da rozdelit do peti'oboru: ra¬ 
disticky viceboj a rychlotelegrafie, pro- 
voz, vycvik brancu, spoluprace s MV 
Svazarmu, rozhlasem, televizi 'atd. (spo- 
jovaci sluzby, organizacni a poradatel- 
skC sluzby) a vyroba desticek s plosnymi 
spoji. 

Radisticky viceboj a rychlotelegrafie je 
nasi cinnosti .cislo jedna a dosahli jsme 
v nem takC nejvetsich uspechu. Zaby- 
vamc se timto sportem jiz od roku 1962, 
kdy nase druzstvo ve slozeni Schon, Lu- 
bovsky, Vondracek reprezentovalo Pra- 
hu jeste podle starych propozic. V roce 
1963 nastoupila mladd generace a nase 
druzstva reprezentovala Prahu na vsech 
mistrovstvich republiky. V letech 1963 
az 1964 jsme vybojovali druha mista, 
v roce 1966 jsme byli ctvrti a v roce 1967 
- podle noveho systemu soutezi - opet 
druzi. V na5i organizaci je soustredena 
vetsina reprezentantu CSSR: ing. Von¬ 
dracek, Jar. Sykora, M. Farbiakovd, 
M. Lofflerova aj. Brabec. Posledni^tri 
zvitezili pod hlavickou MNO na lon- 
skCm mistrovstvi republiky. KazdoroCnC 
poradame nekolik soustfedeni pro vsech- 
ny prazske zavodniky; loni jsme uspo- 
radali dve vyberovd souteze a letos jsme 
povefeni organizovanim prvni mistrov- 
ske souteze letosniho roku. Jiz dvakrit 
jsme spolu s berlinskou mestskou organi¬ 
zaci GST uskutecnili pratelskd stretnuti 
Praha—Berlin ve viceboji, v nemz nasi 
reprezentanti vzdy presvedcive zvitezili. 
Letos pripravujeme podobne, utkani 
s Varsavou, popfipade v Praze jako 
troj utkani Praha—Berlin—Varsava. Tri 
nasi clenovd maji prukaz rozhodciho 
I. tridy pro radisticky viceboj a rychlo- 
telegrafii a podileji se aktivne na prici 
odboru brannych sportu pri. IJSR. 
Predbezne ^prisiibila' nase organizace 
takd ucast na poradani mezinarodnich 
zivodu v radistickem viceboji, kterd 
maji byt letos v zari u nas. 

Dalsi cinnosti, ktera je pro radisticke - 
organizace samozfejme nejtypictejsi, je 
prace kolektivni stanice na amatdrskych 
pasmech. Prave zde vsak nase aktivita 
v poslednich letech „zamrzla“. Pred 
peti a vice lety byla znacka nasi kolek- ^ 
tivky OK1KNH mezi amatdry pomerne 
zndma a v roce 1961 jsme zvitezili 
v OK-DX Contestu na 14 MHz. Potom 
vetsina tchdejSich RO a PO ziskala 
vlastni koncese a venovali se vie svd 
znadee nez kolektivce. Vysilaci zarizeni 
byld jii pomdrne zastarald a takd vyba- 


veni provozni mistnosti chdtralo. Pak 
nastalo dlouhd obdobi, kdy se nic ne'delo. 
Odpovedny operator zacal studovat 
vecerne vysokou Ikolu a prisel tak o pre- 
vaznou Cast volndho casu, ktery drive 
kolektivce venoval. .Teprve v posledni 
dobd se ndm podafilo ziskat finaneni 
prostredky na novd vybaveni provozni 
mistnosti a pomalu se zacina obnovovat 
bezny provoz. Problemem vsak stdle 
zustdva osoba vedouciho operatdra, 
ktery by mel dost casu venovat se zajem- 
cum o vysildni, zorganizovat pravidelnd 
sluzby PO u stanice a ostatni zalezitosti, 
ktere s provozem souvisi. (Vite-li naho- 
dou o ndkom takovdm, napiste nam!). 
Technicka skupina se nyni zabyvd vy- 
'vojem tranzistorovdho zarizeni pro vse- 
chna amatdrska pasma a vsechny druhy 
provozu. Celkove mame v tomto smeru 
jeste co dohanet, ale verime, ze do konce 
letosniho roku bude znacku OK1KNH 
zndt opfit hodne amatdru. 

Vycviku brancu se venujeme jiz ctvrty 
rok. Za tu dobu ziskali nasi instruktori 
mnoho zkusenosti; dvakrdt jsme byli 
vyhodnoceni jako nejuspesnejsi prazskd 
organizace ve vycviku brancu. V posled¬ 
ni dobe jsme se zamdrili prevdzne na 
provozni smer; nejlepsim instruktorem v 
byl nas reprezentant ve viceboji a rych- 
lotelegrafii Jaroslav Sykora. 

Narazovou cinnosti je organizovdni 
spojovacich sluzeb pro potrebu MV 
Svazarmu, CSTV, televize, rozhlasu 
atd. V posledni dobe jsme spolupracovali 
s televizi na nekolika krdtkych poradech 
o Svazarmu, v lednu ve spoluprdci s MV 
Svazarmu „udinkovali“ nasi elenove 
v rozhlasovdm poradu „Sedm jednou 
ranou“. 

Abychom,ziskali finaneni prostredky 
pro vsechnu tuto cinnost, zafiali jsme 
zacatkeni lonskdho roku ve smyslu smer- 
, nic UV Svazarmu o poskytovani sluzeb 
a vykonu zdkladnimi organizacemi vy- 
rdbet destieky s plosnymi spoji (viz takd 
4. str. obalky). Po prekondni poedtec- 
nich potizi, kdy jsme spiSe prodeldvali 
nez vydSlavali, podafilo se ndm zdokona- 
lit pracovni postup natolik, ze nase vy- 
robky maji nyni opravdu dobrou uro- 
ven. Lonska bilance riebyla pro nds 
presto prilis prizniva vzhledem k malym 
zkusenostem v kalkiilaci i vyrobe. Vyro- 
bili jsme zatim asi 5000 desticek pro za- ' 
jemce z celd republiky. Od ledna si mo- 
hou prazsti radioamatdri koupit nase 
destieky take v prodejne Radioamater 
v Zitnd ulici. Radi bychom takd Casern 
1 ziskali pro nasi vyrobu nove mistnosti, 
protoze stavajici „sklepni prostory“ na 
Solidarite jsou nevetratelnC, bez odpadu 
vody (tu musime vynaset ve kbelicich 
do kanalu), z ustredniho topeni (neopra- 
vitelnCho) Funguje, jediny radidtor atd. 
Udrzet za techto podminek dobrou kva- 
litu vyrobku je velmi pracnC, protode 
fotograficky postup vfroby plosnych 


Ze zacatku jsme mCli potize i s lidmi, 
protoze jde o praci pomerne spinavou 
a narusujici pokozku. Za techto podmi¬ 
nek a za odmenu 6,— Kcs za hodinu 
(vice vyplacet ne'smime) se tezko hleda 
dostatek schopnych pracovniku; jde 
totiz o ukony pomernC narocnC na pres- 
nost a peclivost. 

A tedjestC neco o nasich pldnech a per- 
spektivdeh. Radi bychom si' udrzeli 
svoje dobrC jmenovradistickCm viceboji, 
a proto se budeme snazit ziskat dalsi 
mladC zajemce o tento sport, abychom 
zvysili soutezivost mezi jednotlivymi za¬ 
vodniky a meli vCtSi_moznost vyberu pro 
nominaci. Budeme take spolupracovat 
s URK pri propagaci a rozsirovani zdvo- 
du v rychlotelegrafii a sami nektere 
usporadame. Behem roku dokonCime 
vybaveni provozni mistnosti s'kolektivni 
stanici natolik, aby mohl byt obnoven 
pravidelny provoz OK1KNH na pds- 
mech a abychom se mohli na podzim- 
zucastnit OK DX-Contestu a CQ_ WW- 
-Contestu. Budeme pokraCovat ve vycvi¬ 
ku brancu v nasich mistnostech na Ku- 
banskCm namesti a pokusime se tarn 
uvest do provozu pro verejnost i nds 
radiokabinet. Ve vyrobe plolnych spoju 
bychom radi zkratili dodaci lhuty na 
minimum a rozsirili nasi vyrobu tak, 
abychom byli schopni vyrabet destieky' 
s plosnymi spoji pro vsechny ndvody 
uverejhovanC v AmatCrskCm radiu. Mezi 
Cleny nasi organizace udelame anketu, 
jejimz ucelem bude zjistit zajmy vSech 
clenu organizace a ziskat tak dalSi aktiv- 
ni spolupracovniky, abychom v kazdem 
z peti nasich zdjmovych oboru mohli 
pracovat co nejuspesneji, pokud mozno 
bez vdznejsich nedostatku. 

To je (strueny prehled Cinnosti nasi 
zakladni organizace. V mnoha smerech 
bychom radi nasli spolupracovniky 
i mezi ostatnimi prazskymi organizace¬ 
mi - jak pro organizovdni ruznych zdvo- 
du a soutezi, tak pro kooperaci ve vy- ■ 
robC ruznych souCdstek a zarizeni pro 
radioamatCry; v tomto oboru by se dalo 
mnoho udelat a zakladni organizace by 
mely vice vyuzivat smernic UV Svaz¬ 
armu o poskytovani sluzeb a vykonu. 
Ziskaly by tim finaneni prostredky pro 
vlastni potrebu a krome toho by po- 
mohly vsem zdjemeum o radistiku. 

- Ing. J. Vondraiek, OK1ADS 

* * * 

Dosah kapesnich radiostanic 

■ Tesla Pardubice vyrabi ke zvetSeni 
dosahu kapesnich radiostanic VXW 010 
zdvesnC antCny pro vsechna tri pasma, 
pro kterd se radiostanice vyrdbeji. AntC- 
na se pouzivd pri prechodnCm provozu 
ze stabilniho stanovistC a md typovC 
oznaCeni QK40520 (pro pasmo 33 az 
35 MHz), QK40521 (44 az 46 MHz) 
a QK40522 (73 az 84 MHz). 

* * * 

Novy typ gramofonovych desek , 

Firma Philco-Ford Corp. uvedla na 
trh novy typ cilouhohrajici desky o pru- 
meru asi 10 cm. Deska se lisuje z vinilu 
a je urCena prevdzne pro zdbavnou 
hudbu. Pri rychlosti 45 ot/min. se vejde 
na desku zaznam. dlouhy tri minuty. 
Jedna deska stoji asi 70 centfi a poCitd 
se s tim, ze bude vdznym konkiirentem 
obyCejnym deskam pro 45 ot/min., 
jichz se rocne prodd pres dve miliardy, 
SouCasnC se vUSAprodavd asi za 20 do- 
laru japonsky bateriovy gramofon, na 
nCmz Ize desky prehrdvat. -chi- 


V Cldnku od V. Seb- 
ka: Miniatumi su- 
perhet, ktery byl 
uvefej en v AR 
12/67, jsou k osaze- 
ni nf zesilovate 
pouzity tranzistory 
MP40A. Cim je 
moine je nahradit? 
(A. SevioviC, Krai. 
Chlmec, J. Kr&sni- 
can, Novaky). 

Tyto tranzistory lze nahradit libovolnyroi typy 
p-n-p, napf. 0C70, 0C71, 0C72, GC517 apod. 

Lze v tomt£2 pfijimafi nahradit tran¬ 
zistory OC170 typem 156NU70 a jake 
budou v tom pfipade zmfny v zapo¬ 
jeni? Na jake napfti jsou dimenzov&ny 
elektrolytickd kondenzdtory poufitd 
v tomto prijimafii? (Z. Cermak, Praha 
10, M. Minarik, Podhorie.) . 

Pfi zmene polarity napajeciho napeti a elektxo- 
lytickych kondenz£toru lze nahradit piivodni tran¬ 
zistory typem 156NCJ70. Ve vet§ine pripadCi bude 
asi nutne zm£nit odpory delidxi v bdzi a zavest 
neutralizaci,' nebot! jinak by bylo zesileni pravdf- 
podobnS men§i. Elektrolytick6 kondenz&tory jsou 
na napiti 10 V, jen kondenzitor ve vStvi AVC 
(1 p.F) miife b^t na 6 V. 

Byl bych velmi rdd, kdybyste- mi za- 
slali schema na audion s tranzistory 
ve vyzkousenem zapojeni (V. Vrati- 
slavsktf, Praha 9). 

Redakce jiz mnohokrat upozorftovala, 2e nemuie 
zasllat navody na stavbu jakychkoli zarizeni. 
V Sasopise Radiovy konstrukter 1/68 je v§ak ndvod 
na stavbu nfckolika jednoduchych i sloiitejjhch pri- 
jimadii s tranzistory, mezi nimiz si muze kaidy 
vybrat podle vlastniho uvaieni. VSechny popisovane 
pfijimaie byly postaveny a vyzkouSeny. 

Kde bych sehnal potenciometry do 
prijima£e Rosini? Kdy vyjde publika- 
ce se schematy zahranifinich pfijima- 
a kde je mofn£ ji objednat? (V. 
Molitor, HoleSov). 

Potenciometry do prijimace Rosini nebyly a 
nejsou volne v prodeji. Lze je sehnat jen v oprav- 
nach. Kniha se schematy 2 ahranicnich pfijimaid 
vyjde v SNTL, kde v&m take mohou dat blii§i 
informace o terminu a moinosti objednivky. 
Adresa je: SNTL, Praha 1, Spalen& 51. 

Kde bych sehnal tidaje o stabilizdtoru 
13TA31? (P. Skapec, Bratislava). 

Udaje o tomto stabilizdtoru vam muie poskyt- 
nout jen prodejna Tesly Rofnov v RoinovS pod 
Radho§t£m, nebof jde o typ, kter^ nebyl nikde 
publikovan. 

Prosim o zasldni ddajd oscildtorovd 
civky z cs. prijimaie Iris. Kde je 
mo£n6 koupit mf transformatory 
z pfijimade Doris? (J. Braiina, Ostra¬ 
va). 

OscilatorovA civka prijimace Iris md na miniatur- 
ni feritovd cince 120 zdvitil dratu o <3 0,08 mm 
CuP s odboikou na druhdm zdvitu od studendho 
konce. Vazebni vinuti ma 8 zdvittistejndho drdtu.' 
Mf transformatory z prijimaie Dori> nejsou volne 
k dostani. 

Kde by mi opravili mikrofon AMD101, 
popf. kde lze sehnat k tomuto mikro- 
fonu novou membranu? (V. KadleCik, 
Sala). 

Mikrofon opravi Tesla ValaSskd Mezirici, nebof 
jde o jeji v^robek. Mikrofon lze poslat primo do 
tovdmy. Samotna membrdna neni.v prodeji. 

Kde bych sehnal popisy a zapojeni 
vsech televiznich a rozhlasovych pri- 
jimafru? (I. Krej£i, Mistrovice). 

Popisy a zapojeni vSech cs. rozhlasovych a te- 
eviznich prijimadti jsou ve dvoudilne knize, kterd 


vy§la pfed 6asem v SNTL pod nazvem Kottek: 
Cs. rozhlasove a televizni prijimace. Adresa nakla- 
datelstvi: Praha 1, Spaiend 51. 

Chtel bych si upravit prijimaC Zuzana 
pro prijem kr&tkych a dlouhych vln. 
Jak mdm postupovat? (J. Durana, 
Varin). ,, 

Pro prijem tSchto rozsahu potrebujete navic dve 
civky, vstupni (na feritove antene) a oscilatorovou 
(pro kaidy rozsah). Protoze pfijimac. nevynikd 
jakosti a uvnitr neni ani misto pro upravu, domni- 
vame se, ie uprava neni vhodnd. Ani uprava nf 
zesilovaCe neni vzhledem k pouzitemu reproduktoru 
praktickd. 

Fotrebuji udaje stredovlnnd civky p?i- 
jimace Radieta. Kde bych je mohl 
ziskat? (J. Bablsz, Fr^dek-Mistek, 
J. Reitknecht, Jirice). 

Vyrobcem prijimace Radieta bylo druistvo 
Jiskra v Pardubicich. Druistvo sice zmfenilo ndzev, 
ale mdlo' by mit dosud vyrobni podklady sv^ch 
vyrobkCi. Nebudou-li je mit, nevime, kde by se 
daly potrebne udaje zjistit. 

Kde bych sehnal udaje ke konstrukci 
vystupniho transformdtoru zesilovafie 
65 W, kter^ byl popsdn v AR 2/67? 
(M. Prokel, Liberec). 

Udaje transformdtori pro tento zesilovai jsou 
v AR'4/67. 

Jak6 transformatory bych m£l pouiit 
pro nf zesilovad a reproduktor 25 Q? 
(F. Kopecky, Filina). 1 

2adn^ v^stupni transformdtor pro tento repro¬ 
duktor neni v prodeji, lze v§ak s v^hodou ud£lat 
zeSilovac bez transformatoru; popis a zapojeni je 
napr. v RK 1/6). 

Koupil jsem si’tranzistorov^ p?ijimai 
Piknik a ma mit, jak jste uvdd^li 
v AR 5/67, nf vykon 180 mW. Domni- 
vam se vsak, ie ma v^kon mnohem 
mendi. Co je pravda? Lze zvetSit jeho 
nf v^kon napr. pouzitim jinych kon- 
covych tranzistoru? (K. Sfastn^, 
MSlnik). 

Pfijimai md skutednS nf v^kon 180 mW pfi 
zkresleni 10 %. Nemd-li tento vykon vd§ prijimad, 
bude pravdepodobne vada v ndkterdnv obvodu. 
ZvdtSovat vykon pouiitim jinych tranzistorCi nedo- 
porucujeme vzhledem k typu pouiitdho reproduk¬ 
toru i k mnohem vdt§i spotrebe proudu a tim ke 
krdtke iivotnosti baterii. 

Kde bych mohl sehnat skrihku na pri- 
jimad Carioca a skrinku ha stolni re¬ 
produktor o prumdru 10 cm? (Hrab6 
J., Praha). 

Jak jsme ji2 nekolikrdt upozorhovali, nejlepgi 
informace o soucastkach mohou vsem zajemcum 
sdelit prodejny v Zitnd nebo Martinskd ulici. Redak¬ 
ce se takd musi v pripadd potfeby dotazovat v techto 
prodejndch. Pfimi> .dotaz ma i tu vVhodu, ie zachy- 
cuie soudasn^ stav, zatimco informace pres redakci 
jsou vidy zpoidene t o vyrobni Ihutu casopisu. 
Obrafte se proto pfimo na tyto prodejny. Tutei 
radu davame i L. Kormancikovi z Hradku nad Ni- 
sou, J. Nejedlemu, C. Lipa, V. Deskovi, Krnov, 
A. Sykorovi, Brno, K. Bofilovi, Skalice u Ceskd 
Lipy, J. Emilovi, Topoldany a dal§im. 

* * * 

Jeden nd§ dten^f z Karlovich Varii nabizi svd 
sluiby pro navijeni civek a transformatoru. Objed 
navky prostfednictvim redakce. 

. * * 4s 

S cs. radioamaterem si chce dopisovat polsk^ 
kiatkovlnn^ radioamater. Zna dobfe. rusky, velmi 
m^ilo desky. Adresa '*je: Grabowski Ryszard, 
Wloszakowice, ulica Dworcowa 5, pow. Leszno 
Wikp. 



Co novcho v sontozi CPR? 


Koncem roku 1967 dosahl pocet 
diplomu CPR (Contribution to Propa¬ 
gation Research) vydavanych I.A.R.C. 
v Zeneve cisla 229 a ^pocet zaznamu 
o spojenich 224 088. 

Souteze se ucastni radioamatdri 24 
zemi. Nejvetsi pocet diplomu (59) maji 
radioamatcfi Nemecki demokraticke. 
republiky a nejvetsim poctem ziznamu 
(63 391) prispeli radioamatdri CSSR. 
V kvetnu 1967 zacalo derovant stitku 
pro CPR. 

Diplom CPR ziskaly jiz i tri zeny - 
dve z USA a jedna z NSR. 

Jeden z clenu IARC E. Ludwig, 
F9LT, navrhl automatickou soustavu 
pro zpracovani Q.SL listku, vhodnou 
pro analyzy souteze CPR. 

Jiny z clenu IARC, L. M. Rundlett, 
K4ZA, je autorem myslenky ,.Ucelov6 
souteze DX“, v niz budou vymenovdny 
udaje o zone CPR. Tuto soutez bude 
IARC organizovat v dubnu 1968 (pod- 
minky uverejnujeme na str. 116). 


Prehled v^sledkCi CPR 


Prefix 

Poiet diplomu 

Pocet zaznamu 

DM 

59 

20 280 

W, K 

44 • 

33 776 

DJ, DL 

37 

43 060 

OK, OL 

26 

63 391 

SM, SL 

15 

9299 

YO 

12 

11 114 

PA 

• 6 

12 300 

G 

5 

6605 

YU 

3 

3064 

VE 

3 

1229 

9H 

2 

5000 

F 

2 

2188 

HB 

2 

1400 

CT 

2 

1106 

SP 

2 . 

1006 

I 

1 

.5087 

YV 

1 

2679 

VK 

1 

517 

HS 

.1 

300 

OE 

1 

227 

OZ 

1 

123 

CE 

1 

119- 

OD 

1 

112 

TI. 

1 

106 

24 zemi 

229 diplomat 

224 088 



spojern 


O cem, jedn&lo 
pfedseaiuctvo 


15. ledna 1968 

Predsednictvo sekce projednalo z^vdry, 
ktere vyplynuly z priibShu I. ceiost^tni pre- 
hlidky - nejlepsich radioamat^rskych praci 
a U. celostatniho sympdzia amat^rskd radio- 
techniky v Bratislava v roce 1967. Obfe akce 
nespornd splnily svd poslani a staly se mezniky 
v daliim rozvoji radioamaterskdho hnutl 
a z^jmovd radiotechnicke dinnosti v CSSR. 
Predsednictvo schvdlilo navrh, aby v§em, 
kteri se o uspfich obou akci zaslou^iii, bylo 
vysloveno poddkovani a uznani. Diky spolu- 
ucasti VHJ Tesla podarilo sc rovnez dodriet 
planovany finanini rozpo£et. 

V souvislosti se zku§eno$tmi z prub^hu 
I. celostdtni pfehlidky a z hlediska potfeb 
dalSiho rozvoje zajmov^ radiotechnick6 Cin- 
nosti byla schvalena opatreni ke zdokonaleni 
dosavadnich zdsad organizace technick^ch 
soutezi radioamateru. Alimo jine bylo schva- 
leno doporu^eni, aby se v radioklubech, druz- 
stvech a krouicich radia zaialo s pripravou 
a stavbou radiotechnick^ch expondtu pro 
okresni prehlidky v roce 1969 neprodlenS ji2 
nyni! 

V dal§im jedndni byla schvalena nlkterd 
organiza^ni opatfeni ke zlepseni prace od- 
boru VKV a vysloven souhlas se zarazenim 
nekterych vyznain^ch radioamaterskych sou¬ 
tezi do ramce oslav 50. v£ro£i zaioieni CSSR. 
Tajemnik sekce K. Krbec informoval pred- 
sednictvo o opatrenich k rychlemu proniknuti 
novych povolovacich podminek k drzeni a 
provozu amaterskych vysilacich radiovych 
stanic mezi amatery Svazarmu. 

Mno2i se pripady hrub6 nek^znfe radioama- 
t£ru pfi dinnosti na pdsmech. Predsednictvo 
prijalo opatfeni, ktera maji tuto neutesenou 
situaci zlepsit. Mi mo jin6 bude podstatni 
zpfisnena,disciplindrni praxe a postih tfich, 
kteri pfi provozni cinnosti narusuji dobr£ 
jmdno Cs. radioamateru. 

Na useku mezinarodnich stykO vzalo pred- 
sednictvo s uspokojenim na vfdomf pochvaln^ 
uzndni presidia I. regionu IARU za velmi 
dobrou organizaci V. mistrovstvi Evropy 
v honu na lisku. Pfedseda sekce M. Svitdk 
informoval o dalSlch otazkach cinnosti mezi- 
ndrodni organizace IARU, zejmdna o pfiprave 
konference I. regionu IARU v roce.1969 a o nf- 
kterych dalSich mezindrodnf organizaCnich 
probl^mech. —t- 

* * * 

. Zajimavy tripasmovy prijimac-vysilac, 
typ 753,. pro amatdrsky provoz 
SSB/AM/CW nabizi japonska firma 
EICO. Transceiver ma kmitoctovd roz- 
sahy 3490 az 4010, 6990 az 7310, 
13 890 az 14 410 kHz, ma vystupni vy¬ 
kon 110 W PEP pro SSB a AM, vy¬ 
stupni impedanci 40 az 80 C2. Ma vesta- 
ven krystalovy filtr 5,2 MHz se sirkou 
pasma 2700 Hz (pri 6 dB), kmitoctovou 
stabilitu 400 Hz. Potlaceni nosnd vlny 
-50 dB, nczadouciho ■ postranniho 
pdsma -40 dB. Citlivost .prijimace je 
1 pV, selektivita 2,7 kHz pfi 6 dB, vy¬ 
stupni vykon 2 W, md vestaven S-metr. 
Rozmery pfistroje jsou jen 14 X 33 X 
X 28 cm, vaha 11,25' kg. Vyrobce jej 
dodava jako stavebnici nebo jako ho- 
tovy ( tovdrni pristroj bez sit’ovd casti 
a neni prdve levny (jako stavebnice stoji 
1098,— DM, hotovy 1590,— DM). S£ 
/ 




Mefi£ tranzistoru 

Jednoducha R/C souprava ' 

Komunikacni pfijimac pro ama- 
tery 


a (SUM© 85 




Tranzistory KF503, KF504 

Pouziti. - Trarizistory KF503 a 504 
jsou krcmikove vf tranzistory typu 
n _p_ n j slouzi jako vf zesilovace a kon- 
covd stupne obrazovych zesilovacu v te- 
leviznich prijimacich. 

Provedeni. - Tranzistory jsou v kovo- 
vdm pouzdru K505/P203 se sklenenou' 
pruchodkou a tfemi vyvody. Kolektor 
je vodive spojen s pouzdrem. Vyvody 
elektrod a rozmery pouzdra jsou na 
obrazku. ' 


0,17 V pfi /b = 1 mA a -U cb = 6 V. 
Proudovy zesilovaci cinitel hsie je pro 
GC515 asi 20 az 40, pro GC516 30 az 
60, pro GC517 50 az 100," pro GC518 
75 az 150 a GC519 125 az 250; udaje 
plat! v pracovnim bode ■ -Uce = 6 V, 
I E = 1 mA, pro kmitocet 300 kHz 
v pracovnim bode 6 V a 10 mA je 
proudovb zesileni | A 3 1 0 | vzdy vetsi 
nez 1: Cinitel sumu je u vsech typu 
v mezich 8 a i 12 dB pri -Uce = 2 V, 
-7c = 0,5 mA a j = 1 kHz. Mezni 
kmitocet .fy = 12, popr. 10 MHz 
(GC518 a 519). 

Mezni udaje < 

Napeti kolektoru -Ucn maximalne 

32 V v 


Napeti kolektoru -Uce maximalne 
32 V. ' 

Napiti emitoru -7/e'b maxirrialnS 10 V. 
Proud kolektoru -7c maximalne' 

125 mA. 

Proud emitoru 7e maximalne 130 'mA; 
- Proud baze -In maximalne 20 mA. 
Kolektorova ztrata bez chladice 7’c = 
= maximalne 125 mW, s chladici 
plochou 12,5 cm 2 165 mW. j 
Teplota dkoli T s maximalne -65 az 
+ 70 °C. ■ 

Maximalni pfipustne napeti mezi pouz¬ 
drem tranzistoru a systbmem je 80 V. 

Cena. - GG515 13,50 Kcs, GC516 
16,— Kcs, GC517 18,50 Kcs, GC518, 
519 zatim nejsou v prodeji. 


Charakteristicke Udaje 

Klidovy proud 7cno .je mensi, nez 
1,5 p.A.pri Ucn = 50 V. Proud baze 7 B 
je mensi nez 0,65 mA" pri Ucn = 10 V, 
-7 b = 10 mA. Proudovy zesilovaci - 
cinitel • nakratko | A 21e | jc vetsi nez 3 
ve stejnem pracovnim Bode pri kmitoctu 
30 MHz. NapSti Ucno je do 90’ V ' 
(KF503), popr. do 160 V (KF504) pfi 
proudu 7c = 1 mA. Ucno je do 60 V, 
popr. do 100 V pri 7c = 5 mA, Rre = 
= oo. Napeti Ueb je u obou tranzistoru 
do 3 V pri 7 E = 0,1 mA. 


■Mezni ddaje 

Mezni udaje jsou shodnb pro oba ty- 
py, lisi-li se, je ud’aj pro KF504 uveden 
V zavorce. ' 

Napeti kolektoru Ucb maximalne 100 V 
(170 V). . 

Napeti baze Ueb maximalne 3 V. 

Proud kolektoru 7c maximalne 30 mA. 
Proud' emitoru -7e maximalne 30 mA. 
Proud baze In maximalne 5 mA. 
Kolektorova ztrata bez chladice Pc = 
= 700 mW. 

Teplota okoli maximalne - 60 az 
+155 °C. 

Tepelny odpor Rt = 220 °C/W. 

Cena. - KF503 57,— Kcs, typ KF504 
74,20 K&. 

Tranzistory Tesla GC515 az GC519 

Pouliti. - Tranzistory'Tesla GG515 
az 519 jsou germaniove slitinove tranzi¬ 
story v provedeni p-n-p, urcenb pro nf 
zesilovace. 

Provedeni. - Tranzistory jsou v kovo- 
vem pouzdru se sklenenymi pruchodka- 
mi. System' je izolovan od pouzdra. 
Pouzdro a vyvody jsou stejne jako u bez- 
nych nf tranzistoru (napf. 103NU70). 
Pouzdro je natreno cernou barvou. 

Nahrady a ekvivalentni typy. — Tranzistor 
GC515 nahrazuje 0C70, GG516 nahra- 
. zuje 0C71, GC517 a 518 , nahrazuje 
0C75 a GC519 je pfiblizne stejny'jako 
0C75. ■ • ' • ' 

• Charakteristicke udaje 

Klidovy proud ,-7 C bo je u vsech typu 
meniii nez 10 pA pfi napeti -Ucn = 
= 6 V. Pfi stejnem napeti -Uce je 
- Tce'o u vsech, typu mensi nez 200 pA. 
Napeti baze 7/be je v mezich 0,08 az 




Kremikove tranzistory v NDR 


Na lonskbrn. lipskbm veletrhu vysta- 
vil vyrobce tranzistoru Halbleiterwerk 
Frankfurt/Oder dve nove typove fady 
kfemikovych vysokofrekvencnich spina- 
cich tranzistoru v provedeni n-p-n. 
Tranzistory SF121 az SF123 jsou vyra- 
beny planarhi technologii.a jsou vhodne 
pro'sirokopasmovb vf zesilovace a stfed- 
ne rychlb spinaci obvody. Rada tranzi¬ 
storu SF126 az SF128 je vyrabena pla- 
narni epitaxni technologii a je urcena 
predevsim pro stfedne rychld spinaci 
obvody a vf zesilovace. Udaje o techto 
tranzistorech jsou v tabulce. 

Tranzistory SF121 a/. SF123 se vyzna- 
cuji riizkym sumem (prum. 4,5 dB) 
v kmitoctovAn rozsahu od 20 kHz. do 
1 MHz. Pred a za temito kmitocty se 
sum rychle zvetsuje (na 10 dB pfi kmito¬ 
ctu 1 kHz a 7 dB pfi 7 MHz, plat! v pra¬ 
covnim bode Uce = 6 V a pfi proudu 
kolektoru 0,5 mA). 

Trarizistory obou fad jsou vestaveny 
do kovoveho, vakuove tesnbho pouzdra 
se sklenenymi pruchodkami a tfemi vy¬ 


vody. Rada SF121 az SF123 ma pouz- 
dro B1 o prumeru 8,9 mm a ■ dclce 
6,2 mm, fada SF126 az SF128 pouzdro 
B3/25-3a o prumeru 8,1 mm a deice 
6,6 mm. Vsechny tranzistory maji ko¬ 
lektor spojen s pouzdrem. Zapojeni vy- 
vodu je na obrazcich. -Sz— 


\ 
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B 3125-3a. B1 

SF126-128 ‘ SF121-123 


Typ 


SF121 

SF122 

SF123 

SF126 " 

SF127 

SF128 ’ 

ICBO 

lirA] 

<1 

<1 

<1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

Ucb 

[VJ 

20 

33 

■ 66 

33 

66 

100 

/KB3 

[p-A] 

<1 

<i 

<1 

<i 

<T 

<1 . 

- Ueb . 

[V] 

5 

5 

5 * 

7 

7 

7 

^«iE 

(/C = 10 itiA) 


40 >15 

.40 >15 

40 >15 


• — 


(/c = 50 mA) 


40>15 

•40 >15 

40 >15 *■ 

>20 

>20 

>20 

pri Uce 

[VI 

10 

10 

10 

2 

2 

2 

hue 

[S3] • 

650 i 

650 

650 




hue 

.10" 4 

2,5 

2,5 

^ 2,5' 




hut* 


45 

45 

45 




'hue 

HS] 

30 

30 

30 " 




pfi Uce = 6 V, 

Ic = 2 mA 

a / = 1 kHz. 





It') 

[MHz] 

120>60 

120>60 

120 >60 

>60. 

>60 

>60 

Mezni hodnozy 

T& = 45 °e 

Ucb 3' 

[V] ' 

20 . 

33 . 

66 . 

33 

t 

66* 

100 

Uceo 

[V] 

20 s ) 

r 33 s ) 

66 a ) 

33 *) 

66 4 ) 

100 4 

u EB0 

[V] 

5 

5 

5 

7 

7 


Ic . 

,[mA]‘ 

100 s ) 

100 51 ) 

100 s ) 

500 

500 

500 

/b 

. 1mA] 

50 a ) 

50 s ) 

50 s ) . 

250 

250 

250^ ' 

' Pc 

[mW] 

, • 520 

520 

520 

600 3 ) 

600 s ) 

600 J ) 

Ti 

[°C] 

175 

115 

175 

175 

175 

175 ' 

T *. 

("CJ 


-55 a2,+ 155 


- 

-40 af +125 



Pozntimky: 

’) Uce =. 10 V, fc '= 10 mA, / = 18 MHz a ) T a = 25 °C 
s ) i?BE = 10 k£2 ’ 4 ) J?BE = 10 P 

\ 





Pozor pri vymene usmernovace 
v televizoru! 

Zapadonemecky casopis, ■ Funkschau 
'17/67 pfinesl zajimavou-zkusenost s ne-‘ 
uvazenou vymenou usmernovace v tele- 
viznim pfijimaci. Pfivolany opravaf na- 
vstivil zakaznika, ,z’ jehoz pfijimace 
stoupal pri zapnuti dym. Po otevreni 
krytu vn transformatoru uvidel upale- 
nou poloviriu anodovc cepicky elek- 
tronky DY 86 . Z cepicky srselo vybojem 
napeti prod kostfe i presto, ze .vzdale- 
nost mezi nimi byla dostatccna. Podle 
udaju zakaznika dochazelo k nejcastej- 
sim preskokum naped v pristroji od 
doby, kdy byl v pfijimaci vymenen fad-' - 
k'ovy vn transforma tor. ' 

Po oprave vypalenych mist byl pfiji- 
mac opet zapnut. Sifka obrazu byla 
prekvapive tak velka, ze ze zkusebniho 
monoskopu zbyvala.jen stredni krtihova 
bast. Promerenim vysokbho napeti bylo- 
zjisteno, ze je vetsi nez 20 kV. Protoze 
vsak slo o pfistroj starsi konstrukce, kde 
se tak vysoke' napeti nepfipousti, byl 
opet vymenen vn fadkovy transformfltor 
za novy, univerzalni typ: Pak- bylo me- 
reno napeti na spinaci diode,- kterb- 
misto pfedepsanych 770 V bylo 920 V. 
Takfl napeti na sdnici mrizce konc.ove 
elektronky pro fadko’ve vychylovani 
'bylo.mnoheni .vetsi (210 V) a na anode 
diody PY 88 bylo napeti 270 V. Dalsi 
pohled opravafe patfil sil’ovbmu usmer-. 
-novaci. Puvodni selenovy usmernovac 
byl jiz'vymenen za maly kfemikovy, za 
nimz bylo vystupni napeti 310 Vi Dalsi 
kontrola ukazala, ze dioda nema seriovy 
ochranny- odpor a neni premostena - 
kondenzatorem. Proto bylo celkove 
anodovb napajeci napeti a tedy i anodo- 
ve napeti pro napajeni obrazovky prilis 
vysokfl. 

Po vestaveni . ochranneho serioveho 
odporii 18 Cl do obvodu kfemikoveho 
usmernovace bylo na nabijecim konden- 
zdtoru filtru spravnfl. napeti 260 V. Pak.- 
byl jeste usmernovac pfemosten konden¬ 
zatorem 4,7" nF. Elektronky PL36,, 
PY 88 a DY 86 musely -byt ■ vymeneny, 
ncbot’ dlouhodobym pfetizenim byly 
poskozeny. Pak bylo napeti na spinaci 
diode pfesne 770 V a sifka obrazu nor- 
malni. Proto pozor pri vymene seleno- 
vvch usmernovacu za kfemikovfll. 

- S£ 

Upravybananku a zdierky na . 
dvojpolovy konektor , 

. • l 

Celkova liprava bananku sa tyka iba 
vytiahnutia pruziny z kovovbho telieska 
bananku a odrezania jeho zaoblerteho 
konca - tak, aby sa cez toto kovovb te- 
liesko dala previest’ buzirka PVC s me- 
dcnym drotom. Dalsie upravy na banan- 
' ku su zrejmc z nacrtku. • - 

U zdierky sa odreze cast! vodivbho 
valceka tak, aby ostalo z neho'asi 3 rrim. . 
Ak je stena pristroja, na ktoru sa ma 


pripevnit’ zdierka, vodiva, ,tak medzi flu 
a kontakt, ktory vyvadza stred tiene- 
nbho kablika, dame izolovanu podlozku. < 
Takto upravena zdierka sa k stene pri¬ 
stroja pripcvni ipovodnou maticou. 

Opisany dvojpolovy konektor pouzi- 
vam u tranzistorovdbo voltrnetra.- 

■ , Jfori. Cajka 

Napajeni prijimace BANGA z clanku 
.NiCd* 

i 

..V minulcm'roce se na nasem trhu, 

• objevily vykonnd tranzistorove pfijima-; 
ce BANGA ze SSSR. V originale je , 
prijimac napajen ze 6 tuzkovych clanku, 
tedy 9 V. Jiz asi pul roku pouzivam k na¬ 
pajeni NiCd akumulatory 450 (rozmery 
J4x 49,5 mm, kapacita 450 mAh). 

’Drzak baterii neni treba upravovat, 
protoze rozmery akumuIAtoru jsou 
shodn^ s tuzkovymi clanky. I kdyz vy- 
sledne napeti je 7,2 V (1 clinek 1,2 V) 
misto pfedepsanych 9 'V,- neni to nijak 
na ujmu hlasitosti. vzhledem k dostatec- 
n'6 rezerve nf zesileni: Oscilator prijima- 
' ce pracuje jeste pri 5,5 V bezpecne na 
vsech. rozsazich. Nedoporucuji vsak vy- 
bijet akumulatory pod konecnb vybijeci 
napeti, kterb se u baterie sesti clanku 
pohybuje kolem 6 V (tedy asi 1 V na' 
clanek). Zduvodnovat, proc je napajeni 
NiCd clanky vyhodnejsi, neni jiste treba,. 
zvlaste kdyz uvazimc, ze akumulatory 
vydrzi.pfes 100 nabijecich cyklu, Zdroj 
vydrzi asi 30 hodin provozu. . • 

Clanky lze. nabijet jakymkoli usmer- 
novacem maximalnim proudem 45 mA. 
Jednoduchd nabijecky clanku NiCd byly 
jiz nekolikrat nonsanv v AR. 

P. Pfidal 

Ochrana obrazovky pri vysazeni 
snimkoveho rozkladu 

Pri poruse snimkoveho rozkladu-v te- ' 
levizoru vznika na obrazovce interizivni 
vodorovna bila cara. Podle druhu obra¬ 
zovky staci 5 az 25 ,minut k poruseni 
luminoforu v miste tflto. cary. Pak 
pomuze jen vymena obrazovky, coz 
nebyva zalezitost prave levna. Staci 
tedy kratka nepritomnost u zapnutflho 
televizoru a'nestesti je hotovo. 

Proto jsem se rozhodl jednoduchou 
upravou toto nebezpeci odstranit. Vysel 
jsem-z toho, ze pfi poruse v,obvodu 
snimkoveho rozkladu je nutne potlacit 
jas obrazovky. To lze uskutecnit dvojim 
zpusobem: ednak pfivedenim zflpor- 
neho napeti ha prvhi-mfizku obrazovky, 
jednak odpojenim kladnbho napeti na 
druhe mrizce obrazovky. Vybral jsem 
si druhy zpusob. Na druhe mrizce obra¬ 
zovky byva napeti 300 az 650 V - podle 
druhu televizoru. Pri practijici koncovc_ 
elektronce snimkovflho rozkladu dosa- 
huje pulsni napeti-na jeji anode 1000 V 
(zatimco stejnosmerne'je vzdy 200 az 
250 V). Pfi jakekoli poruse rozkladu toto 
napeti neni'. Toho lze velmi dobre 
vyuzit. Usmernime je, vyhladime a pri- 
vedeme na mfizku. obrazovky (kterou- 
odpojime od ucinnostniho napeti). Za- 
pojeni je na obrazku. Z anody koncovb 
elektronky snimkovflho rozkladu ode- 
birame pulsni’ napeti pies kondenzator ■ 
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. M22/1500-V a vedeme je nausmerfiovac 
jDi (DG-G27, 36NP75). Usmernend na¬ 
peti vyhladime clenem R\, Ci. Odpor R%- 
svede pfi poruse naboj. mfizky k zemi. 
Jeho hodnptu volime tak, aby maximal- 
ni jas obrazovkv byl pfed upravou i po 
uprave stejny. Usmernend napeti, kterb 
dosahuje 300 az 600 V,' vedeme na 
druhou' mrizku obrazovky. Zapojeni 
funguje spolehlive a zabranuje poskozeni- 
obrazovky. IJpravu lze provdst tdmef 
u vsech televiznich pfijimacu. 

Petr Bures 

Prijem nemodulovane telegrafie 
■ u radiostanice A7b 

V posledni dobe dostaly radiokluby 
ve vetsim poctu radiostanice A7b. Lepsi. 
vyuziti, zejmena pfi vycviku telegrafie 
a radiovflho provozu, by umoznil pfijem. 
nemodulovanych signalu. Uz take proto,, 
ze konec kmitoctoveho rozsahu-.A7b se- 
pfckryva se zacatkem telegrafriiho pas- 
ma 28 MHz. - ‘ 

Zaznej lze vytvofit jednoduse propo- 
jenim fidicich mfizek elektron'ek 7 ?g a £7 
(2K2M), kondenzfltorem o kapacite ko¬ 
lem 16 pF. S kapacitou vetsi nez 25 pF 
maji’stanice „ton T7!“; S 'mensi ka¬ 
pacitou je zaznej slaby a nestabilni. Pfi. 
individualnim vyberu kapacity funguje 
„zaznejak“ bezvadne; 

hig. V.-Vlasek 


500 navstevniku znamfl. berlinskd roz- 
hlasove vystavy bylo tazatelifirmy 
Schaub-Lorenz dotazovano, ‘ co soudi-. 
o urovni barevnd televize v NSR.' 70 % 
dotazanych oznacilo barevne vysilani. 
jako vybornd’-nebo dobreJ 27 % jako- 
uspokojivd, 3 % jako spatne. 53 % do- 
tazovanych vSdelo, ze se tydne vysila 
jen 8 hodin barcvneho programu, 9 % 
udavalo jeste kratsi. vysilaci dobu, 7 % 
az 20 hodin tydne, 16 % vice nez' 
20 hodin tydne, 15 % dotazanych ne- 
'znalo zadn 6 podrobnosti. , , Sz 


208 televiznich vysilacu z 23 zemi. 
Evropy zaznamenal a identifikoval 
anglicky radioamater Steve Birkell. 
z Barnsley, Yorkshire. Jeho nejlepsimi 
„ulovky“ jsou: Moskva v-1. televiznim 
pasmu, Gdansk- ve III. pasmu a. Hoh- 
beck (NSR) ve IV. pasmu. K prtjmu. 
pouzivd exportni pfijimac i firmy Bush, 
s konvertorem firmy Mullard. 

Si- ' 
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Elektricke „logaritmicke pravitko" 

Nepredstavujte si pod timto pojmem 
logaritmicke pravitko osvetlend zaro- 
vickou. S logaritmickym pravitkem mk 
dnesni konstrukce spolecnou jen pfes- 
nost, s jakou se da na nasem jednodu- 
chdm „pocitaci“ nasobit a debt. Kazdy 
si muze tento pfistroj postavit v libo- 
volne obmene; mechanicka koncepce 
neni zavazna. Naopak - cim vetsi bude 
predni panel pfistroje, tim vetsi presno- 
sti pri pocitani dosahnete. 


pravku pocitat s presnosti na dve platne 
cislice. 

Proti principialnimu zapojeni z obr. 1 
pfibylo do konecneho schdmatu nekolik 
dalsich soucastek. Funkce spinace Si 
je jasna; slouzi k odpojeni zdroje od 
mfistku. Prepinac Pi nam usetri jednu 
stupnici a txm i dost mista na pfednim 
panelu. Jak bylo uvedeno v popisu 
funkce, je pri nasobeni a pri deleni 
vidy jeden z potenciometru Rs, Ra na- 
staven na nasobek deseti a nepotfebuje 



Princip a funkce 


Zapojeni je nejjednodussim typem 
analogovdho pocitace,. tedy pocitace, 
ktery pracuje na zaklade spojite se me- 
nicich velicin'. Vychazi ze zapojeni 
Wheatstonova mustku (obr. 1). Princip 
tohoto mustku snad znate; z Kirchhof- 
fova zakona vyplyva, ze proud I v tihlo- 
pricce mustku je tehdy a jen tehdy ro- 
ven nule, rovnaji-li se pomery odporu 
RijRz a RsjRi. Napiseme-li si to mate- 
maticky 


Ri _ Ri 

R% Ra 


( 1 ) 


a tuto rovnici upravime na 


Ri = nebo Ri = ~R 3 (2, 3) 

X14 -HL4 

vidime, ze velikost odporu' Ri je dana 
diselne soucinem odporu Ri a R 3 , je-li 
velikost odporu Ra nasobkem deseti 
(rovnice 2) nebo je rovna podilu veli¬ 
kosti odporu Rz a Ra, je-li velikost od¬ 
poru R 3 nasobkem deseti (rovnice 3). 
Z toho vyplyva i princip naseho'jedno- 
ducheho pocitace. Misto vsech v odporu 
R i az Ra (obr. 1) jsou zapojeny promen- 
n'd odpory (obr. 2). Nastavime poten- 
ciom tr Ra na nasobek deseti a poten- 
ciometry R-i a R 3 na' odpor velikosti' 
cisel, ktera chceme vynasobit. Potencio- 
metrem Ri vyrovname mustek tak, aby 
indikatorem M rietekl z&dny proud - 
pak velikost odporu potenciometru Ri 
udavaciselnou hodnotu soucinu danych 
cisel. Rad soucinu urcime nejlepc odha- 
dem nebo z rovnice (2) vypoctem podle 
toho, jak byl nastaven potenciometr Ra- 


Konstrukce 

Mechanicke usporadani je veci vlast- 
niho vkusu a moznostia takd rozmisteni 
soufiastek je zcela li bovolne. Chcete-li 
dosahnout presnosti pocitAni na tri 
platnd cislice, je lepe zvolit prfimdr 
stupnic vetsi, nez jsme zvolili my. Y. pro- 
veaeni podle obr. 3, 4, 5 lze na pri- 
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Obr. 1. Wheat stonuv mustek 
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Obr. 5. Rozmisteni soucastek 


tedy podrobnou a velkou stupnici. Pfe- 
pinacem, Pi pfcpiname. proto vzajemne 
tyto dva potenciometry a vystacime 
tedy jen s jednou velkou stupnici. Na 
stupnici druhdho potenciometru jsou 
vyznaceny jen body „l0“ a „100“. 

Dioda Di je libovolna kremikova dio- 
da a slouzi k ochrane meficihq pfistroje. 
Jak je znamo, je odpor kfemikovych 
diod v propustnem smeru maly az asi 
od napeti 0,5 V vyse. Do t6to velikosti 
predstavuje dioda velky odpor a ncma 
na funkci meridho pfistroje M pod- 
statny vliv. Pfestoupi-li napeti tuto veli- ' 
kost, odpor diody se zmensi, dioda fun- 
guje jako bocnik k mefidlu a zmensi tak . 
jeho citlivost. 

Jako indikacni mefidlo byl pouzit 
mgfici pfistroj DHR3 s citlivosti asi 
1mA. Pro toto pouziti must byt ponekud 
upravcn. Zkracenlm pruzinky urcujici 
direktivni rnoment meficiho tlstroji do- 
sahneme posunuti nuly pfistroje .do 
stfedu 'stupnice. Pfedni kryci ramecek 
se sklem jsme odstranili a mefidlo jsme 
prisroubovali pomoci distancnich tru- / 
bicek zezadu k pfedni stene pocitace 
tak, aby stupnice pfisla prave do vyfiz- 
nut6ho ok6nka. 

Stupnice ke vsem potenciometrum 
jsou lineami a jsou zhotoveny fotogra- 


fickou cestou (obr. 6); nejdfive nakres- 
lime stupnici na kladivkovou ctvrtku 
v mefitku 5 : 1 nebo i vetsim, ofotografu- 
jeme a z filmu zvetsime na potfebny 
format. Dosahneme tak velmi pekn^ho 
vzhledu i vetsi pfesnosti stupnice. Na 
knoflicich k ovladani jednotlivych po¬ 
tenciometru jsou nasunuty ukazatele 
z organick^ho skla s jemnou ryskou 
uprostred. 

Na zaver si uvedeme na jednom kon^" 
kr^tnim priklade, jak ,,elektrick6“ loga- 
ritmickd pravitko pouzivat.. Chceme vy- 
delit.cisla 645 a 15. Pfepinac Pi pfeprie- 
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Obr. 6. Stupnice - 






me do polohy : (deleno). Na potencio- 
metru Ra (prvni zleva) nastavime cislo 
'645; nebude to liplne presne, posledni 
fiislici uz musime odhadnout. Na poten- 
ciometru Ri (druhy zleva) nastavime 
delitele, tj. cislo 15. Potenciometr R 3 
mame nastaveri na bode „10“. Spina- 
cem .S '1 pfipojime baterii a potcncio- 
metrem Ri (tretl zleva) vyrovname 
mustek tak, aby rucka indikatoru byla 
na nule. Pod ukazatelem tohoto poten- 
ciomctru pak cteme vysledek; 4-3. Nynl 
zbyva uz jcn urcit fid; odhadem snadno 
zjistlme, ze delime-li 645 : 15, musi vy¬ 
sledek lezct mezi 10 a 100. Je to tedy 43. 

Cely tento navod ma slouzit spise jako 
narriet k premysleni a k ruznym vlast- 


nlm konstrukcim s vyuzitlm tohoto 
principu, nez jako pfistroj urceny 
k „okopirovani“. Pfijde-li nekdo na 
dalsi zajimavd aplikace tohoto principu, 
rAdije uverejnime. 

Rozpiska soucastek 


Potenciometr 100 (drato- 
vy) 

Dvoupolovy dvoupolohovy 
prepinac 
P&£kovy spinai 
Meridlo DHR3 1 mA (nebo 
jakekoli jine s citlivosti. 
1 mA a pokud mo2no s nu- 
lou uprostfed) 

Kremikovd dioda, knofliky, or- 
ganicke sklo, prekliika 4 mm 
a baterie 


4 ks 34,— 


1 ks 7,50 

1 ks 6,— 


1 ks asi 100,- 


147,50 K£s 


pro vkv 


N. Cuchna 


V minulem' lisle jsme uvefejnili komtrukci mf zesilovace pro pfijimac VKV. s nekolika 
obvody v mobvyklem zapojeni. Jak bylo uvedeno, Ize pfed mf zesilovat zafadit jako vstupni 
dil vyprodejnt ladici dily z cs. i zahranicnich prijimacu, ktere byly pfed casern na , trhu. Nej- 
lepsfch vysledku Ize ovsem dosdhnout se specialne konstruovanym vstupnim ladicim dilem, 
•ehoi popis je v tomto ilanku. Tento ladici dil je konstruovdn jako samostatnd stauebni jed- 
notka a ma proti beznym zapojenim nekolik zvldstnosti. 


bllzke vysllace, je i tak citlivost dosta- 
tecna. 

V t^to souvislosti je treba upozornit 
na jednu nevyhodu takto reseneho za¬ 
pojeni : za nejnepriznivejsich podminek 
se muze stAt, ze na tdrnzc miste stupnice 
bude slyset mistni i zahranicni stanice. 
V tomto pfipadc nelze ovsem delat nic 
jindho, nei upravit oscilator tak, aby 
kmital nad prijimanym pasmem (chce- 
me-li prijimat jen zahranicni stanice), 
nebo zvetsit pocet zavitu civky L 2 a La 
asi o dva zavity a nastavit ladici dil pro. 
prijem v nasem pasmu. 

Pro spravnou cinnost smesovaci elek- 
tronky je treba, aby napeti o kmitoctu 
oscilatoru na mrizce E 2 (E180F) melo 
spravnou velikost, nebot’ charakteristika 
t 6 to pentody je z-velke casti pfimkova 
a pokud by byl pracovni bod az v teto 
primkovd oblasti, byla by cinnost sme- 
sovace spatna. Proto se napeti o kmito- 
ctu oscilatoru privadi pres kapacitni 
trimr 1 az 5 pF, takze jeho velikost na 
mrizce £2 Ize vhodne nastavit. 

Pismovd propust MF1 je ladena na 
10,7 MHz a m& stejny pocet zavitu jako 
v minuldm cisle popsana MF2. Signal 
mf kmitoctu z anody prvni mf elektron- 
ky se privadi na primarni. vinuti pro- 
puste MF2 souosym kabelem, podle 
jehoz ddlky je treba upravit paralelni 
kondenzitor primarniho vinuti MF2. 

Mechanicke usporadani 


Zapojeni 

V ladicim dilu jsou tri elektronky: 
vf zesilovac £1 (E180F), oscildtor £3 
(EC92) a smesovac £ 2 (E180F). Ctvrta 
elektronka na obr. 1 slouzi jako zesilo- 
vaci elektronka prvniho mf stupne. 
Vstupni obvod je laden prvnim dilem 
trojiteho ladiciho kondenzatoru a je za- 
pojen bezne. Signal z obvodu £2 se priva- 
di na mrizku prvni elektronky pres kon- 
denzator 47 pF a po zesileni se smesuje 
se signalem oscilatoru na mf kmitocet 
10,7 MHz. Vstupni elektronka je velmi 
strma a pro spravnou cinnost je v jejim 
zapojeni nekolik liprav, ktere nejsou 
zcela beznd. Pfedevsim je treba, aby na- 
pajeci napeti bylo stabilizovano, nebot’ 
jeho zmenou se meni i strmost a tim 
takd zesileni elektronky. Zakladni pred- 
peti pro elektronku (asi 9 V) se ziska 
zarazenim odporu 680 Q do katody. 


ktere zabranuji sireni nezadoucich vf 
signalu po rozvodu. \ 

Obvod oscilatoru je zapojen bezne 
a oscilator se ladi druhym dilem troji- 
tdho ladiciho kondenzatoru. V tabulce 
uvcdcne pocty zavitu pro civku oscila¬ 
toru jsou urceny pro prijem signalu za- 
padoevropske normy CCIR-G; protoze 
oscilator je vsak laden „pod pasmem“, 
tj. o mf kmitocet pod pdsmem 87 az 
104 / MHz, Ize prijimat i signaly nasi 
normy GGIR-K^Prone je kmitocet osci¬ 
latoru nad prijimanym pasmem, nebot’ 
kmitocet oscildtoru se jednou odcita a 
podruhd pricita ke kmitoctu prijimand- 
ho pasma.'Je samozrejme, ze ackoli cit¬ 
livost ladiciho dilu pro prijem v pasmu 
87 az 104 MHz je lepsi nez 1 [jlV (pri 
peclivem naladeni), bude- pro prijem 
v nasem pasmu 66 az 73 MHz vzhledem 
k naladeni vstupniho obvodu podstatne 
mensi. Protoze vsak prijimame vetsinou 


Cely ladici dil je usporAdan na sasi 
v krytu z *pocinovan 6 ho plechu, ktery je 
v rozich spajen. Zemnici spoje jsou pfi- 
mo na sasi. Roz.mistcni soucastek a elek- 
tronek je zrejme z fotografii (obr. 2 a 3). 

Vstup i vystup je pro souosy kabel. 
Trojity ladici kondenzator je slozen ze 
dvo ( u dvojitych ladicich kondenzatoru 
z ladiciho dilu VKV prijimace Stradi¬ 
vari I, ktery se cely prod aval pfed casern 
ve vyprodeji. Lze pochopitelne pouzit 
jakykoli trojnasobny ladici kondenzator 
o.kapacite asi 3x16 pF, nebo upravit 
jind kondenzatory na trojnasobny o po- 
tfebnd kapacite. 

Vsechny civky jsou vinuty na kostric- 
ky z televiznich prijimacu 4001 nebo 
4002, popr, na'jinf; kostricky (pri zmenS 
poctu zavitu). Prave tak je mozne na- 
hradit pouzity medeny pasek, jimz jsou 
vinuty nckterd civky, holym medenym 
vodicem (popr. postribfenym). 


EieOF. 


E180F 


EBF89 


HF2 


750. 



Potenciometrem 68 kfl v mrizce elek¬ 
tronky se nastavi takovd kladnd pred- 
peti mrizky, pfi nemz protdka elektron- 
kou proud asi 12 mA. Kladnc predpeti 
mrizky elektronky pfedpisuje vyrobce 
k dosazeni minimalniho sumovdho od¬ 
poru elektronky. Takto zapojena elek¬ 
tronka ma pfi nejvetsim zesileni nej men¬ 
si sum. Napajeci napeti pro £1 jsou pri- 
vadena pruchodkovymi kondenzatory, 


Obr. 1. Z a P°jsni ladiciho dilu VKV 
(Spoj mezi katodou a ga u £1 je mimo 
elektronku) 
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Obr. 2.. Usporddani soucdsiek na sasi 


Obr. 3. Pohled na sasi zespodu 


Rozmisteni soucastek nerri kriticke, je' 
jen treba jcdnotlive obvody dobre stinit 
a radne uzemnovat podle vsech zasad 
platnych pro obvody prijimacu VKV. 

Tabulka cfvek 

S 

L\ — 2 zavit'y dratu o 0 0,4 mm CuP, 

L 2 — 4 zavity medeneho pisku 
3 X 0,2 mm. 


Ls - 3,5 zavitu medeneho pasku 
3x0,2 mm, ' 

Ln - 5 z&vitu dratu o 0 0,7 mm CuP, 
odbocka na 3. zavitu od studendho 
konce, / 

L 5 - 15 zavitu dratu o 0 0,5 mm CuP 
na prumeru 5 mm. 

Vsechny civky (krome Lj) jsou na kost- 
rickach o prumeru 8 mm s ferokartovym 
doladovacim jddrem M6- 


UVNVZNMPPR 0 □ □ □ 

tranaislorove prijimade 


JiPf Vejlupek . 

V prodejne pouziteko zboB v Myslikove ul. v P-raze 2 jsou k dostdni'siiove napajeci zdroje 
typ AYN400, urcenepro baleriovy magnetofon Start. Jsou budto ze 220 Vstfidavych na 12 V 
stejnosmernych (zq 35 ,— Kcs), nebo ze 120 V stfidavych na 12 V stejnosmernych (za 20 ,— 
lies). Z e zdroje lze odebirat pH 12 V maximalne 100 mA. Tento siiovy napajeci zdroj se sice 
nedd pouzit pfimo k napdjeni tranzistoroveho pfijimace, po male upraveje vsak' z neho idealni 
zdroj pro tranzistorove pfijimace s napajecim napetim 9 V, zvlaite pro ty, ktere maji velBspo- 
tfebu. 


Do napajeciho zdroje AYN400 staci 
zapojit odpor R z = 47 A (TR 103 47 A), 
Zenerovu diodu 4NZ70‘a germaniovou 
diodu (napr. 1NP7.0 az 5NP70) proti 
zpetnSmu vybijeni baterii pro pripad, 
kdy sit’ovy napajec neni pripojen na sit’ 
a pritomje, pripojen k prijimaci. 

Misto Zenerovy diody 4NZ70 (na 
pouzdru je katoda diody) lze pouzit 
novejsi typ KZ704 nebo KZ705 (tyto 
novd Zenerovy diody maji na pouzdru 
a tedy i na vyvodu sroub-matice anodu). 
Je treba dat pozor, aby pri zapojeni no- 
v6bo typu Zenerovy diody henastala ; 
zarnena anody s katodou. : i 

Cely napajeci zdroj veetne Zenerovy ; 
diody, germaniove diody a odporu pri- 
jde asi na 57,— Kcs. Celd sitova cast 
je dokonale chranena proti doteku, ne- 
bot’ je ulozena ve ,vzhledne bakelitovd 
skrince s privodni snurou, koiiektorem ; 


pro vystup maieho napeti veetne snury 
se dvema konektory k propojeni napa¬ 
jeciho zdroje-. s tranzistorovym priji- 
macem. „ , 

Na obr. 1 je zapojeni napajeciho 
zdroje AYN400. Carkovane jsou vy- 
znaceny nov6 soucasti, ktere prijdou za-. 
pojit do napajeciho zdroje. 

Montaz Zenerovy diody a umisteni 
soucasti ukazuje obr. 2. Na uhelniku. 
z hlinik'oveho plechu tlousfky 1 mm, 
kteryije upevnen pod teleso konektoru, 

. je upevnena ■ Zenerova dioda 4NZ70. 

; Hlinikoyy. uhelnik • s , telesem skfifiky 
staci dobfe odvadet z diody teplo. Od- 
; por 47 .A a germaniova dioda 2NP70 
jsoUj upevneriy za privodni draty. Vy- 
vod z katody 2NP70 udelame z.tlustsiho 
drdtu (asi o 0 0,6 az 0,8. mm) a upev- 
hime jej pod sroubek diody. Jiudete-li 
; pouzivat starsi germaniovou diodu ze 
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Obr. 1. Zapojeni napajeciho zdroje AYJ1400. 
Carkovane jsou vyznaceny pridane soucasti ' 

(Filtradni kondenzator je 50 J |i.F) 

90 (jtimateMGe* yN 11 4 


selenovy ~] j > \ 

" . usmernovac" uhelnik ‘ 

Obr. 2. Rozmisteni souldsti v napajecim 
zdroji AYN400 s pfidanymi pfiiky 


svych zasob, je treba, aby mela co nej- 
vetsi odpor v zavernem smeru (nejm^nS 
50,kA, nejl^pe vsak 100 kA nebo vice). 

Z hotovdho sit’ov^ho napajece lze pri 
trvalern provozu bezpecne odebirat az 
60 mA pri 9 V stabilizovandho stejno- 
smerneho napeti.' Hodi se proto pro vse¬ 
chny typy tranzistorovych prijimacu 
's napajecim napetim 9 V. 

^Pokud by-nekdo clitel pouzit sit’ovy 
napajec pro sestivoltovd napajeni, musel 
by pouzit Zenerovu diodu 1NZ70 nebo 
KZ703 a odpor R z prislusnS vetsi (asi 
80 az 100 A). . 

Maximalni prieny proud Zenerovou 
diodou /z’max.smi byt vzhledem k po- 
• uzitemu sit’ovdmu transformatorku na- 
nejvys 100 mA. 

Objevi-li se pri provozu pfijimace 
\maly brum o kmitofitu 100 Hz, staci 
otofiit v zasuvee sit’ovou zdstrcku o 180° 
a brum zmizi. , 

Prikon celdho sit’oveho napajece se 
zapojenou Zenerovou diodou je asi 
4 W. Pri provozu tranzistoroveho pri- 
jimace'je odber ze site konstanmi. 

rozvinuty fvar 
15 33 23 




Obr. 3. Uhelnik pro montdii Z ener ovy diody 
X X X 

\ Novou galium-arzenidovou varaktoro- 
vou diodu, oznacenou MOD (mikrovln- 
na> oscilatorova dioda), zacala vyrAbfit 
.firma Sylvania. Vysokofrekvcnini vy- 
stupni vykon techto diod je 1 mW v roz- 
sahu od 12 do 14 GHz, ucinnost v roz- 
mezi od 0,2 do 2 %. Nejvyssi ztratovy 
vykon je 300 mW, zaverrie napeti 20 az 
40 V podle typu. Jsou vhodn6 predevsim 
jako osdlator v mikrovlnnych prijima- 
cich, v radiovych majacich s malym vy- 
konem nebo v sumovych generatorech. 

'. Si 


Anglicti posluchaci barevn<5 televize 
si mohou za poplatek 8 liber, pojistit na 
dobu 4 let barevnou obrazovku. s uhlo- 
pfickou stinitka 63 cm, vyrobek firmy 
Mazda. S4 






Tranzistory, zejmena vykortove, umoznuii feseni bezkontaktni regulace dynam, popripade 
•alternatoru motorovych vozidel. . 

■ Bezne pouzivane regulatory napeti jsou kontaktni a dosud byla timto typem vybaoovaha 
timer viechna motorovd vozidla na celem svete. 

Pfi navrhu tranzistoroveho rcgiddtoru jsme pouzili soucastky tuzemske vyroby, ktere jsou 
bezne v prodeji v obchodech radiotechnickym zbozim. . 


Tranzistorovd regulatory 

Podle funkce muzeme tranzistorovd 
regulatory rozdelit do dvou skupin. Do 
prvni patfi regulatory, u nichz se kolek- 
torovy- proud koncovdho tranzistoru 
(coz je vlastne soucasne budici proud 
dynama) men! spojite. Druhoii skupinu 
tvori regulatory, u nichz se budici proud 
men! nespojite, puisne. Hlubsi rozbor 
by ukazal, zc vyhodnejsi jsou regulatory 
:s pulsujicim budiclm proudem. Hlavne 
pfi vyssich teplotach prostredi kolem 40 
az 50 °C by koncovy tranzistor zapojeny 
do regulitoru pracujiciho spojitS tezko 
obstdl. • . - 

Srovname-li objektivne regulator kon- 
■taktni.a bezkontaktni, zjistime, ze hlav- 
nim nedostatkem bezkontaktniho regu¬ 
latoru je vyssi porizovacl cena; tu vsak 
vyvazi jeho vlastnosti. Muzeme podle 
potreby nastavit potenciometrem veli- 


tum a unave justovacich pruzin nebo 
planzet. . 

Do nedavnd doby se u nas vyrabely 
osobni automobily, ktere mely uzemnen 
kladny pdl elektrickd instalace. Nove 
osobni vozy S 1000 MB maji naproti 
tomu uzemnen zaporny pdl. Abychom 
rozsifili moznosti pouziti bezkontaktni¬ 
ho regulatoru, zkonstruovali jsme obe 
alternativy regulatoru 12' V. Schema 
obou zapojeni je na obr. 2 a 3. 


* 




Technickd udaje regulatoru 

wane napeti: 14 V ±0,1 V, 



Regulovane napeti: 
Omezovany proud: 

Pracovni teplota: 
Kmitocet: 


. 16 az 20 A (podle v^- 
konu dynama). 

-30 az+50 °C. 


md jeste jeden vyznam: protoze jde o ne- 
linearni prvek, je na ni tdmef stale stejny 
ubytek napeti, at’ je otevren tranzistor 
7j s Ic = 0,3 A nebo s /c '= 3 A. 
Tato dioda zpusobuje spolecne s diodou 
Ds, ze oba tranzistory Ti a 7V maji 
v zavfencm stavu kladnd pfedpeti baze 
vuci emitoru. To zvysuje teplotni stabi- 
litu tranzistoru. 

Obvod omezovafie proudu je nastaven 
na maximalni proud 16 A pro dynamo 
200 W. Sklada se z tranzistoru 7V a od¬ 
poru R 3 a Rn. Potenciometrem R 3 Ize 
menit omezeni proudu v rozmezi ±2 A. 
Zvysenymi prutokem proudu vznikne ria 
odporu Rs ubytek napeti, ktery se pri- 
vadi na bazi tranzistoru TV.Tranzistor 
T 3 se otevre. Soucasne s nim se otevira 
tranzistor 7V a tranzistor TV se privira. 
Tim se omezuje budici proud a napSti 
na dynamu se zmensuje. Pfi uplndm 
zkratu je tranzistor TVuzavfen, dynamo 
,neni buzeno a nedava zadny proud. . 

Dalsim dulezitym prykem je diodaDi. 
Tato dioda propousti proud jen jednim 


Pracovni poloha: 

; die zatiieni). 
svisla, konektory sme¬ 

1 


Vdha: 

rem dolu.' 

0,9 kg ±0,05 kg. 

1 

1 

U 2k2 

f>4 

Rozmery: 

138 x 100 x67 mm. 

1 

I 

220 

Regulator s kladnym pdlem na kostfe 

1 



(obr. 2 ) 
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■ Obr. 1. 

(C3izkovan£ pro dvoucivkov jl, ictchovane tricivkovf 
a plnou Caroii tranzistorovy regulator) 

kost provozniho napeti v siti vozidla 
a toto napeti je regulovano s odchylkou 
±0,1 ,V az do plniho vykonu dynama. 
To se pfiznivfe projevi jednak u zarovek 
a predevsim u baterie, ktere se tim pro- 
dluzuje zivotnost. V praxi je moznd na¬ 
stavit v letnim obdobi mensi napeti, aby 
se baterie nepfebijela, v zimnim obdobi 
vetii, aby se baterie nabijela vice. 

Pro porovnarii uvadime tabulku hlav- 
nich druhu'regulatoru a jejich regulacni 
charakteristiku (tab. 1, obr. 1). Para- 
metry uvddcne u kontaktnich regulAto- 
ru byly namefeny na novych regulato- 
rech: V provozu jsou pak podle zkuse- 
nosti horsi, umerne opalenym kontak- 

Tab. 1. Porovnani nejbiznbjsich druhu regulatoru 

Regulovan£ napeti nascaveno 
Typ regulatoru na 14 V, odbtr 5 A do zit42e, 
rozsah otatek dynEma 2200. 
a 1 6000 ot/min 


Regulator tvofi tranzistory T\ a Ti, 
kterd jsou spojeny proudovou zpetnou 
' vazbou. Pfi zasiinuti klicku v automobi- 
' lu se pfivede napeti pfes svorku 15 ke 
vstupnimu obvodu regulatoru, slozend- . 
mu z odporu Ri, Rv, Zenerovy diody D 3 
a tranzistoru T-j, V pocatecni fazi, nez 
napeti dynama dosahne regulovandho 
napeti 14 V, je prvni tranzistor Ti-uza- 
vfen a T% otevfen. Dynamo je plnS vy- 
buzeno a napeti stoupa az k mezi dane' 
Zenerovym napetim Zenerovy diody Di. 
Zenerova dioda propusti proud na bazi 
tranzistoru 1 Ti a ten se otevfe. Soucasne 
se uzavira tranzistor 7±. Dioda Ds ve 
zpetne vazbe zpusobi, ze otevreni tran- 
' zistoru T i a uzavfeni tranzistoru T 2 pro- 
b^hneve velmi kratk^ dobe. Tato dioda 

_ 
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Obr. 2. 




Obr. 3. • 

-smerem - do baterie. Protoie se na ni 
ztraci asi 0,3 az 0,4 V, coz je pfi 20 A 
.asi 6 az 8 W, je tfeba’ji dobfe chladit. 
Paralelne k t^to diode je pfipojena kon- 
trolni zarovka, kterd se rozsviti pfi za- 
sunuti klicku (na schdmatu neni kon-. 
trolni zarovka zakreslena). 

Vybijeni baterie zpetnym proudem 
diody se neni tfeba obdvat, protoze ten to 
zpetny proud pfi 12 Vje asi 0,3 az 0,5 mA, 
coz je asi dvacetkrat mdne, nez je 
vybijeci proud baterie 12 V/35 Ah. 
Jedine pfi delsim odstaveni vozidla je 
tfeba baterii odpojit pfimo na svorce 
baterie nebo vestavenym spinacem. 

Regulator se zapornym polem na kosti'e 

(obr. 3) 

' Regulator je shodny s reguldtorem 
s uzemnen^m kladnym pdlem. Rozdil 
je v obvodech-proudovdho omezeni a 
diody D 1 , kde odpor R s md jinou hod- 
notu nez v predchazejicim' pfipade. Re- 
fereneni napeti se pfivadi na svorku, 

- ktera je soucasti obvodu k omezeni 


' UtnateMk!pj TiTT 














proudu. Prutokem proudu odporem Rg 
na nem vznika ubytek napeti, jimz se' 
otevira tranzistor T>, a soucasne 7i. 
Dalsi funkce je shodna s predchazejidm 
regulatorem. Proudovt; omezeni je na- 
staveno na 20 A a ridi se podle typu dy- 
nama. Novejsi typy dynam 12 V se za- 
pornym p61em na kostre maji jiz vykon 
300 W. Proud 20 A je soucasne maxi- 
malnim proudem diody Di v propust- 
n£m smeru. 

Mechanicka konstrukce regulators 

Regulator se sklada ze dvou dilu: 
z vlastniho regulatoru s omezovacem a 
z diody Z)i, ktera je mezi chladicimi 
zebry, jak je videt z castecncho rezu re¬ 
gulatorem na obr. 4. Chladici zebra jsou 
z hlinikov6ho plechu a doporucujeme je 
cerne eloxovat (Jak na to, AR 8/67). 
Dioda Di je uchycena do spodniho dilu 
regulatoru za horni zebro chladice pres 
izolacni vlozky.‘ Spbdnt dll regulatoru 
2 je zhotoven ze zelezn^ho plechu tlousf- 
ky 1 mm a ma v rozich prinytovany troj- 



-B 


Obr. 5a. 
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uhelnlkove vlozky, za nez je uchycen 
chladic diody a take vlastni regulator. 
Tyto vlozky jsou navlc pripajeny cinem. 
V dels! strane krabicky jsou otvory pro 
pruchod chladiciho vzduchu k chladicim 
deskam diody. 

Zespodu je regulator kryt vikem, kter6 
■jej chrani proti pripadnym vystupkum 
v mistS montaze regulatoru do vozidla. 
Regulator se sklada z desky s plosnymi 
spoji a chladici desky. Na desce s plos¬ 
nymi spoji jsou umisteny drobne sou- 
cisti, diody D a az Ds a tranzistor Ts. 
Na chladici desce jsou tranzistory Ti, 
r 2 a potenciometry pro nastaveni napeti 
a omezovan^ho proudu. Tranzistory je 
tfeba izolovat od chladiciho plechu pod- 
lozkami ze slidy nebo pertin axu.. Musime 
vsak dat pozor, aby okraje otvoru nebyly 
otrepane nebo aby v nich nebyly radial- 
ni trhlinky. K dosazeni lepsiho pfestupu 
tepla z tranzistoru do chladici desky 
natrete podlozky z obou stran vazelinou. 
DAle doporucujeme vlozit do upevftova- 
cich otvoru 0 .0 4 mm v tranzistorech 
0C30 a 4NU74 pouzdro, jimz se otvor 
zmensi na 0 3,1 mm. Zmensi se tim 
vule, ktera vznika mezi tranzistory a pri- 
tahovacimi srouby-M3. 

Chladici deska je pripevnena spolecne 
s tranzistory k desce s plosnymi spoji 
srouby M3 X 30. Vzdalenost mezi chla¬ 
dici deskou a plosnymi spoji je dana 
distancnimi sloupky 11 z izolantu, 
kterb svym osazenim zapadaji do shod- 
nych otvoru v chladici desce. Pritaho- 
vaci srouby M3 tvori soucasne elektricke 
propojeni mezi kolektory tranzistoru 
a plosnymi spoji. 

Plosn6 spoje jsou na cuprextitov£ des- 
ticce (obr. 15a, :5b). 1 Po dohotoveni 
je vhodnd ocistit je Sidolem a natrit ne- 
kolikrat kalafunou rozpustenou v lihu. 
Konektory jsou k plosnym spojum pri- 
pevneriy nyty o 0 3x4 mm. Pokud 
nyty zasahuji do plosnych spoji, tvori 
s nimi elektricke spojeni a je nutne je po 
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'ohnout dolu , v rozich spajel a zabrousit 

mater-. Fe plech o tl. 1mm 

Obr. 6. 

zanylovani jeste pfipajet. Pro privodni 
konektory byly navrzeny dve altemati- 
vy; prvni pocita s nasouvacimi konek¬ 
tory PAL a byla pouzita u popisovaneho- 
vzorku, druha pocita s pripevnovanim 
privodu srouby M4. 

Odpor R e (0,008 £2) u regulatoru 
s kladnym pdlcm na kostfe a odpor Re 
(0,013 U) u regulatoru se zapomym po- 
lem na kostre jsou ze zelezndho pasku 
o prurezu 0,4 x 6 mm a jejich d61ku je 
treba upravit merenim odporu. . Aby. 
mely patricn^ rozmery, musime je vlno- 
vite zprohybat. Na jeden konec pfipaji- 
me matici M3 pro snadnejsi pfipojeni 
vyvodu diody D i. Vyvody diody pri- 
Sroubujeme k plosnym spojum zespodu 
srouby M3. 

Regulator je. shora uzavfen krytem, 
jehoz rozvinuty tvar je na obr. 6, zdola 
krytem podle obr. 7. Chladici plechy 
jsou na obr. 8, pop?. 9, viko regulatoru 
na obr. 10. Celkovy pohled na sestaveny' 
regulator ukazuje obr. 11. Vsechny ze- 
leznd soucastky, pokud nebudou chra- 
neny lakem, je 'treba pozinkovat nebo 
jinak povrcbove chranit. Vsechny-srou- 
bov6 spoje musime bezpodrriinecne jistit 
pruznymi podlozkami. Nezapomente,. 
2e motorov6 vozidlo se za provozu ne- 
ustile otfasa a kazdy nezajisteny spoj 
se casern uvolnuje., 



At plech 2 mm 

Obr. 8.. Chladici deska pro regulator z obr. 3 

ZkouSenl a uvedeni regulatoru do 
provozu 

Zkovleni mimo vozidlo 

Na desticku ploSnych spoju (obr. 5a, 
popf. '"5b) prozatimne pfipojime tran- 
zistory Ti, T% a potenciometry pro seri- 
zeni napeti. U regulatoru s kladnym po- 
lem na kostfe spojime svorku -D pres 
pojistku 5 A se zhpomym pdlem baterie. 



L ( 5J -^-(45 

At plech 2mm -^-^3 

Obr. 9. Chladici deska pro regulator z obr. 2 

Svorku 15 spojime v dokratka se svor- 
kou -D. Mezi svorky M a D zapojime 
nahradni odpor 4,7 fl/ 10 W a paralelne 
k nSmu voltmetr s rozsahem do 12 V. 
Kladny p61 baterie pripojime na plosny 
spoj oznaceny znackou +. Blokov6 za- 
pojeni je na obr. 12. Po pripojeni.bate¬ 
rie mohou nastat dva pripady: voltmetr 
pripojeny paralelne k odporu 4,7 £2 
muze ukazovat vychylku asi 11 V nebo 
nulu. Ukazuje-li maximdlni vychylku, 
musi se pomalym otacenim potencio- 



Obr. 10. 

metru Re. zmenit skokem na nulu. Po¬ 
malym protacenim tohoto potencio- 
/metni na obe strany je.mozn^ menit vy¬ 
chylku voltmetru skokem z nuly na ma¬ 
ximum a obracene. 

U regulatoru se zipornym pdlem na 
kostfe spojime svorku +D s kladnym p6- 
lem baterie pfes pojistku 5 A. Svorku 15 
spojime dokratka se svorkou +D. Mezi 
svorku M a zaporny p61 reguldtoru pfi- 
pojime odpor 4,7 0/10 W. K tomuto 
odporu pfipojime paralelnS voltmetr 
s rozsahem do 12 V. Z&porny p61 regu- 
• latoru je na plosnych spojich oznaien 
znackou -. Tento p61 spojime se zapor- 
' nym pdlem baterie. Blokovb zapojeni je 
na obr. 13. Zkouseni klopndho obvodu 
je stejn6 jako v pfedchAzejicim pripade. 
Protaienim potenciometru Ra na ob£ 
strany se musi rucka voltmetru stfidave 
skokem vychylovat na nulu a na maxi¬ 
mum. 

Pfi t6to zkousce namefime na jednot- 
livych tranzistorech tyto udaje: 



Tran- ■ 
zistor 

Ube _ 

tvj 

UCE 

m . 

i 

Tranzistor T* 
otcvren 

T, 

+ 0,4 

rl.l 

(max. napeti na 
voltmetru) 

T, 

-0,34 

-0,09 

Tranzistor T s 
zavfen 

T, . 

-0,32 

-0,07 

(nula na voltmetru) 

T, 

+ 0,28 

- 11>5 


Napeti Uce muze u tranzistoru kollsat 
podle napeti baterie. .Ostatni napeti jsou 
na napeti baterie mene zavislh a mohou 
kolisat o ±10 %. 



trojuhelnikove prdozky v rozich prinytovany dutyml Pyty a pripojeny / 
mater:Fe plech o tl. 1mm 


Obr. 7. 
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Obr. 12, 


Po tomto vyzkouseni je mozne regu¬ 
lator definitivne sestavita instalovat do 


Uprayy elektricke instalace na vozidle 

Pfi montazi regulatoru do vozu, ktery 
md na kostre kladny p61, nenx tfeba na 
elektricke instalaci vozidla nic .menit. 
Pfibude jen jeden drat od svorky 15 na 
spinaci skrince ke svorce 15 na rcgula- 
toru. • 

U vozidel, ktera majl na kostre zapor- 
ny pol, je situace ponfikud komplikova- 
nejsi. U dynam PAL Magneton Krome- 
riz se buzeni dynama pfipojuje regulac- 
nim kontaktem k zapornemu polu regu¬ 
latoru, pouzity i tranzistor typu p-n-p 
vsak spina buzeni ke kladnemu polu dy-’ 
nama. Proto musime u techto dynam 
pfehodit vyvody budiciho' vinuti tak, ze • 
konec vinuti, ktery byl pripojen na svor¬ 
ce M, pripojime na kostru a druhy ko¬ 
nec, ktery byl pripojen ke kladnemu 
uhliku (v tomto pripade izolovariArnu),. 
pripojime na svorku M (obr. 14 a 15). 
Pfi Ldto tiprave, ktera predpoklada de- 
■ montaz dynama z vozu, muzete hned 
takb dynamo vycistit, namazat loziska, 
zkontrolovat chod uhliku v drzacich 
a pfipadne zavady ihned odstranit. 

Montaz a zkouseni na vozidle 

Regulator must byt z teplotnich du- 
vodu umisten svisle, konektory dolu, Je 
vhodnb montovat-jej do.mista, kde lze 
pfedpokladat za Jizdy urcity pohyb 
vzduchu. U vozu §440, 445, 450, Feli-. 
cia, Octavia je to napf. tam, kde byl pu- 
vodne kontaktm regulator. Jind vhodnd 
misto je vedle zapalovaci civky., 

U vozu Skoda 1000 MB je nejvhod- 
nejsim mistem kanal pro privod vzdu¬ 
chu k chladici. Montaz je ovsem nepo- 
hodlni a predpoklada vyriznout otvor 
velikosti regulitoru y oddelovaci pre- 
pazce. Proto jsme se rozhodli regulator 
umistit na pravem zadnim blatniku 
~v miste, kde byl kontaktni regulator. 

Jako vyvody regulatoru mohou slou- 
zit nozovb konektory PAL nebo konek¬ 
tory zhotovcne amatOrsky. Ty, kdo se 
rozhodnou pro nozove konektory, by- 
chom chtbli upozornit, ze kazdy vyvod 
je dimenzovan na 15 A. Proto musime, 
kabel vedouci od dynama na svorku D 
rozdelit na dva konektory a k jednomu 
jefte pfipajet privod od kontrolni zd- 
rovky. Privod ke svorce B je nutno rov- 
nez rozdelit na dva konektory. Po pro- 
pojeni regulatoru s instalaci vozidla mu- ■ 
2eme regulator vyzkouset. Mezi svorku 
B a jeji privod vfadime ampbrmetr s roz-. 
sahem do' 25 A. Voltmetr pripojime 
k baterii. Pfi zasunuti klicku se musi 


rozsvitit kontrolni zarovka. Po spuSteni 
motoru a zvyseni otacek zarovka po- 
hasne a napeti na baterii stoupa. Sou- 
casne zacne ampbrmetr ukazovat proud, 
ktery dodava dynamo do site vozidla. 
Potenciometrem, kterym se reguluje na¬ 
peti, nastavime napeti baterie na 14 V 
pri stfednich otackach motoru, tj. asi pfi 
3000 otdckach dynama. 

: • Toto napeti se nema pozorovatelne 
menit ani pfi nejvyssich otackach mo¬ 
toru. Zapnutim vsech spotfebicu vozi-, 
dla, tj. hlavnich svetel, stiracu, motorku 
vozovbho topeni a blikace kontrolujeme 
proud, ktery dodavd dynamo. Ani pfi 
tomto provozu se nested napeti na baterii 
menit vice nez udava tolerance. 

' Proudove omezeni musime nastavit 
az na voze. PrOtoze.vsak spotfebice auto- 
mobilu nekdy ani nedosahuji prikonu, 
ktery je dynamo schopno kryt, a jejich 
zapinanim nebo vypinanim nemuzeme . 
dosahriout plynuld zmeny proudu, na-’ 
stavujeme proudove'omezeni takto: pa- 
ralelne k baterii pfipojime za chodu mo¬ 
toru promenny odpor (reostat) asi 4, Q 
pro zatizeni 20- A. Zapojeni meficich 
•pfistroju je stejne jako pfi nastavovani 
napeti. Motor udrzujeme ve stfednich 
otackach tak,.aby dynamo melo rychlost 
otaceni asi 3000 ot/min. Postupnym 
zmensovanim odporu zvysujeme'■ "zati¬ 
zeni dynama; az-.k mezi.dand maximaj- 
*nim- zatizenim dynama, coz je u vozu 
§440, 445,. 450, Octavia- atd.- 16 A, 



kontakt 

regulatoru 
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u vozu §1000 MB 20, A. Az po ten to 
proud ma regulator udrzovat stile na- - 
pfeti 14 V, coz kontrolujeme voltmetrem. 
Pfi p'omalcrn otaceni potericiorrietfem 
pvoudoviho omezeni se napeti pojednou 
zacne zmensovat. Muze se ovsem stat, 

_ ze proudovi omezeni . zacne fungovat 
jeste pfed dosazenim, maximalniho do- 
voleniho proudu. Pak je to jiz jen zale- 
zitost manipulace s promennym odpo- 
rem a_potenciometrem pro fizeni prou- 
doveho omezeni,.aby maxifnalrii dovo- 
leny proud nebyl pfekrocen. „ 

Nahrada elektrickych.dilu 

Vetsina pouzitych odporu je ■ typ 
TR 635 na zatizeni 1 W. Misto tohoto 
typu .je mozni potizit typy TR 505,- 
^TR 605, kteri jsou i na zatizeni 1 W, 
nebo typ TR 506, zatizeni 2 W. Vsechny 
tyto typy odporu jsou t^mef stejne velkd. 
Typ TR 511 na zatizeni 10 W je mozni 
nahradit typem TR 508 nebo jinym od- 
porem na zatizeni 10 W pfiblizne stejni 
velikosti. Vsccliny odpory jsou pro vetsi 
spolehlivost pfedimenzovany. 

Polovodice doporucujeme pouzit pre- 
. depsanych typu. Protoze jde o bezni ty¬ 
py,' nebudou s jejich nakupem jiste zad- 
nb potize. Kdyby je. vsak pfesto nekdo 
chtel nahrazovat jinymi typy, je tfeba 
postupovat takto: tranzistor 0C30 lze 
nahradit typem 3NU72, 4NU72 nebo 
5NU72 za pfedpokladu, ze jejich 1 8 ^60. 

Tranzistor 3NU74 lze nahradit typem ' 
.2NU74 a 4— az 7NU74 za pfedpokladu, 
ze f} Hg 50. Tranzistor 102NU71 se da 
nahradit typem 101 N.U71a tranzistor 
0C72 typem 0C76 tehdy, maii-li typy, 
kterymi nahrazujeme, ft ^ 80. 

.. ' Diodu 82NP71 muzeme nahradit ty¬ 
pem 83NP71, diodu -30NP70 kterymkoli 



typem, fady 31- az. 35NP70, diody 
32NP75 kterymkoli typem fady 33- az 
. 37NP.75. Vsechny tyto diody je takd 
moznb nahradit nOvymi typy kfemiko- 
vych diod fady KY. Tak napf. diodu 
82NP71 typem KY716 az 717, 32NP75 
typem KY701 az 703, 30NP70 typem 
KY708 az 709. -Tato nahrada vsak pfed- 
poklada rekonstrukci upevneni a chla- 
dicich zeber u diody D i ; u ostatnich pak 
upravu plosnych spoju. 

Moznost pouziti pro automobily jinych 
, ' znacek 

Zatim jsme o tranzistorovem regula-, 
toru k. automobilovbmu dynamu’ hovo- 
fili jen ve spojitosti s automobily §koda. 
Je to tim, ze na nasich silnicich pfevla- 
daji. Je samozfejmb, ze tranzistorovy 
regulator lze vestavet do kazdbho vozu, 
pokud jeho dynamo nema vykon vetSi 
nez-300 W.' (Jsme"omezeni maximalnim 
proudem 20 A diody D\). Vetsinou vsak, 
zvlaste u starsich typu automobilu, se 
vykony dynama pohybuji od 130 do 
20.0 W. - '. ' 

At’ jiz budeme stavet regulator pro 
jakykoli. typ automobilbveho dynama, 
zjistime nejdfive, ktery pOl.baterie auto¬ 
mobilu je pfipojen na kostru. Podle toho 
zvolime typ regulatoru.. Dale zjistime, 
jaky je vykon dynama a podle toho na¬ 
stavime na regulatoru proudovb ome¬ 
zeni, Ukazeme si to na>pfikladu. Vykon 
automobiloveho • dynama- je' 130 W. 

■ Vzorec pro vypocet vykonu .je P. = UI. 
Regulovand napeti je 14 V.- Maximilni 
• proud'je 


P 

.U 


130 
: r ir 


9,3 A 


■ Muzeme pocitat s pfetizitelnosti asi 
25 %t Znamena to, ze zacatek proudo- 
vbho omezeni nastavime asi na 11 az 
12 A. Dale je nutnb, aby budici civky 
dynama byly zapojeny podle obr: 15 
pro zaporny pol na kostfe. Pfi pfepojo- 
vani dbame, abychom nezamenili pfi- 
vodni vodice k regulatoru. Pfi montAzi 
regulatoru " soucasne proverime stav 
elektricke instalace,- ktera zvlaste u star- 
sich automobilu riemusi byt vzdy v nej- 
lepsim pofadku. Nepujde-li proudovb 
omezeni nastavit na pozadovanou mens! 
hodnotu, je treba- zkusmo zvetsit od¬ 
por Rs. 

Diody 


1 

■ '! 

Typ. 

/ak[A] ' 

/ka [mA] 

t/KA[V] 


82NP71 

20 

■ 12 

80 

. 

D, 

32NP75 

0,5 

0,01 

84 

D „ 

30NP70 

' 5 ’ 

25 

18 


Zenerova dioda D 2 - 2NZ70 

. * 4 * 

Desticky s ploSnymi-spoji si mAiete pod oznafie- 
nim B 06 a B 07 zakoupit v prodejne Radioamatir 
v Praze nebo objednat na doblrku u 3. ZO Svaz-. 
armUj poStovni schranka 116, Praha 10. Cena je 
18,— Kcs’za.kaidou destiSku. 



. Regulator I kladnym polem na kostfe 
R i dritovy '• 68/1 W 

R, dritovy potenciometr , 22010,5 
R, dratovy potenciometr lk/0,5 \ 
R < dritovy 220/1 Vi 

Ri dritovy ^ ■ 470/1 Vi 

R, dritovy 47/10 .\t 

R, dratovy 22/1 W 

1?, paskovy 0,008 O 

Ci eiektrolyticky 10M/12 


Tranzistory 


Rozpiska elektrickych dilu 

re Regulator se zdpomym polem na kostfe 


68/1 W 

TR 635 

* Ri dratov^ 

2k2/l W 

TR 635 

220/0,5 W 

TP 680 

Ri dratovy potenciometr 

470/0,5 W 

TP 680 

lk/0,5 W 

TP 680 

R 3 dr£tovy - 

68/1 W 

, TR 635 

220/1 W 

TR 635 

R t dratovy potenciometr 

220/0,5 W 

TR 680 

470/1 W 

TR 635 

. i? 4 dratovy 

470/1 W 

•TR 635 

47/10 -W 

TR .511 

R t drdtov^ 

47/10 W 

TR 511 

22/1 W 

TR 635 

Ri dratovy 

22/1 W 

TR 635 

0,008 a 

10M/12 V ■ 


R 9 paskovy - 

0,013 a 


TC 923 

Pi elektroJyticky 

10M/12 V 

(TC 923 


fCBO [pA] 


fCBO pri 
Ccb [V] 


0C30 

3NU74 

102NU71 

0C72 


1,4 

4 

< 35 

6 

15 

50 

< 1000 

6 

-0,125 

0,125 

< 10 

6 

0,125 

0,125 

< 10 

10 






Pfedmelem naieho dnesmho testuje sveho druhu „historicky“ vyrobek - prvni is. gramofonope 
Iasi prvni jakoslni tridy pro nejndrocnejsi posluchace. Je to take jeden z mala (nebo vlastne 
jediry) ' luxusni vyrobek cs, slaboproudeho prumyslu a jak ukdzal vjsleUek testu , je na prvni 
pohled zrejme, v ierti se nejvice list nase a zaKraniini vyrobky teto tridy, tj. v iem nejvice po- 
kulhavame za soucasnym svetovym standardem. 


Gramofonove sasi NC410 (obr. 1) je 
soucasti prvni ceskoslovenske.stereofonni 
soupravy (pro reprodukci oznacovanou 
symbolem Hi-Fi - vysoka vernost), ktera 
se sklada z testovaneho sasi, stereofon- 
niho zesilovace ZC20 (o nemz jsme se 
v nasem casopise zminili ve zprave z lon- 
skdho veletrhu v Brne) a ze dvou repro- 
duktorovych skrini. Cela'souprava stoji 


. Aby vynikly vsechny pfednosti i vady 
testovaneho pristroje, byl pro srovnani 
vybran jeden ze spickovych zipado- 


nemeckych vyrobku tohoto druhu - ste- 
reofonni gramofonov6 sasi firmy Braun 
(obr. 2). Oba pristroje' ted’y zastupuji 
spickovg vyrobky na evropskbrn trhu. 
. ' Uvodem je treba si ujasnit, cim je di- 
na jakost kazd^ho gramofonu, nebot’ 
gra'mofon neni v podstate prilis slozity 
vyrobek.-Je to predevsim: 

1. Jakost pouzite prenosky (ram^nka 

a vlozky). ~ 

2. Rovnomernost rychlosti otaceni ta- 
lire (kolisdni). 

3. Prenos rusivdho chveni a vibraci na 
snimaci hrot (odstup). 

V gramofonu Tesla NC410 je pouzita 
■prenoskovct vlozka Shure M44-7 ame- 
rickb vyroby, pracujici na . magneto- 
dynamickem principu; patri mezi nej 7 
jakostnejsi vlozky, ktere se na svetovem 
trhu vyskytuji. V gramofonu' Braun 
PS 1000 je take vlozka Shure, ale typ 
M55-EM, ktera se vsak vlastnostmi pod- 
■ statne helisi od typu pouzitcho.v gramo¬ 
fonu Tesla. Protoze jde v tomto pripade 
o srovnatelnd. vlozky a protoze pfistroj 
lze osadit v-zasade libovolnou vlozkou, 
budeme si vsimat prevazne ostatnich 
parametru urcujicich jakost, tj. druhcho 
a tfetiho bodu. 

Zakladni vybaveni a technicke udaje 
zjistene pri testu 

U obou prlstroju lze nastavit svislou 
silu na hrot podle stupnice vyznacen6 
na rambnku prenosky posuvnym zava- 
zlm (Tesla), popr. otoenym zavazim 
(Braun)., Tichd dosednuti a zvednuti 
prenosky zarucuje zkrat vyvodu vlozky 
pred dosednutim a v nastaviteln6n in- 
tervalu po dosednuti prenosky na desku. 
K prlstroji Tesla se navic bude dodavat 


Tesla NC410 



8600 Kcs, v soucasnd dobe se vsak do- 
dava jen na primou objednavku a zavod 
vysila k jejimu instalovani i technika na 
ktcrekoli misto v republice. Testova- 
n6 Sasi (samotne) je mozn6 objednat 
i zvlast’, lhuta dodani zalezi na poctu 
objednavek, nebot’ sasi se zatim vyrabi 
jen v poloseriovem provozu. 


Otdcky talife: 

Moinost jemni regulace: 
Stroboskop: 

Pouzita vlo£ka: 

Zvedddek prenosky: 
Ahtiskating: 

Odstup mono: 

Odstup stereo: 

Kolisani pH 33 otjmin: 
Kolisdm pH 45 otjmin: 
Pfeslechy : . 

Kmitociovd charakteristika: 
Pfikon: 


*4 5 3 33, 16’ot/min 


Shure M44-7 
. ano 

problematick^ ’ 
-47 dB ' 
-42 dB 
± 0,1 % 
±0,09 % 


Braun PS1000 


78, 45, 33, 16 otjmin 


Shure M55-EM 


• -48 dB 
-45 dB 
±0,13% 
± 0,11 % 

























l~o pravy kanal ' 



Obr. 3. Kmitoltove charakteristiky a pfeslechy 
gramofonu Tesla (a) a Braun ( b ) (mefici . 
deska Bruel & Kjaer QR 2009, mefici sou- 
prava Briiel & Kjaer se zapisovacem, sila na 
hroi 1,5 p, zdtez 47 k£2). 


na zvlastni objednavku predzesilovafi pro 
pouzitou vlozku. v 

Yysledky testu 

Z testu vyplyva, ze gramofonovy pri- 
stroj Tesla NC410 nelze oznacit za vyni- 
kajici po vsech strankach. Rozborem 
jednotlivych bodu testu vsak zjistime, ze 
po funkcni strance, tj. vzhledem kvysled- 
n6mu reprodukcnimu efektu, je gramo- 
fon NC410 srovnatelny s nejlepsimi 
(i nejdrazsimi) zahranidnimi vyrobky. 
Tato skutecnost vsak pro komplexni 
hodnoceni nestafii. Ovladanim, obslu- 
hou i .vnejsim provedenim pripomina 
pristroj NC410 solidni kuS rukodiln<5 
prace s drobnymi nedostatky, jejichz 
odstraneni by nemelo byt probldmem. 
V zadnim pripade si vsak, po stran¬ 
ce vnejSiho provedeni nemuze delat 
narok na titul Spickovdho tovhrniho 
vyrobku.'Lze se pravem domnivat, ze 
prifiinou remeslne nedokonal6 povrcho- 
v6 upravy nekterych dilu. i nedostatku 
ve vyreseni nekterych detailu a neumer- 
ne vysok£ eeny je prave rucni kusova 
vyroba. To vsak nemuze byt omluvou, 
zvlaste jsme-li presvedceni, ze je v silach 
Tesly Litovel dat luxusnimu vyrobku 
prinejmensim odpovidajici vzhled.. 1 

Jde jiz o nekolikaty test AR, -ktcry 
- ov§em daleko prukazneji, nez napr. 
u magnetofonu B44 - ukazuje ncjvetsi 
slabiny nasi vyroby. Byl by skutecne 
nejvyssi cas, aby se vyrobci nad temito 
nedostatky zamysleli a hledali reseni. 
Sebelepsi technicke parametry nic ne- 
zmohou proti vnejsimu provedeni, kter6 
Vzbuzuje jiz predem u zakaznika nedu- 
vSru. Idealni stav - vynikajici technick6 
parametry a dokonaly vnSjsi vzhled - 


Tesla NC410 

Braun PS1000 

* 1. Elektricke vlastnosti 

V elektrickych paramctxech jsou oba pristroje tein^r rovnocenne a nelze zjistic podstatne rozdily. Ja-, 
kost reprodukovaneho sign&lu je v souladu s potadavky na pristroje prvni jakostni tridy. Oba gra- 
. mofony pfesahuji podstatnd minimaini poiadavky normy pro pristroje Hi-Fi. 

25 bodft 

25 bodft 

^ 2. Afechanicke vlastnosti 

Cely pristroj neni dokonale mechanicky proveden, 
i kdy i funkCnfe vyhovuje. Regulace otdiek mA 
veiky mrtvy chod vzhledem k vuli v napnuti 
lanka. Spatne je vyresen zvedacek prenosky, pri rych- 
lejSim presunuti packy pro zvedini vyskoCi ramenko 
prenosky a2 na doraz protizava^i o sasi. Chybi kon- 
cov6 vypindni, popr. zvedani ramenka. Pryzovy talif 
. nemi definovan^ stfedSni. 

Bezvadnd mechanicke provedeni s fadou 
velmi dobrych konstrukdnich prvkfl. Bez- 
chybny chod v§ech mechanick^ch dilCi 
a lehke ovldddni diky reldovdmu mecha- 
nismu.’ 

t 

13 bodA 

25 bodu 

1 3. Vzhled a vnejsi provedeni 

NSktere dily pristroje jsou sice funk£n$ vyhovujici, 
ale remeslnS velmi nedokonale provedeny, zdaleka 
nepisobi dojmem profesionalniho vyrobku (hlavice, 
ramenko, vyvaiovani ramenka, op^ra pro pfenosku 
atd.). Obloieni zvedadku ramenka je velmi neeste- 
tickc. Jemna regulace vrubovanym a zcela volnS se 
otacejicim koleckem je nevhodna. Kryt z organickd- 
ho skJa bez boinich sten nesplftuje tifiel, tj. ochranu 
proti prachu. Cel^ gramofon 1 vzhledov^ neodpovidd 
dosaien^m eiektrickym parametrCim. 

Dokonaly tovdrni vzhled, i kdy2 snad fciste 
z estetick^ch duvodu jsou obcas proti ty- 
pickemu provedeni v Sedem kovu, jak je 
obvykie u vyrobku firmy Braun, ndmitky. 
Provedeni detail^ bezvadnd. 

2 body 

18 bodd 

4. Vybaveni pristroje 

Gramofon neni opatren ani koncov^m vypinaiem, 
aniautomatickym zvedanim ramenka. Jinak md vSech- 
ny ndleiitosti, odpovidajici tdto tridS. 

Gramofon md vSechny ndleiitosti, odpo- 
vidajica tdto tride. 

16 bodil 

20 bodft 

- / 

1 '5. Oprabitelnost 

PomemS snadny pfistup k mechanice, dobfe umoi- 
• hujici opravy. 

. Vyhovujici feSeni, uspokojivy pristup 
k jednotlivym dilfim, i kdyi je tento pri- 
stroj ve sv^ch prvcich priliS sloiity a tedy 
i opravafsky neumeme naroiny. 

1 9 bodu 

7 bodu 

* 6, Zvlastni pripotninky ' 

. / 

Koncovd vypindni fotonkou vyluCuje pti- 
sobeni jakychkoli ruSivych sil na ramdnko 
. prenosky. f 

■ \ 

5 bodu 

Celkem 65 bod& 

Z 100 bodd . 


by mel byt snahou i rilemkazd^ho vy- 
robce. Jakkoli nedokonaly vyrobek, tre- 
ba „jen“ pokud jde o vn6j§i vzhled, se 
dnes jiz tezko proda do zahranici a u nas 



Kamil 

Tesla Bratislava, z&vod Vrable, je vy- 
robcem sm&lovacich pultu pro profesio- 
nalni praxi, pouzivanych v-.televiznich 
i rozhlasovych studiich. Jednou ze sou- 
casti, kterh se v techto zarizenich pouzi- 
va, je posuvny regulator s oznaceriim 
3AN 82405 nebo 3AN 82406. Proti dfi- 

vejsim konstrukcim s rovinnymi regula¬ 
tory se sberacimi kontakty je u techto re- 
gulatoru pouzit prevod z vodorovneho 
posuvu soupatka na .kruhovy pomoci 
snurky a maleho bubinku. Do drzaku je 
moznd upevnit jakykoli potenciometr, 
tedy jednoduchy nebo dvojity, s odboc- 
kou, linearni i logaritmicky. To umoz- 
nuje zvolit pouhou vymenou potencio- 


lze pocitat s jeho odbytem jen do t€ 
doby, nez odstranime monopolni po- 
staveni vyrobce. A to uz nebude treba 
dlouho trvat. 



Donat 


metru potrebny prubeh i hodnotu pri 
zcela vyhovujici pfesnosti, danc jakosti 
potenciometru. Sestaveny regulator je 
na obr. 1. Maloobchodni cena neni do- 
sud stanovena, bude se vsak pohybovat 
pod 100,—■ Kcs za kus vcetne potencio¬ 
metru. V soucasrid dobe se projedndvd 
moznost dodavek techto regulatoru 
v rozlozenych sadach, takze cena by 
byla jeste podstatne nizsi. 

Posuvny regulator mi svd puvodni 
urceni ve smesovacich pultech. Pro po- 
treby fonoamatdru byl s temito regula¬ 
tory postaven jednoduchy smesovac 
dvou monofonnich signalu, ktery se 
v praxi neobycejne osvedcil. Ze zapo- 



















Obr. 1. 




Obr. 5. 


Obr. 3. 


jeni na obr. 2 je zrejmb, ze jde o dva 
vstupy, jeden pro mikrofon, gramofon, 
magnetofon nebo jiny zdroj signalu, 
druhy pro rozhlas po drdte. Uroven to- 
hoto 'druhdho signalu je prod prvnim 
podstatne vetsi, proto je v zapojeni za- 
fazen odporovy trimr, jimz se velikost 
obou signalu nastavuje hned na vstupu 
tak, aby byly priblizne stcjnd. Smesovac 
muzeme samozrejme pouzit pro jakekoli 
zdroje signdlu, je' treba jen vhodne. na- 
stavit vstupni trimry. 

Na vystupu reguldtoru jsou oddelo- 
vaci odpory 100 kfl, aby se znemoznilo 
vzajemnd ovlivnovani obou reguldtoru. 
Spolecny vyvod je veden na dva para- 
lelne propojend konektory, takze lze pri- 
pojit soucasne dva spotrebice — zesilo- 
vace, magnetofony pri prepisu zaznamu 
apod., nebo lze soucasnS s napajenim 
jednoho odposlouchavat z druhdho ko- 
nektoru. Podminkou je srovnatelna 
vstupni impedance obou spotrebicu. 

Regulatory jsou upevneny na dura- 
lovb desticce s obddlnikovymi vy- 
rezy a dvema otvory kruhovitdho tvaru 
pro vstupni konektory (obr. 3). Deskaje 
po opracovani vylestena jemnym smir- 
kovym platnem za soucasncho mazani 
petrolejem, aby se povrch nevytrhal, 
a po vylesteni bile eloxovana. Protoze 
neobsahuje zadne dalsi otvory kromi 
upevnovacich pro regulatory a konek¬ 
tory, neni opatrena kryci deskou z orga- 
nickeho skla. 

Pri montdzi je treba vyjmout z drzaku 
potenciometry a po prisroubovani regu¬ 
latoru na desticku znovu potenciometry 
do drzaku upevnit. Deska s obema regu¬ 
latory se vsadi do normalizovand krabi¬ 


ce, zhotovend podle obr. 4 z ocelovdho 
plechu tlouslky 1 mm. V uzke zadni ste- 
ne krabice jsou dva otvory o 0 15,6 mm 
pro vystupni konektory. Po opracovani 
je krabice nastrikana sedym kladivko-. 
vym lakeml Fptografie v titulku ukazuje 
vzhled smesovaciho pultu, vnitrni uspo- 
rddani je zrejmd z obr. 5. 

Praci s timto zarizenim neni jiste treba 
popisovat. Je jednoduchd, presto vsak 
podstatne ulehcuje praci a umoznuje 
dokonalou mixaz pri snadne a prehlednd 
obsluze. Regulatory typu 3AN 82405 a 
3AN 82406 se navzdjem list jen tim, ze 
typ 06 je doplnen pdrovym kontaktem,. 
ktery lze pouzit ke svetelne indikaci pri 
vyjeti reguldtoru z nulovd polohy. Na 
celni stene jsou regulatory opatreny 
stupnici s ddlenim od 0 do 10, na niz 
lze snadno zjistit nastaveni urovne sig¬ 
nals. Mechanicky je konstrukce , regu¬ 
ldtoru dostatecne pevna, snadno sesta- 
vitelna a seriditelna. Uhelnik, s nxmz je 
spodni zdkladni deska mechanic ;y spo- 
jena, je opatren otvorem o 0 1 j mm, 
do nehoz lze centralni matici upevnit 
potrebny jednoduchy nebo dvojity po- 
tenciometr se zdvitem M10, 

Soucdstky: 

Odporovy trimr WN79025 47 kQ 2 ks. 

Potenciometr TP280, 10 kQ/log 2 ks. 

Odpor TR112A, 100 kD 2 ks. 

Konektor, petikolikova zasuvka 

6AF28214 4 ks. 

Pozn. redakce. - Z&jemce o toto zafizeni prosime, 
aby n&m- na korespondencnim listku poslali do 
15. dubna objedn^vky na regulator. Shromazdime 
je a preddme vyrobnimu zavodu se iadosti o zajiStfe- 
ni odprodeje rozloienych sad regulatoru ve vzoro- 
vych prodejnaeh Tesly. 
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Zajimavy komunikacni , prijlmac 
•_s kmitoctovym rozsahem od 540 kHz 
do 30 MHz a 142 az 148 MHz pro pri- 
jem CW, AM a SSB signdlu dodava ja- 
ponska firma Trio. Prijimac md citlivost 
3 |/.V pri pomeru signal/sum 10 dB na 
kmitoctu 10 MHz. Mezifrekvencni 
transformdtory tohoto • prijimace jsou 
navinuty na specialnich hmickovych 
jadrech a maji mimorddnou selektivitu. 
Vestaveny nasobii Q, zarucuje prijem 
uzkdho pasma a je nastavitelny od -74 
do -95 dB'pri kmitofitu ±10 kHz. 
Prijimac je osazen 14 miniaturnimi 
elektronkami, jeho rozmery jsou 42 X 
x 18 x 25 cm a vdzi 12,5 kg. S£ 

f 

Z-dioda 

V nemeckd literature se bude napris- 
t6 podle novd normy DIN oznacovat 
Zenerova dioda jako Z-Diode. toto 
zkrdcend oznaceni je uzakoneno v do- 
plnku normy polovodicti, DIN 41 855. 

— cha— 


Ob r. 4, 


■ 1 
68 


irNiiifis 9.7 
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Vykonove diody a tranzistory' jsou 
konstruovany tak, ze vetsinu tepla pre- 
dava pouzdro okolnimu vzduchu pro- 
stfednictvim vhodneho, chladice. ■ Nej- 
casteji je to chladic ctvercovy nebo 
obddlnikovy (obr. 1), z medeneho nebo 
casteji hlinikoveho plechu. Ndvrh ta- 
kovd desky byl v nasi literature jiz ne- 
kolikrat popsan [1], [2]. 

Nevyhodou chladici desky jsou znacn6 
rozmery a maly chladici vliv okrajovych, 
cast! ve vzdalenosti vets! nez 5 az 10 cm 
od tranzistoru.' Proto se u profesional- 
nich zarizeni pouzivaji odlevane nebo 
frdzovand. kompaktni zebrove bloky 
(obr. 2). Pra'cnost vyroby a znacna 
cena vsak omezuje jejich pouziti jen pro 
nejnarocnejsi zarlzeni. 

Zebrovany blok -je vsak mozne na- 
podobit podle obr. 3 vhodne tvarova- 
nymi a pevne snytovanymi plechovymi 
dily, v jejichz stredu je ,pak umistena 
dioda nebo tranzistor. V [3] byly uve- 
deny pribliznd vztahy pro navrh tako- 
veho skladan^ho chladice. Potr ebne vzta¬ 
hy jsou preliledne usporadany'v tabulce. 

V h'orni casti tabulky jsou rozmery 
jednotlivvch stavebnich dilu, z nichz se 
cely chladic sklada. K vyrobe je pouzit 
hlinikovy plech s lesklym (neopracova- 
nymj povrchem. U teles typu A, B mi 
tloust’ku 1 mm, u typu C asi 2 az 2,5 mm. 

V dolni casti tabulky jsou vyslednd 
vlastnosti.chladice, slozen^ho z jednoho 
ai'tri dilu. 

Nad tabulkou jsou hlavni rozmery dilu 
a pod ni vztahy pro vypocet tepeln^ho od- 
poru K [°C/W] a ucinne chladici plochy 
iS[dm 2 ]. Pfitomucinnou chladici plochou 
rozumime plochu jedne strany dilu chla- 
difie, stykajiciho se s.okolnim vzduchem. 

.Postup navrhu a pouziti- tabulky. si 
ukazeme na pfikladu. . 

Ukolem je zjistit ucinnou plochu a te- 
pelny odpor maleho tridilneho chladice, 
slozeneho z dilu Al, A2, A3. . • 

UCinna plocha ( 

dil Al (2,5 + 2,5 + 2,5) x 6 = • 

—: 45 cm 2 = 0,45 dm 2 
dil A2 (tarn, kde neni zakryt dilem Al)' 
[(1,5 + 2,5). X 2 ] X 6 = 

= 48 cm 2 — 0,48 dm 2 
dil A3 (tarn, kde neni zakryt dily Al 
nebo A2) ' • - 

[(1,5 + 2,5) x 2 ] X 6 = 

= 48 cm 2 = 0,48 dm 2 



Tridilny chladic ma tedy ucinnou 
plochu S = 1,41 dm 2 a tepelny odpor 



. 3_ 3 

4 = 10 , 6 4 = 
= 5,87 °C/W. 


15 dm 2 \ 
1.41 dm 2 / 


Oba udaje souhlasi se zaokrouhle- 
nymi udaji v'dolni casti tabulky. 

Sirku b stredniho (vnitfniho) dilu je 
mozn6 mirne zvetsit podle velikosti 
pouzdra chlazeni -diody nebo tranzis¬ 
toru. 



Obr. 2. 

vzduchu, napr. svisle na bocni nebo celni 

stenu stojanu a pristroju. 

Literatura 

[1] Prehled tranzistorove techniky, str. 
10. Pfiloha AR 1/62. 

[2] Budinsky, J.: Nizkofrekvencni tran- 
zistorovb zesilovace. SNTL: Praha 
1961, str. 46 az 48. 

[3] Technische Mitteilungen - Halb- 
leiter Siemens: Warmeableitung bei 
Transistoren. , 
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Obr. 3. 

Popsany skladany chladic montu- 
jeme tak, aby jeho zebra byla vystavena 
prirozenemu nebo umelemu proudeni 




Zavislost tepelneho odporu K na ucirrne ploSe 5 


v klidnem prostfedi 

K - 

' t°C/W; dm s ] 


v proudu vzduchu 1,5 m/s 


= 1/^1 
[°C/W; dm'] 


Novou fadu lisovanych kremikovych 
usmernovacusespickovym zavernym na- 
petim. az 6000 V (!) a pro proudy 
do 500, mA nabizi americky vyrobce 
Electronic Devices, Inc. Usmernovace 
maji mimoradne jakostni difuzni pre- 
chod, vyrobeny specialni- technologii, 


a jsou velmi odolne proti proudovym nd- 
razum, Jsou urceny pro napajeci zdroje 
v rozhlasovych a televiznich zarizenich, 
prijimacich, mikrovlnnych a radiolokac- 
nich pristrojich a jinych napajecich 
zdrojich s vysokym stejnosmerhym na- 
petim. ' Sz 
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zdznam obrazu 


Vzhledem k tomu, ze redakce dostava dolazy na amaterske zhotoveni-magnetofom, ktery by 
zaznamenaval televizni obraz i zvuk, uierejnujeme strucny popis takoveho magnetofonu jedne 
Z pfednich evropskych Jirem v tomto oboru — Philips. 


I ze strucneho popisu vysvitne ne- 
obycejna' slozitost takov6ho zarizeni, 
ktere zatim nelze. zhotovit amathrsky. 
Pfistroj je narocny nejen po strance 
elektrickeho zapojeni, zaznamovych ma- 
terialu a specialnich soucasti, ale zvlaste 
po strance rnechanickc. 

Magnetofon pro zaznam televizniHo 
programu must splnovat pfedevsim tyto 
pozadavky: musi umoznovat okamzitou 
reprodukci nahranhho programu; jeho 
obsluha musi byt co nejjednodussi; 
kvalita zaznamu se nesmi delsim skla- 
dovanim zhorsit a zaznam se musi dat 
v pripade potfeby smazat .pfi zaznamu 
tioveho programu. Magnetofon, ktery si 
popiseme, vsechny tyto pozadavky 
splnuje. ’ ' 

Technicke vlastnosti magnetofonu ' 

1 Philips EL3400; 

‘Pfistroj se - napaji zesvetelnh site 
220 V/50 Hz,'ma prikon 350-W (tedy 
asi jako tfi televizni prijimace), rozrriery 
630 x '420 x 390 mm a vazi 45 kg. 

_ K zaznamu se pouziva specialni mag- 
netofonovy pasek sifky 25,4 mm na civce 
o prumeru 20 cm (vejde se na ni 540 m)., 
Na jednu civku lze pofidit 45minutovy 
zaznam pri rychlosti posuvu 19fcm/s. 
Rychle pfetoceni cele civky trva asi 
'4 minuty, doba rozbehu je asi 15 vtefin. 
Sirka stopy obrazoveho zaznamu je 
150 pm, sirka stopy zvukoveho za- - 
znamu 1 rrim, stejne jako sirka stopy pro 


mikro 


2 , IH 3 


gramo -- 

vdup~ ^ 

2 hlevlznlho • 
prijlmate yjdeosigna! j 

kamera f 


zaznam synchronizacnich pulsu. Mag¬ 
netofon ma pro zdznam obrazu rotujici 
zaznamovou hlavu, ktera muze zazna- 
menat signal do- kmitoctu maximalne 
2,5 MHz; tento iidaj je dulezity pro 
jakost reprodukovandho obrazu, nebot’ 
'mezi sifkou zaznamenavandho pdsma 
, a jakosti obrazu je pfima zavislost. Sirka 
pasma 2,5 MHz dava pfi reprodukci' 
obraz celkem stejnd (subjektivne) nebo 
jen o malo horsfkvality, nez byl puvodni 
obraz na televiznim pfijimaci. Zvetseni 
sirky pasma pfi zaznamu a reprodukci' 
ma nepfijemny dusledek - podstatne 
zdrazeni a' vetsi slozitost magnetofonu. 
Pomer signal-sum . (spicka-spicka) je 
40 dB. Zvuk lze nahravat a reproduko- 
vat v rozmezi kmitoctu 120 az 12 000 Hz 
pfi zkresleni mensim nez 4 %, pfi od- 
stupu signal-sum lepsim nez -50 dB 
a signal-brum -40 dB. Pfedmagnetizacni 
a mazaci kmitocet je 70 kHz. 

Magnetofon je osazen elektronkami 
ECC89 (1), ECF80 (6), ECC85 (3), 
ECC88 (4), ECC83 (1), EF184 (1), 
ECL84 (2), EM87 (2) a tranzistory 
AC 107 (1), AF118 (1), AC 132 (10), 
AC127 (11), AC 126 (3), AC128 (1), 
BCZ11 (2), ASZ18 (6), 0G570 (1), 
.dale 27 diodami a dvema fotoodpory. 

• Celkem tedy tvofi jeho osazeni krome 
diod 21 elektronek a 40 tranzistoru! 

: Zaznam lze pofiz'ova’t bucfto z tele- 
vizniho prijimace - z vystupu mf dilu 
(mf kmitocet 38,9 MHz, 30 mV), nebo 


-an/ 



Obr. 3. Celkovy pohled na videomagnetofon 
Philips EL3400 


z televizni kamery a mikrofonu; Vystup 
z magnetofonu se pfipojuje do stejnych 
zdifek jako antdna pro I. televizni pas- 
mo, impedance je 300 fl. 

Zapojeni 

• -Kdybychom se chteli, byf i jen struc- 
ne, zabyvat cinnosti jednotlivych ob- 
vodu magnetofonu, nestacila by k tomu 
asi ani polovina jednoho cisla ARt Vzdyt’ 
napr. serv'isni dokumentace a popis 
nastavovani na listech formatu A4 pfed-. 
stavuje svazek temer 2 cm tlustyl Pro 
nazornost je vsak na obr. 1 blokovd 
schema magnetofonu se vsemi funkcnimi 
dily. Slozitost rnechanickc konstrukce 
je zfejma z obr. 2, na nemz je. vysek 
drdhy pasku v okoli nahravacich a ma- 
zacich, hlav. Celkovy vzhled magneto¬ 
fonu je na obr.' 3. Slozitosti odpovida 
i cena; magnetofon stoji 6500 zapado-' 
nemeckych marek, coz je cena .srovna- 
telna s cenou stfedne drahdho auto- 
mobilu. 
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Obr.. 1. Blokove schema magnetofonu pro zaznam televiznich poiadu 
’'(popfipade pro zaznam.signdlu z televizni kamery) 

1. - mf zesiloyai obrazu 32 az 40, MHz, 2 - obrazovy detektor, 3 - mf zcsilovafi 
zvuku 5,5 MHz, 4 - detekce zvuku, 5 - prepinac gramo-televize, 6 - rizeni 
vybuzenij'7 - nf zesilovad s korekcemi pro zdznam, 8 — gener&tor mazactho 
a pfedmagnetizaCniho kmitoituj 9 - ukazatel vybuzeni pro z&znam zvuku, 
10 - prepiriai televize-kamera, 11 - fizeni vybuzeni.pro zaznam obrazu, 12 - 
■ obrazovy zeaiiovad, 13 - katodovy sledovac, -14 — ridici- zesilovac ss nap^ti, 
15 - fikr 3 MHz s diskriminatorem, 16 ~ obrazovy modulator 3,0 ai 4,3 MHz, 
17 - zesilovac s korekcemi pro zaznam, 18 - rotujici transformator, 19 - inre-. 
gracni obvod, 20 - oddSleni synchronizacnich pulsu, 21 - ukazatel vybuzeni 
pro zaznam obrazu, 22 — monostabilni 'multivibrator, 23 — referencni automa- 
tika, 24 - monostabilni multivibrator, 25 t 30 - fazovy a kmitofitovy, porovnd- 
vaci ilen, 26, 31 - zdchytny obvod, 27, 32 - stejnosmerny zesilovac, 28 - mono-' 
stabilni multivibrdtor, 33 - katodovy sledovad, 54,- stejnosmerny zesilovafi 
‘ ' pro pohon motoru ' 



.Obr: 2. Drdha pasku 


a - rotujici hlava pro zlznam obrazu, b - buben, po jeho2 obvodu vede pdskova 
drdha, c - vodici koliky pro pdsek, d - zvukova hlava, e - hridel pohan^ciho 
mrchanismu pasku, / - pritla6n6 Idadky, g - vodici koliky pro pdsek, h - ma¬ 
zaci hlava 
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Ing. Vaclav 2alud 


Princip rizeni elektrickeho proudu v polovoditi pomoci elektrickeho pole nerd nikterak novy. 
Byl .naznacen jii napr. v race 1928 Lilienfeldem a v dnelni podobe formulovan v race 1952 
Shoekleyem. K technicky pouzitelne realizaci oiak dotto az zacdtkem ledesatych let,, dik zdoko- 
nalenl nekterych modernich technologickych poslupi pulovodidove techniky, umolnujicich seriovou 
reprodukovatelnou vyrobu noveho prvku — tranzistoru fizeneho elektrickym polem. 


Zakladni usporadani tranzistoru je 
na obr. 1. Na kra’tsich stranach polo- 
vodicovd desticky jsou pripojeny pomoci 
cinnych (ciste odporovych) kontaktu 
dve elektrody. Jedna z nich se bezne 
oznacuje symbolem S (source), u nas se 
- bohuzel nejednotne - oznacuje jako 
elektroda S nebo zdrojovd elektroda, 
ale i vstupni elektroda, zdroj nebo zridlo. 
Druha elektroda je znacena symbolem D 
(drain), u nas jako elektroda-Z), vystupni 
elektroda, sbernd elektroda, odtok, nor. 
Pro treti elektrodu G (gate), izolovanou 
od zakladni desticky, se pouziva oznaieni 
ridici elektroda, ale takd hradlo, nebo 
hradlovaci elektroda. Vzhledem k tomu, 
ze dosud nejsou nazvy elektrod normali- 
zovany, budeme dusledne pouzivat vzdy 
prvni z uvadenych terminu, tedy elek¬ 
troda S, elektroda D a elektroda G. 

Cinnost tranzistoru flzendho polem je 
moznd zjednoduscne vysvbtlit tak, ze 
proud nositelu naboje, jimiz mohou byt 
elektrony nebo diry, postupuje od elek- 



Obr. 1. Zakladni princip tranzistoru Hzeneho 
. elektrickym polem ( FET ) 

trody S k elektrodd D a vytvdri tak 
v tomto prostoru vodivy- kandl. Do ka¬ 
ndlu zasahuje clcktrickb pole elektrody 
G; zmenou jeho intenzity, tj. zmenou 
napeti na G, lze potom ovladat proud 
kanilu. Je tedy funkce tranzistoru rize- 
niho polem obdobou funkce vakuove 
triody s tim rozdilem, ze u triody postur 
puji nositele naboje od katody k anode 
ve vakuu, zatimco u tranzistoru iizendho 
polem v polovodivem prostredi zakladni 
desticky. Protoze zesileni je u tranzistoru 
rizenych polem zprostredkovano nositeli 
naboje jen jednoho druhu (bucTto jen 
elektrony nebo jen derami), oznacuji se 



Obr. 2. Zi e ^ n °didene 'usporadani tranzistoru . 
MOS. Substratje obvykle spojen s elektrodou 
S, lze ho vlak vyuzit ijako dalH fidici elek¬ 
trody (pak md svuj vlastni vyvod) napr . pro 
ridici napeti A VC apod. 
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Obr. 3. K vykladu dinnosti tranzistoru MOS 

tyto tranzistory jako ,,unipolami“ na 
rozdil od „klasickych tranzistoru bipo- 
larnich", u nichz vzdy pusobi soucasne 
jak elektrony, tak i diry. 

Tranzistory rizend polem je mozn6 
rozdelit do dvou skupin; u prvni je elek¬ 
troda G „izolovana“ od kandlu reverzne 
(tj. neprostupne) polovanym prechodem 
p-n. Tranzistory teto skupiny byvaji 
oznacovany symbolem JUG FET (Junc¬ 
tion Gate FET, tj. FET s prechodem 
p-n). Druhou skupinu tvori tranzistory, 
u nichz je elektroda G izolovana tenkou' 
vrstvickou dielektrika, proto se oznacuji 
symbolem IGFET (Inzulated Gate 
FET, tj. FET s izolovanou elektrodou 
G). Dielektrikem je nejcasteji kyslicnik 
(oxid) zakladniho materialu, coz cha- 
rakterizuje zkratka MOS (Metal - Oxide 
- Semiconductor, tj. kov - kyslicnik - 
polovodic). . ' 

Fyzikalni zaklady a charakteristiky 

tranzistoru MOS 

/ 

Zakladni usporadani tranzistoru MOS 
je na obr. 2. Jeho vychozi cAsti je kremi- 
kova polovodicovd desticka vodivosti 
typu p. Pouzitelna je ovsern i alternativa 
vychdzejici z kremiku n, dovolujici vy- 
tvorit komplementarni protejsek k typu 
. p. Krome kremiku je moznd pouzit jako 
zakladni polovodic napr. germanium, 
galium-arzenid, kadmium-selenid apod. 
Kremik vsak dnes nad ostatnimi mate- 
ridly prevazuje. Difuzi se v zdkladnim 
materialu - substratu - vytvori dve ob- 
lasti-se zvetsenou koncentraci opacnych 
primesi n + . Po upravc izolacni vrstvy 
Si 02 se na prislusnd mista napari hlini- 
kove elektrody a opatri vyvody. 

Pripoji-li se pak mezi elektrodu G a 
substrat (spojeny obvykles elektrodou S) 
stejnosmernd napeti- Ugh s kladnym pd- 
lem na G, vytvori se v horni zone kre- 
miku p elektrickd pole, jehoz ucinkem 
dojde k pohybu elektronu z obou oblasti 
n + do tdto zony; nahromadene elektrony 
potom vytvafeji vodivy kandl typu n 
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Obr. 4. Vystupni charakteristiky tranzistoru, 
pracujiciho se staou obohaceni. V obrazku je 
naznaceno graficke urleni vystupniho odporu Rk 
(PomnK = 50 mW) 

(ackoli substratje typu p!), jak znazor- 
nuje obr. 3a. Tlousfka tohoto kandlu bu- 
de ovsem zavisla na napeti Ugh- Pripoji- 
me-li stejnosmernd napeti Uns mezi 
elektrody D a S (kladnym polem na D), 
potece mezi temito elektrodami a vnej- 
sim obvodem proud In. Rozlozeni na¬ 
boje v kanale se ovsem vlivem ubytku 
napeti Uns poddl kandlu zmeni, jak 
znazornuje obr. 3b. 

Proud In bude nejprve umerny na¬ 
peti Uns. Bude-li Uns vetsi nez tzv. na¬ 
peti kolena Uk, bude' proud In na Uns 
jiz temer nezdvisly, tj. bude nasycen 
(saturovan), jak je jasne patrno z vy- 
stupnich charakteristik (obr. 4). Aby- 
chom pochopili, proc k saturaci dochdzi, 
je treba si uvedomit, ze mezi zakladnim 
materidlem p a oblasti n + pod elektro¬ 
dou D vznikd vlastne prechod p-n, p6- 
lovany v nepropustndm smeru. Pri zvy- 
iovani napeti Uns se ten to prechod roz- 
siruje (obr. 3c) a tim ovlivnuje proud 
In v opacndm smyslu nez zvetsujici se 
intenzita elektrickeho pole mezi elek¬ 
trodami D a S; vysledkem soucasndho 
pusobeni- obou techto vlivu je potom 
proud In timer nezdvisly na napeti Uns- 
, Z dosavadniho vykladu vyplyva, ze 
k vytvoreni ' vodivcho kanalu je treba 
prilozit na ridici elektrodu G vnejsi na¬ 
peti, cimz dochdzi k ,,obohaceni“ kandlu 
proudovymi nositeli. Proto. byva tento 
pracovni redim oznacovan jako stav 
(vid, mod) obohacehi (enhancement 
mode). Stejne se oznacuje i tranzistor, 
ktery pracuje na tomto principu. Noveji 
se tento tranzistor nazyva tranzistor 
s indukovanym kandlem. x 

V praxi se vsak pouziva i druha alter¬ 
nativa tranzistoru MOS (obr. 5). Od 
predchazejici se lisi hlavne tim, ze zona 
■ mezi oblastmi n + byla pri vyrobe mirne 
dotovana primesmi typu n. Tim je vy- 
tvoren kandl mezi elektrodami D a S 
i pH nulovdm napeti Ugs, tedy proud In 
md jistou velikost i pri Uas = 0. Vy¬ 
stupni charakteristiky tdto modifikace 
tranzistoru MOS jsou na obr. 6. Jak je 
zrejmd, je v tomto pripade mozna cin- 
nost ve stavu obohaceni, kdy Uns > 0 
a Uas > 0, ale i ve stavu ochuzeni 
(depletion mode), kdy Uns > 0 a 
Ugs < 0. Tranzistor tohoto typu se 
oznacuje-jako pracujici ve stavu ochu- 
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Obr. 5. Tranzistor s moznosti iinnosti ve 
stavu obohaceni i ochuzeni-, pro odlil'eni od 
modifikace z obr. 2 se oznacuje jeh druhym 
Z obou termini, {tj. „ochuzeni“) 
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definovane jako napeti mezi elektrodou 
G a S, pri nemz zacind tdci proud elek¬ 
trodou D. 

Z, vystupnich charakteristik je moznc 
urcit graficky pro libovolny pracovni 
bod P vystupni odpor Rv. tranzistoru 
MOS, a to urcenim smernice (sklonu) 
(/I/d/ZO'ds)[/ gs _ konst - ,l/Rk teeny, 
sestrojene v bod7 P k vystupni charakte- 
ristice (obr. 4). Podobneje moznCurcit 
z prevodnich charakteristik strmost 
S = (AI„IAUos) Ud S-konst- 


Obr. 6. Vystupni charakteristiky tranzistoru, 
pracujiciho ve stavu ochuzeni 


Nahradni schema a zesilenl 


zeni, i kdyzje zde vlastne mozna cinnost 
v obou stavech. Ten to druh tranzistoru 
se noveji nazyva tranzistors vodivym 
kanalern. Z vystupnich charakteristik 
(obr. 4 nebo 6) je mozn6 odvodit pre- 
vodni charakteristiky (obr. 7). Tyto 
charakteristiky vyjadfuje zavislost prou- 
du Id vystupni elektrody n’a napeti Uos 
mezi ridici a spolecnou elektrodou pri 
konstantnim napeti Uos- Ddle uvedeme 
matematickd vyjadreni prevodnich cha¬ 
rakteristik obou modifikaci, a to jak pro’' 
tzv. triodovou oblast (kde Cds < Uk), 
tak pro pentodovou oblast (kde 

Uds > Uk) [1]. 

Modifikace pracujici ve vidu oboha- 
ceni (obr. 4): 

triodova oblast ' ■ 

Ip = fi (^Uds Uas 7y—j’, (la) 
pentodova oblast 

fv = -j- (Ugs-Ut) 2 . ■ (lb) 

Modifikace pracujici ve vidu ochuzeni 
(obr. 6): 
triodova oblast 

I,d = P [c/ds (Ugs- Ut) -^] (2a) 
pentodovd oblast 

Id = -£- (Uos-Uv) 2 . (2b) 

Vztah (2b) byva casteji uvaden ve tvaru 

Id = Ids (1 - Cos/C/p) 2 . (3) 

Napeti „kolena“, tj. oblasti, v niz 
triodovd oblast pfechazi v pentodovou 

Uk= Uos- U f . (4) 

V techto vztazich znaci ft popr. fl' 

konstantu zavislou na fyzikainich .vlast- 
nostech dandho tranzistoru MOS, U gs 
( popr. Uds) napeti mezi elektrodou G 
( D) a elektrodou .S’, Up tzv. omezovaci 
napeti (pinch-off voltage), definovanb 
jako napeti mezi elektrodou G a S, pri 
nemz zanika (presneji recenc zmen5i.se 
na zanedbatelnou velikost) proud Id, 
Ids = P'Up 2 /2 proud elektrody D pri 
napeti Uos — 0, Ui tzv. prahove napeti, 


k mod. mod. 



Obr. 7. Prevodni charakteristiky obou modi- 
fikacx, zndzomene pro pentodovou oblast. 
V obrazku je naznaceno graficke urceni 
strmosti S ■ ■ 


Pri odvozeni nahradniho schdmatu 
vyjdeme z , obr. 8, kde jsou uvedeny 
vsechny jeho prvky [2]. 

Odpor Rs je odpor polovodice mezi 
elektrodou S a kanalcm, podobny vy- 
znam ma i odpor Rd. Celkovy odpor 
vlastniho kanalu je moznd rozdelit na 
dve slozky: tzv. „neHzenou slozku" i?i 
(tj. slozku nepodiehajici ridicimu vlivu 
elektrody G)- a ,,rizenou“ slozku Rv. 

Zesilovaci schopnos'ti vyjadruje prou- 
dovy zdroj SUos (S je strmost), pfipo- 
jeny paralelne k Rk. Kapacity C G i a 
Cg 2 jsou kapacity elektrody G proti ka¬ 
nalu (jejich dielektrikem je SiOs). Veli- 
cina Cs je kapacita pfechodu p - n mezi 
oblasti vodivosti typu n (kanilem) a 
substratem vodivosti typu p. Kapacity 
Cos, Cds a Cdg jsou statickd kapacity 
mezi prislusnymi elektrodami. 

Protoze v praxi plati vzdy, ze Rs + 
+ Rit<Rk, je mozne spojit kapacity 
Cgs a Cgi paralelne. Podobne je mozne 
spojit paralelne i Cos a Cod,, nebot’ 
Rd < Rk- Vzhledem k tomu, ze sub- 
strat je obvykle spojen s elektrodou S, 
lze spojit paralelne i Cds a Cs. Po techto 
upravach potpm vyplyva z obr. 8 na¬ 
hradni schema na obr. 9a. Toto schema 
plati pro nejcastejsi zapojeni se spolec- 
npu elektrodou S (SS), ktere jc vlastnost- 
mi obdobou’ zapojeni se spolecnou ka- 
todou nebo se spolecnym emitorem. 
Pri neprilis vysokych kmitoctech,’ kdy 
coCiR i <1 a C 0 C 2 R 2 < 1, je mozne 
obvod z obr. 9a dale zjednodusit na 
obvod podle obr. 9b. 

Napet'ovc zesileni tranzistoru MOS 
v zapojeni SS je v oblasti nizkych kmito- 
ctu, tj. kmitoctu, pri nichz je mozne za-. 
nedbat pusobeni vsech kapacit (obvykle 
ncpresahujicich nekolik desitek kHz), 
urceno vztahem' 


A a = S 


RkRz 

Rk T Rz 


(5) 


Zesileni tedy roste se zvetsovanim za- 
tezovaciho odporu 7? z , ovsem jen tehdy, 
nemeni-li se pritom strmost 5 a vnitrni 
odpor Rk. Pokud vsak zmeny R z probi- 
haji pri pevnych stejnosmernych napa- 
jecich napetich, meni se veliciny S a Rk 
zpusobem, ktery nelze dost dobre zachy- 
tit pocetne, takze optimalni zatez R z , 
odpovidajici maximalnimu zesileni, se 
urci nejsnadneji experimentalne. Pohy- 
buje-li se stejnosmemy pracovni bod ve 
vystupnich charakteristikach po svislici 
(tj. pri vystupu tranzistoru MOS ria- 
kratko), urci se strmost S a vnitrni odpor 
Rk v zavislosti na zmenach Uas podle 
obr. 9c. 

Pri zmenach napeti Cds sc meni sirka ' 
pfechodu p - n mezi kanalern a substrd- 
tem a tedy i kapacita Cs, popr. vystupni 
kapacita C 2 . Tyto zmeny probihaji 
podle obvyklych zikonitosti pfechodu 
p - n, tj. ,Cs = konst/f/ k (k = 1 /2 az 

2 h). ■■ 



Obr. 8. Fyzikdlm struktura tranzistoru MOS 
se zakreslenjmi prvky nahradniho schemata 


Z nahradniho schematu vyplyva, ze 
vstupni odpor tranzistoru MOS pro 
stejnosmemy proud a nf signaly je prak- 
ticky nekonecne velky (presneji feceno 
je roven izolacnimu odporu vrstvicky 
Si02, oddelujici elektrodu G od kanalu; 
jeho velikost 10 13 az 10 15 fl je vsak 
v beznych amatdrskych podminkach 
tdmer nemefitelna). To je jedna z jeho 
nejvctsich pfednosti, ktera jej pfimo 
pfedurcuje pro pouziti ve stejnosmer¬ 
nych voltmetrech, elektrometrickych 
zesilovacich apod. Vystupni odpor Rk 
jq (v pentodove oblasti) fadu desitek az 
stovck kfl, tedy srovnatclny s beznymi 
pentodami, Strmost soucasnych typu - 
kolem 1 mA/V - je bohuzel dost nizka, 
takze napet’ovd zesileni v zapojeni SS je 
mensi nez u pentody. (Pokracovani) 


C l~Cw + C G! 
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Obr. 9. a) Nahradni schema .tranzistoru 
MOS; b) zjednodusene nahradni schema pro 
nizsikmitocty (Cico5pF, CzeslpF, C 3~0,5 
pF); c) zavislost strmosti S a vystupniho 
odporu Rk na napeti Uc,s 
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Obecne pozadavky.na BTV 

Soustava BTV musi samozrejme byt 
schopna zabez'pecit ■ vysokou kvalitu 
obrazu, aby mohla konkurovat levnejsi 
a pomerne dokonale .televizi cernobile. 
Ostatni pozadavky na vhodnou sou- 
stavu jsou dany predevsim hledisky 
ekonomickymi. Zde je treba na pry bin 
miste jmenovat slucitelriost, ktera zna- 
mena .moznost prijmu signalu BTV na 
prijimace cernobilb (sarhozrejme cerno¬ 
bile) a • takb' dosavadniho televizniho 
signalu cernobile na prijimace barevnb. 
Signal BTV musi byt tedy vytvaren na 
zaklade dosavadni ' televizni normy, 
musi obsahovat i nadale udaj 'O 'jasu 
scbny, potrebny pro oba druhy pfijj- 
macu,‘ a navic barevnb lidajc, ktere 
cernobily prijtmac nebude ,,,vnimat“; - 
aby ncnastavalo ruseni. Zpusobem pre- 
nosu barevnych informaci se vlastne 
lisi jednotlivb soustavy BTV. Vzhledem. 
k rnezinarodni vymene p'ofadu je du- 
lezitA moznost vzajemnbho pfevodu 
jednotlivych soustav. Takb magncticky 
zaznam zakodovanbho signalu' by rie- 
mela pouzita norma ztezovat. Na volbe 
normy takb do znacnb miry zavisi 
imunita signalu vuci ruznym druhum 
zkresleni pri prenosu, sumu, ruseni 
apod. Dvilezitymi. prvky jsou takb 
technicka obtiznost a. moznost dalsiho 
zdokonalovani s rostoucim technickvm 
rozvojem. 

Signal barevnych pruhu 

,V BTV se. k mefehi a nastavovani 
obvodu pouziva zkusebni signal barev¬ 
nych’ pruhu, vyrabehych umele, tj. bez 
pouziti snimaciho zarizeni (kamery' 
apod.j. Na obrazovce mohou mit napf. 
tvar svislych barevnych plo'ch (obr. 7a). 
.Potom odpovidajici modulacni signaly 
T R ; Eg, Tb, ktere lze pomerne snadno 
ziskat pomoci klopnych obvodu, znd- 
zornuji obrdzky 7b, c, d. Tyto. signaly 


signal barevnych pruhu 
a) ' na stinilku obrazovky 



b) 'signal €$ 
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Obr. 7. Signal barevnych pruhu 


(impulsy) .rtiaji normovanou amplitudu 
o jednotkove velikosti a proto se u nich 
neuplatnuje korekce gama. Pro pocho- 
peni souvislosti jednotlivych impulsu 
staci si uvedomit, ze kazdy z nich roz- 
sveci luminofory prislusnb trysky; napr. 
po dobu prveho pruhu jsou otevreny 
vsechny tri trysky a misenim svetel je- 
jich luminoforu se vytvari bila, Zluta 
je kombinaci ccrvene a zelene, modra 
tryska je uzavrena; na cervenbm pruhu 
je otevfena jen tryska iervena,. behem 
cernbho pruhu jsou vsechny trysky uza- 
vfeny apod. ' ' 

Pro pfenos pomoci nekterb zc sou¬ 
stav BTV se z techto.zakladnich signalu 
vytvari jasovy .signal a dva signaly ne-. 
souci udaje o barve, tzv. signaly roz- 
dilovb (obr. 7e, f, g); Vzajemnb vztahy- 
mezi signaly budou uvedeny ddle. 


zovce . cernobilbho prijimace znamou 
stupnici jasovych schodu v- rozsahu 
bila-cerna. Slozkami nesoucimi udaj 
o barve jsou rozdilovb signaly [ Er'-Ey'] 
a [£b' - £Vj. Ty je moznb popsat 
rovnicemi 

[TV.-£y'] = 0,70£ b '- 0,59£ g ' + . 

- 0,1 1-Eb', 

[EW - Ty'] = -0,30Tb' - 0,59T o ' + 

+ 0,89Th'. ■ . 

Popsanb tri signaly, jasovydEy' a roz¬ 
dilovb [Tr' - Ty'], [Tb' - Ty'], jsou' 
co do obsahu snimanb scbny rovnocennb 
' zakladnim signalum a pouzivaji se 
k prenosu. Pro nas je nyni dulezita sku- 
tecnost, ze v uvedenych rozdilovych 
signalech je automaticky. zachycena 
hodnota zelenbho rqzdilovbhq signalu, 
jednoznacne urcena linearnim vztahem 
To'-Ty' = -0,51[T R '-Ty']-(- 
-0,19[£ B ' —Ty'] . 

V prijimaci se take podle tohoto vztahu 
signal \Eg' —Ty'] vytvari. 

Nyni si . muzeme vysvetlit princip 
konstantniho.jasu, ktery lze struche vy- 
■jadrit asi -takto: „Udaj o jasu scbny 
nese jen signal E y'. Rozdilovb signaly 
se -v idealnim pripade na jasu nepodi- 
leji.“ 

Presvedcme se o tom uvahou, po- 
dobne jako [1], Pfedstavme si, ze ze 


. Obr. 8. Prijimac 
americke vvroby 
pro barevnou televizi 



Uzitecnost signalu barevnych pruhu 
spociva predevsim ve snaclne vizuelni 
kontrole znamych prubehu (oscilo- 
skopem) a v jeho pomerne snadnb rea- 
lizaci servisnim • zarizenim. Barcvnb 
pruhy s velkou sytosti kladou na urcitb 
obvody (synchronizace apod.) pris- 
nejsi pozadavky, ncz je tomu pri bez- 
nbm vysilani. Jsou proto vhodnb pro 
beznb laboratorni a opravarske prace. 

, Signdl'barevnych pruhu budeme po- 
uzivat pri popisu jednotlivych prenoso- 
vych soustav. Nez vsak k nemu pri- 
stoupime, uvedeme si dva zakladni 
principy, vyplyvajici z kolorimctrie a 
pozadavku na slucitelnost. 

Princip konstantniho jasu 

Signal BTV, tak jak se vytvari po¬ 
moci nekterb ze slucitelnych soustav, 
musi obsahovat jasovy signal Ty',*) 
kter.y lze popsat rovnici 
'Ey' = 0,30 Tr' + 0,59 E 0 ' + 0,11 EW. ■ 
Timto zpusobem byl napfd.zc zaklad- 
nich signalu barevnych pruhu (obr; 7b, 
c, d) vytvoren jasovy signal Ty' (viz 
obr. 7e). Tento signal yytvofi na obra- 
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*■) Zakladni barevn6 signaly po .korekci 
gama’a signaly, kter6 jsou od zdkiadnich 
odvozeny, jsou oznadovany symboly pfi- 
vodniho signalu s darkou. 


. signalu BTV vyloucime Ty'. Potom by 
mel byt zbyvajici signal z hlediska jasu 
roven nule. Pokud tedy pouzijeme k bu- 
zeni obrazovky jen rozdilovb signaly, 
bude velikost jasu umerna jejich souctu 
v pomeru jasovb rovnice pro zakladni 
barvy. ' 

T = k {0,30 [Tr -Ey] + 0,59 
[£o-Ty] + 0,11 [Tn-Ty]} = 

= k [0,30Tr + 0,59Tg + 0,1 1Tb + 
-Ty] = /t[Ty-£y] = 0, 

kde T je jas stmitka a 

k je jas stinitka/jasovy signal. ■ 

Tyto definice plati presne. pro idea- 
lizovany linearni. system (kdy cinitel 
gama je roven jedne) nebo pro system 
dokonale korigovany. Pri praktickbm 
vytvareni signalu' Ey' linearni kombi¬ 
naci. signalu En , -Eg', Tb' dochazi 
k urcite chybe, ktera princip konstant- 
niho jasu narusuje. Tato odchylka vsak 
neni zavazna a projevuje se jen v ob- 
lasti sytych barev., 

Princip smisenych vysek 

V' casti venovanb kolorimetrii jsme 
uvcdli, ze nejmensi detaily vnima oko 
jen z jasovb stranky, tedy cernobile. 
Princip smisenych vysek spociva v po- 
uziti jednoho spolecnbho signalu (jaso- 






synchronizofru' 


Obr. 9. 
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veho) pro vyjadreni detailu vsech tri 
zakladnich barev a dm i celkoveho ba- 
revncho obrazu. Jasovy signal se pre- 
n5si s velkou sirkou pasma (velkou roz¬ 
lisovaci schopnosti).. Sirka pasma a dm 
i rozlisovaci schopnost rozdilovych sig¬ 
nal u je.podsta'tne mens!. Vidime,- ze pri 
nizkych kmitoctech (obrazovd plochy) 
jsou prenaseny a vysledny dojem urcuji 
oba druhy signalu. Pri vyssich kmito- 
,ctech (obrazovd detaily) ■■ se v plndm 
rozsahu prenasi jen jasova informace. 
V teto . oblasti jde o smisene ’ vysky, 
vdskujici -zakladni rys - vsem. kompati- 
bilnim (slucitelnym) soustavam, Lze 
tedy fici, ze princip smisenych vysek 
umoznuje znacne zuzeni pasma' po- 
trebndho pro - prenos rozdilovych sig¬ 
nalu, aniz by tim nastalo pozorovatelne 
snizeni 1 ^ kvality reprodukovandho 
obrazu, 

NTSC 

V minulych letech probihaly v Evro- 
pe na podklade systemu NTSC inten- 
zivni prace,-jejichz cilem bylo najit re- 
seni vhodnd pro evropsky system BTV. 
NTSC se stal zakladem rady nove vznik- 
lycK sbus.tav (mezi nimi. i, PAL.a SE- 
GAM), kterk se snazily odstranit nekterd 
nedostatky puvodniho reseni. NTSC lze’ 
tedy povazovat za vychodisko pro stu- 
dium vsech systdmu BTV. Proto se touto 
soustavou budeme zabyvat podrobneji. 

Nation. Television System Comitee 
(Narodni sdruzeni’ pro televizni sousta- 
vu) je prvni masove rozsirena soustava 
BTV, vyvinuta v USA v letech 1950 az 
1953. Jeji typickou vlastnosti je soucasriy 
prenos obou rozdilovych signalu v kaz- 
dcm televiznim radkul Z tohbto hlediska 
se NTSC charakterizuje jako soustava 
soucasna. Kompletni signal NTSC je 
slozen z jasoveho a chroniinancniho sig¬ 
nalu. Jasovy je v podstate obdobou sig¬ 
nalu cernobile TV. Chrominacni signal 
obsahuje udaje.o barevndm tonu a sytos- 
ti v zakodovanem stavu. Chrominance 
je.tedy barevna slozka signalu BTV. 
Popisme sij typickd kodovaci zarizeni 
modifikace NTSC pro nasi televizni 
normu. Blokdvb schema je na obr. 9; • 



Linearni kombinaci signalu E' R , E'g 
E' b ziskame v tzv. kodovacim matico 
vdm obvodu M jasovy signal E'y a roz 
dilovd' signhly ( E'k-E'y ) a (£' B 4 
- E’ y). Pro prenos barevnych infor- 
maci jsme tak vytvofili sirokopasmovi 
rozdilove signaly (s vysokou rozlisovaci 
schopnosti). Jejich kmitoctove omezeni 
dolnimi propustmi 0- az 1,5 MHz je 
v souladu-s principem smisenych vysek.' 
Z dolnich propusd se rozdilove signaly. 
vedou do obvodu vyvazenych modulato¬ 
ru VM\ a VM% ke kvadraturnimodulaci, 
umoznujici zajimavym zpusobem prenos 
dvou signalu pomoci'jednoho nosneho 
kmitoctu, navic potlacendho. Tato jmo- 
dulace spociva v rozkladu nosneho kmi¬ 
toctu na dve'slozky, sinusovou a kosino- 
vou. Kazda slozka se potom samosta’tne 
moduluje z rozdilovych signalu. 

Zapojeni vyvazenych modulatoru je 
zndmo i z jinych aplikaci a lze je reali- 
zovat v ruznych obmenach. V zasade 
.se pouziva mustkova kombinace, zabra- 
hujici pronikani modulacniho i nosneho 
signalu do vystupniho obvodu. Jedno 
z moznych zapojeni-je na obr. 10. Jde 
o symetricke zapojeni nelinearnich pen- 
tod s paralelnim vystupem. Nelinearita 
je podminkou vytvpreni intermodulacni 
slozky. Elektronky E\ a E-i jsou buzeny 
v protifazi, jak znazornuji zriamenka ve 
sch^matu. Skutecny'vystupni signdl vy- 
vazendho’ modulatohi tvori intermodu¬ 
lacni slozka signalu E mo & a E n . Vy- 
jadfeno matematicky, anodovy proud 
elektronky Ei (pro jednoduchost zane- 
dbavame stejnosmernou slozku a vyssi 
harmonickd) 

*ai = k (egij «g3) = k (E mo a sin cot, 

En sin i2t) = k (EmoCi sin cot -|- .. 

4* E n sin Qt -)- EmoaEn sin col sin Ql) — 

, = k j Emod sin cot -J- E n sin Qt 4- _ 




Obr. 10. 


\odEn P . , 

~2 - cos (Q - to) t - - 

• 4 cos (Q 4 to) tj |. 

Pro stejny okamzik jsou budici signaly 
elektronky Es, stejnd,jen opacne polarity. 
Anodovy proud teto elektronky 

t'aa = k | - E m0 d sin cot - E n sin Qt 4- 

, EmodEn T ; , 

H- 2 - cos (Q - co) t- 

4 COS \Q 4 co) t 
Po slouceni 

Evjst ( t ) pa 2 t'ai 4 ,*a2 =- 

kE m od E a [cos (Q - co) t- cos ( Q 4 <o) J' 



o; kvadratum' modulace. 



b) chrominancni signal bcrevnydi pruhu 

Obr. 11., . 

vidime, ze intermodulacni slozka tvori 
signaly postrannich pasern. Vystupni 
signal vyvazendho modulatoru je 'tedy 
amplitudove rhodulovan, nosny kmito- 
cet je potlacen. Vyvazenh modulatory 
jsou v kodovaci dva, pricemz jejich nos- 
n 6 kmitocty jsou, jak je videt ze schema- 
tu, vzajemne posunuty o 90°. Vektorove- 
znazorneni kvadraturni modulace je na 
obr. 11. Vystupni signal zde znazornuje 
vektor c, ktery je dan slozenim signalu 
obou modulatoru. Vektor c meni svoji 
velikosti a fazi v zavislosti na modulac- 
nich rozdilovych signalech. Jeho abso- 
lutni velikost (amplituda signalu) urcuje 
miru’barevnd sytosti. Vzajemny, pomer 
velikosti rozdilovych signalu a ,tim udaj; 
o barevnem'tonu -udava fazovy uhel <p. 
Vidime, ze jde skutecne o soucasnou 
amplitudovou' a fazovou mo'diilaci'. Na 
obr. 11 jsou zakresleny i vektory signalu 
barevnych-pruhu. 

' TV.norma v USA ma odstup nosnych- 
- kmitoctu (obraz -• zvuk) jen 4,5 MHz. 
K zabezpeceni dostatecne kvalitniho- 
chrominancniho signdlu se pouzivajr 
rozdilovb signaly ve tvaru E'c a E'q, 
pricemz se signal (V prenasi S e sirkou 
pdsma' 40,5 MHz, sirokopasmovejsr 
signal I metodou jednoho castecne po- 
tlaceneho postranniho pasma v kmito- 
ctovem rozsahu -1,2 MHz 4 0,5 MHz ‘ 
vuci nosnernu kmitoctu barev. Na obr. 
'll jsou zndzorneny modulacni osy I a CL 
ve vztahu k osam [/?. - T] a \B - TJ. 
Jsou vuci nim natoceny o"4 33°, Tele¬ 
vizni norma pouzivana u nas ma sirku 
pasma podstathe vetsi nez americka. 
Varianta NTSC pro nasi normu pouzi¬ 
va rozdilovd signaly. [E'n - E' y] a 
\E' b - E'y], kterd se prenaseji s obema 
■ postrannimi pasmy, - coz oboji prinasi 
urcit^ zjednoduseni kodovaciho zarizeni- 
i prijimace. Vrat’me se jeste ke.kodovaci; 
Vime', ze nosny kmitocet barev je na. 
vystupu modulatoru potlacen. Pro ob- 
vody detekce chrominancniho signalu 
je vsak treba v.prijimaci tento kmitocet 
znovu"ziskat. K zajiSteni synchronm faze 
referencniho oscilatoru prijimace obsahu¬ 
je kodovac zdroj synchronizadnich pulsft 
barev. Kazdy impuls ma-tvar asi 10 si- 
nusovy-ch kmitii nosneho kmitoctu barev. 
o presne definovanb fazi. Ve vektoro^ 
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vim diagramu lezi na zipomi modulac- 
ni ose [B - T]. Casove je synchrony 
zacni impuls barev umisten na ridko- 
vim zatemnovacim impulsu za zadni 
hranou impulsu synchronizacniho (rid- 
koviho). -V praxi • pouzivany nazev 
„burst“ pochazl z anglictiny. Burst se 
ziskivi tak, zc signal nosniho kmitoctu 
barev prochizi klicovanym stupnem, 
oteviranym vhodne nacasovanymi pulsy 
jen v dobS zadouciho vyskytu burstu; 
obvod pracuje jako rizeny vendl. 

Zminme se nyni o volbe nosnbho kmi¬ 
toctu barev. Na obr. 12 je usporadani 
pfenosoviho kanalu pro nasi modifikaci 
. NTSC. Na prvni pohled se vzajemne 
sdileni pasma jevi jako nemozni. Roz- 
borem stavajiciho TV signalu Ize vsak 
zjistit, ze TV kanal neni pine vyuzit. 
Vezmeme jako priklad nehybnou scinu. 
Ji odpovidajici signal mi v podstate 
character caroviho spektra, jehoz ener- 
gcticka maxima jsou v okoli harmonic- 
kych radkoviho kmitoctu. Se stoupaji- 
cim kmitoctem' amplituda signalu kies a 
(obr. 12b), pricemz vysoki kmitocty se 
podileji jen na tvorbS detailu obrazu. 
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V intervalech mezi jednotlivymi harmo- 
nickymi neni TV kanal vyuzit. Zvolime- 
li nyni nosny kmitocet barev tak, aby 
byl lichym, nasobkem polovicniho- rad- 
koveho kmitoctu, dosahneme vzajem- 
neho prokladu spekter. U pohyblivi 
sciny nastivi sice jejich urcita interfe¬ 
rence, pri pohybu je vsak ruseni malo 
patrni a navic se diky pomerne vysoke- 
mu nosnemu kmitoctu barev projevuje 
jen na jasovych rozhranich. Ke snizeni 
subjektivniho pocitu ruseni se vyuziva 
zajimavi. skutecnosti. Vyjadfime-li sig- 
naly jako nasobky polovicniho ridko- 
viho kmitoctu, lze rlci: < 

a) sude nasobky, tj. 2n , jsou na 

obrazovce dobre patrni; sudi nisobky 
tvori jasovy signal, 
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b) lichb nasobky, tj. (2 n + 1) —- 

jsou na stinitku viditelnd Spatne; lichd 
nisobky tvori chrominancni signal. 

Snizeni. viditelnost chrominancniho 
signalu je dina proklidinim pulsnimkd 
a vziiemnou kompenzaci jednotlivych 
ridku (1). 1 

‘ Nosny kmitocet barev tedy must byt 

lichym nisobkem a must mit dosta- 

tecne vysoky kmitocet, aby nenastivalo 
ruseni v obrazovych plochich. Pro 
evropskou oblast byl vybrin kmitocet 
4,4296875 MHz, coz je 567nisobek 

A 

2 ■ ' ! 


vyjadrujici vzijemny pomer jednotli¬ 
vych slozek. Modulaini souiinitele za- 
branuji premodulovini vysilace chro- 
minancnim signalem. Na obr. 13 vidi- 
me, ze i po teto uprave na nekterych 
pruzich signil presahuje uroven bili, 
popr. cerni. Barvy s takovou sytosti, 
jakou maji barevni pruhy, se vsak ve 
skutecnosti vyskytuji pouze ojedinele. 
Vyse uvedena rovnice plati v souladu 
s predchozimi uvahami pine pouze 
v oblasti vetsich barevnych ploch. Signil 
barevnych pruhft NTSC je na obr. 13. 
Na tomto obrizku si taki viimneme 
burstu. 
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Signil E [y ziskany maticovym obvo- 
dem je zpracovavin v jasovim kanalu. 
V synchronizacnim zesilovaci se k nemu 
pridavi synchronizacnt smes. Protoze 
barevne rozdilove signaly prochizeji 
dolnimi propustmi a preniseji ses malou 
sifkou pasma, nastiva jejich casovd 
zpozdeni (asi o 500 mgs). Proto jasovy 
signil prochizi zpozdovacim vedenim 
(vinuti, kabel), cimz se vzijemni fiasovi 
koincidence kompenzuje. Po slouceni ja- 
soveho a chrominancniho signalu v sou- 
ctovim zesiiovaci ziskime kompletni za- 
kddovany signil NTSC. Jeho tvar za- 
chycuje rovnice 
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1,14 
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PFijimac NTSC 

Typicke blokovi schema prijimace je 
na obr. 14. Kanilovy volic, mf a obra- 
zovy zesilovac se v zisade nelisi od cer- 
nobileho prijimace. Cely jasovy signal 
od antdny az po katody obrazovky vsak 
must bj't prost jakychkoli zkresleni, ja- 
kymi je nevhodny prubeh utlumovi a 
fazovc charakteristiky, skupinovdho 
zpozdeni, nedostatecni potlaceni zvuku, 
diferenciilni zkresleni. apod. V obrazo- 
vim zesilovaci je zarazeno zpozdovad 
vedeni, kteri je zde pouzito ze stejnych 
duvodu jako v kddovaci. V obrazovem 
zesilovaci se taki navic potlacuje nosny 
kmitocet barev 4,43 MHz, zabranujici 
vytvireni rusivdho moari. Chrominan¬ 
cni signil se odebiri z obrazoviho zesi- 
lovace jeste pred zpozcfovaci linkou. 








Z Pplnbho signdlu se oddeluje pasmovou 
propusti 3 az 6 MHz. Po zesileni na 
vetsi uroven v chrominancnim zesilovabi 
se chrominancn! signal demoduluje po- 
mo d synehronm'ch detektoru. Synchron¬ 
ni detekce spociva v zavedeni chrominan- 
cniho signalu a mistni reference, kmito- 
ctove a fazove shodne s nosnou vlnou 
barvy na nelinearhi obvod, detektor. Na 
obr. 15 je jedno z moznych zapojenl. 
Chrominance je privadena na mrizku, 
reference na katodu triody. Pracovni. 
rezim a velikost referencniho sinusoveho 
napeti jsou voleny tak, aby kladnc pul- 
vlny elektronka odrezavala, zapornb ze- 
silovala. Pokud nebude na mrizku 
triody privaden zadny signal, bude 
stredni anodovy proud umerny velikosti 
referencniho napeti. Protoze jeho spicko- 
va amplituda je konstantni, bude kon- 
stantni i stredni anodovy proud. Popiso- 
vany typ detektoru vyuziva zavislosti 
vnitrniho odporu a tim i anodoveho 
proudu elektronky na amplitude a- fazi 
chrominance. Za predpokladu kon¬ 
stantni amplitudy chrominancniho sig¬ 
nalu mohou nastat v zavislosti na fazo- 
vbm vztahu mezi chrominanci a refe- 
renci tri extrbmni stavy. Budou-li obe 
napeti fazove shodna {<p = 0 °), bude ano¬ 
dovy proud minimalni. Pro napeti fa¬ 
zove inverzni ( q> = 180°) bude anodovy 
proud maximalni. Pri vzajemne kolmych 
signalech (<p = 90° nebo 270°) bude 
anodovy proud roven stredni hodnotc. 
To znamena, ze chrominancni signal, 
jehoz okamzita faze bude v kvadrature 
s referenci, m k vystup roven nule. Tyto 
vlastnosti synchronniho detektoru lze 
popsat vyrazem 

«vyst — 7 R ) cos <f. 

V anode synchronniho 1 detektoru je 
dolni propust 0 az 1,5- MHz, zabra- 
nujici pronikani obouvstupnich signalu 
a jejich parazitnich produktu do dalsich 
obvodu. Podstatou synchronni detekce 
je tedy soucasna amplitudova a fazova 
detekce, kdy okamzita velikost vystup- 
niho napeti je umerna'projekci vektoru 
chrominancniho signalu do demodulac- 
ni (referencni) osy. V prijimaci jsou 
synchronni detektory dva; jejich referen¬ 
cni osy jsou opetvkvadrature.Referencni 
napeti ovsem musime v prijimaci vytva- 
ret, nebof nosny kmitocet barev je na 
kddovaci strane potlacen. 

K fazov 6 synchronizaci referencniho 
oscilatoru v prijimaci se pouziva burst, 
slouzici jako synchronizacni signal pro 
nekterou.z integracnich metod fazove 
synchronizace. Ve schtimatu je znazor- 
neno pouziti zpetnovazebniho syst^mu 
AFS (fazovy detektor, reaktancni elek¬ 
tronka, krystalovy oscilator). Burst se 
z uplneho chrominancniho signalu od¬ 
deluje ve stupni „klicovani burstu“. 

(Pokracovani) 

[J] Ilwain, Deen: Principy barevne televize. 

Praha: SNTL 1960. ' 

X- X X 

Kremikovy planarni n-p-n tranzistor 
BF180 s rizenym zesilenim, urceny pro 
vstupni zesilovaci obvody kanalovych 
volicu az do V. televizniho pasma, vyvi- 
nula firma Mullard. Tranzistor ma mez- 
ni kmitocet fr vetsi nez 675 MHz, su- 
move cislo na kmitoctu 200 MHz pru- 
merne 4,5 dB, na 800 MHz prumerne 
7 dB, max. 9,5 dB. Zesileni stupne v za- 
pojeni se. spolecnou bazi na kmitoctu 
200 MHz je prumerne 16,5 dB, na 
900 MHz minimalne 7,5 dB, prumerne 
9 dB. Nejvyse dosaziteln^ zesileni dami 
vzorcem A = 10 log (|_yi 2 2 | : 4 gnbg 22 b) 
je na kmitoctu 50 MHz vetiii nez 32 dB, 
na 200 MHz prumerne 24 dB a na 
900 MHz prumerne 12 dB. 



Dostali jsme v posledm dobe nekolik za- 
dosti clenafu o uvefejnent navodu na kvalitni, 

, spolehlivy a pfitom maly poloautomaticky klic 
s tranzistory. Vyzkoukli jsme proto v redakci 
nekolik klilu a uvefejnujeme ten± ktery se ndm 
zddl byt po vkch strankach nejvyhodnejsi. 
Schema a princip cinnosli lohoto klice byly jii 
v AR twefejneny a roce 1963 na str. 356 
v cl&nku J. Bandoucha a P. Simka. Podrobny 
konstrukcni navod ma umoznit stavbu klice 
i mini zkusenym radioamater&m. 

Funkce klice 

Protoze predpokladam, ze mnoho cte- 
nafu AR 2/63 nema, zopakuji strucne 
elektrickou funkci jednotlivych obvodu 
klice (obr. 1). K vytvareni tecek a carck 
dochazi v generatoru kmitu pilovitHio 
prfibehu, ktery tvori tranzistory 7”i, T 2 
a 77. Pfi spojeni obvodu pro tecky 
zacne tranzistorem Ti protdkat proud 
urceny. velikosti odporu /?s, A<j, Rr a P j. 
Otevre se tranzistor 77 a zacne se nabi- 
jet kondenzator Ci.'Jakmile napeti na 
bazi 77, ktere je umerne napeti na kon- 
denzatoru C\, pfekroci velikost napeti 
na odporu Rs, tranzistor 77 se otevre. 
Tim se uzavfou tranzistory 77 a T 3 
a kondenzator Ci se zacne vybijet 
(hlavne) pres- Rs a Pi. Natoceni poten- 
ciometru Pi urcuj.e amplitudu pily a tim 
pomer mezi teckou a carkou. Nastaveni 
potenciometru P 2 urcuje casovou kon- 
stantu obyodu a tim kmitocet pily; meni 
' se jim tedy rychlost vysilani. Napeti 
pilovitbho prubehu ha kondenzatoru Ci- 
ovlada klopny obvod s tranzistory 77 
a 77. Spinaci vlastnosti tohoto klopneho 
obvodu nastavujeme, potenciometrem 
P 3 ; meni se tim pomer tecka/mezera. 
Napeti obdelnikovcho prubehu na ko- 
lektoru tranzistoru T 5 ma jiz tvar vysi- 
lanych znacek. Spadem napeti na od- 
porti if 12 je ovladan multivibrator 7'e, 
Ti a zesilovac 77, v jehoz kolektoru je 
zapojeno klicovaci rele. Na vystupu 
z klice mame tedy k dispozici jeden spi¬ 
naci kontakt, signal z multivibrator^ 
a jeste klicovaci napeti z , kolektoru 
tranzistoru 77. 

Pouziti soucastky 

Turner nejdulezitejsi soucasti cclbho 
klice je ovladaci pasticka. Na jeji spo- 
lehlivosti a snadnb ovladatelnosti zavisi 



spolehlivost ceteho klice. Ke zhotoveni 
pasticky jsem pouzil inkurantni polari- 
zovan 6 reH (obr. 2). Po demontazi rele 
a odstraneni prebytecnych dilu (i pomoci 
pilky) ziskame polotovar, ktery vidite 
na obr. 3. Prepinaci jazyeek pak pro- 
dlouzime vhodnym nastaveem z orga- 
nickeho skla, ktery slouzi k ovlddani 
pasticky. Pfi demontizi dejte pozor, af 
neposkodite kontakty reH nebo nosnou 
keramickou tycinku (je krehka). 

Klic je osazen beznymi nf tranzistory. 
Je dobre dodrzet minimalni betu kolem 
50 a maly zbytkovy proud, aby jednotli- ’ 
ve stavy klice byly jasne defmovany. 
Klic je samozrejme mozne' osadit 
i tranzistory opaend vodivosti; musime 
vsak zmenit polaritu baterie a elektro- 
lytickdho kondenzatoru C±. 

Druhou soucastkou, na niz hodne za- 
lezi, je relb, jimz pak klicujeme vnejsi 
obvod. Aby klic byl co nejmensi, pouzil 
jsem jazyekove rele nasi vyroby, kterd 
byva k dostani v prodejne Radioama- 
t 6 r. Jeho nevyhodou je pomerne mala 
citlivost; aby rel£ spolehlive' spinalo,. 
musel jsem pouzit zesilovac 77 a jeste 
napajcci napeti 9 V, ackoli k provozu 
klice staci 4,5 V. Kdo nesezene toto 
relb, muze pouzit stejne polarizovane 
rele, z jakbhojsme zhotovovali pasticku, 
nebo jakekoli relb s proudem pritahu 
kotvy 1,5 mA, schopnb spinat potrebnou 
rychlosti. I 

Vsechny odpory jsou miniaturni na 
zatizeni' 0,05 W, i kondenzatory, jsou 
nejmensi typy. Potenciometr k regulaci 
rychlosti ma logaritmicky prubeh, aby 
nastaveni bylo plynulb i v oblasti vetsich 




Tychlosti (spravne zapojit). Klic se.na- 
paji ze sesti tuzkovych. baterii (klic je 
pripojen na 4,5 V, rel6 na 9 V). 

Konstrukce 1 

. Temer. vsechny soucastky vcetne 
pasticky jsou umisteny na desticce 


(obr. 7a, b) a prichycena k ni zespodu 
dvema sroubky M3. Na spodni strane 
krabicky jsou nalepeny dva prouzky 
mechovd pryze, aby klic neklouzal po 
stole. Pfedni stena skrinky je z organic- 
k6ho skla a je na ni ze zadni strahy pri- 
lepena stupnice rychlosti pro potencio- 


Ti, Tj a Tj s pnslusnymi soucistkami. 
Spravriou funkci tohoto obvodu zjisti- 
me nejlepe na osciloskopu; na konden- 
zatoru Ci musi byt napeti pilovitdho 
prubeliu s mensi nebo vetsi amplitudou 
podle toho, prepojime-li na tecky nebo 
na carky. Nema-li toto napeti spravny 
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■s plosnymi spoji B 03 (obr. 4). Osazena 
■desticka je na ctyrech distancnich^tru- 
bickach prisroubovana k plechovcmu 
uhelniku (obr. 5, 6). Na uhelniku jsou 
pripevneny dalsi soucastky: potencio- 
metr' k regulaci rychlosti, zdirky pro 
sluchatka a vystupni konektor. Baterie 
jsou umisteny na dalsim plechovcm 
uhelniku do prostoru/ nad destickou. 
Cela tato „sestava“ je zasunuta do ple- 
ohov6 skrinky rozmeru 85 x 50X140 


Obr. 4. Obrazec plosnych spoju B 03 a roz- 
mistini sovidstek na desticce 

nietr P<i. Cela krabicka je nastfikana 
kladivkovym lakem. 

Uvadeni do chodu 

Tranzistorovy klic zapojujeme p6 
castech. Nejprve zapojime generator 
kmitu pilovitdho prubehu, tj. tranzistory 


prubeh nebo nejsou-li na vystupu vubec 
kmity pilovitcho prubehu, nahradime 
odpory R\ a Rz odporovymi trimry a 
nastavime spravny pracovni bod a spi- 
naci podminky prvniho tranzistoru. Ne- 
mate-li osciloskop, je moznd vyzkouset 
spravnou funkci generatoru takto: roz- 
pojime spoj mezi odporem R\ a konden- 
zatorem Ci a odpor R\ pripojime k ridi- 
telndimi zdroji stejnosmerneho napeti. 
Odpojime odpor Ri od kladn^ho p61u 
zdroje a mezi nej a zdroj.zapojime mili- 














Obr. la. Skfinka na 
tranzistorovy kli£ 


Rozpiska soucastek 


< \ 


ampcrmetr prepnuty na rozsah do 
5 mA-. Odpory Ri a Rz potom nastavime* 
tak, aby proud indikovany miliamper- 
metrem klesalpri napeti 1,4 V (ze stej- 
nosmerneho riditelnhho zdroje) pri 
zvetsovani napeti a nasazoval pri 0,65 -V' 
pri zmensovani napeti (potenciometr Pi 
na maximum). Pri potenciometru vyto- 
cenem na minimum musi proud vysa- 
zovat.pri napeti 3,7 V a nasazovat pri 
.napeti 0,65 V. Tato napeti se mohou 
lisit az o ±15 %. Serizeni klopm':ho 
obvodu s tranzistory 7T a T 5 je jiz 
snazsi. Mame-li osciloskop, ,,prohled- 
neme“ si kmity obdelnikovhho prubehu, 
kterh musi byt na kolektoru tranzistoru 
T 5 . Potenciometrem P 3 nastavime 
spravny • pomer tecka/mezera (ma byt 
1:1). Bez osciloskopu nastavime klopny 
obvod tak,-aby kolektorovy proud T 5 
nasazoval pri poklesu napeti ha, C\ na 
0,8 V a klesal pri vzrustu tohoto napeti 
na 1 V: Napeti na kolektoru 7s se ma 
■skokem menit z 0,2 V na 3 V. 

Multivibrator bude pracovat na prvni 
zapojeni a neni na nem co serizovat. 1 
Slouzi' k odposlechu vlastniho vysilani 
sluchatky, popripade muzeme signal 
z multivibratoru zavest. primo do nfl 
casti prijimace a* mit tak 'odposlech 
primo z prijimace pri vysilani na pasmu. 

Nakonec uvedeme do chodu zesilovac, 
v jehoz kolektoru je zapojeno klicovaci 
refe. Tenth , stupen napajime napetim 
9 V! Relh se prodava jako stavebnice 
bez jazyikoveho kontaktu - ten dosta- 
nete zase za 0,50 Kcs ve vyprodeji. 
v Cernh ul.(n.p.Klenoty). Jsou to jazyc- 
ky mimotolerantrii, proto musime nej- 
drive opatrnym poklepem upravit vzda- 
lenost kontaktu na minimum (jinak neni 
relh tak' citlivc a nespina ani pri 3 mA). 
Pokud by rele nespinalo arii potom, 
nebo pokud by netekl dostatecne velky 
kolektorovy proud tranzistorem 7*6, 
zkusime zmenit pracovni bod tranzisto¬ 
ru zmenou odporu Rn. 

JeSte jedna' potiz se muze vysky.tnout 
po uvedeni do chodu; zc totiz klic 
■„sifruje“, tj. v ■ nckterych okamzicich 
dava misto prvni carkv tecku nebo se 
„zasekavi“. apod. Ve vetsine pripadu je 
to zpusobeno pastickou. Jeji kontakty 
■musi byt naprosto ciste, aby se neuplat- 
noval jejich precHodovy odpor. V jed-' 
norn z prototypu se take vyskytly ,,stu- 
den 6 “ spoje, zpusobujici stejny jev. 
Pricinou muze »byt, i vadny tranzistor" 
(jeden z prvnich tri). Dalsi obtize se 
nevyskytly, prestoze klic si postavilo jiz 
nekolik amathru — vsem funguje velmi 



Tranzistor 105N.U70 

7 ks 

Tranzistor GC507 

' 1 ks 

Jazyckove rele , 

1 ks 

Potenciometr 4k7/G se.spinafiem 

1 ks 

Konektorov^ p^tip61ova zasuvka 

1 ks 

Pristrojova zdirka 

2 ks 

Odporovy trimr lk 

1 ks 

Odporov^ trimr 10k 

1 ks 

Elektxolyticky kondenzator Gl/6 V 

1 ks 

Kondcnzator 4k7 (miniaturni) 

2 ks 

Kondenzator 10k (miniaturni) 

1 ks 

Odpor 100/0,05'W / 

1 ks 

Odpor'120/0,05 W 

1 ks 

Odpor 330/0',05 W 

1 ks 

Odpor 470/0,05 W 

2 ks 

Odpor lk/0,05 W 

1 ks 

Odpor 2k2/0,05 W 

2 ks 

Odpor 3k3/0,05 W - 

'l ks 

Odpor 4k7/0,05 W 

2 ks 

Odpor 6k2/0,05 W 

1 ks 

•Odpor 10k/0,05 W . 

2 ks 

Odpor 12k/0,05 W 

Iks 

Odpor 27k/0,05-W 

' 1 ks 

Odpor xM2 2/0,05 W 

2 ks 

Pasticka z polarizoyaneho rel6 

1 ks 

"Knoflik 

1 ks 

Destidka s ploSn^mi spoji B 03 

1 ks 

XJhelnik pro uchyceni soudastek 

1 ks 

PlechovS skfinka 

1 ks 


Desticku s plosnymi spoji B 03 zhotovi 
a zasle do 14 dnu na dobirku 3. ZO 
Svazarmu v Praze 10i Objednivky posi- 
lejte na post. schr. 116, Praha 10. Cena 
za 1 ks je 12,- Kcs. Zaroven lze desticku 
zakoupit v prodejne R ADIOAMATER 
v Praze. 


Obr. 7b. Vicko sknnky 

CW FKLTR PRO PRIJiMAiJ 


Co jeste vetsine prijimacu chybi, je 
uzky nf filtr pro usnadneni GW provozu. 
Autor' nejdrive postavil elektronkovou 
jednotku, ktera' muze byt pouzita k ja- 
• kemukoli prijimaci. Protozeje to ovsem 
pridavne zafizeni, neni vhodnh pro mo- 
, bilni provoz. K takovemu ucelu je trcba 
postavit. miniaturni verzi; ktera by se 
,dala vestavet-do skrinky kazdeho priji- 
macei 


Obr. 1 


Konstrukce neni slozita a zalezi na 
schopnostech kazdeho zajemcc, na jak 
malou desticku s plosnymi spoji se mu 
- podari filtr umistit. Vsechny tranzistory 
jsou beznd nf typy. Hodnoty soucastek 
nf propusti v bazich tranzistoru T\ a 7s 
jsou kritickh a je treba je dodrzet s pres- 
nosti 1 %. Pri pouziti soucastek s beznou 
toleranci by vas cinnost filtru znacne 
.zklamala. 


12 v 


Po nekolika experimentech dospel 
autor k zapojeni na obr. 1. Tranzistory 
7)', Tz a 7s predstavuji tzv. aktivni 
nizkofrekveneni filtr, ktery umoznuje do- 
sdhnout dobre selektivity bez pouziti 
indukenosti, tj. jen s cleny RC. Tranzis- 
tor Ti a obvod v jeho bazi vytvareji dolni 
nf propust,.zatimco T 3 se svym obvodem 
je horni propust. Kombinace techto 
dvou obvodu tvofi filtr, jehoz charakte- 
■ristika je na obr. 2. Filtr muze byt- 
pripojen v kteremkoli prijimaci k bodum 
s velkou impedanci a s nizkymi urovnemi 
signalu. , _ • " ... 

Tcckovana cara v obr. 2.• ukazuje 
idealni sirku pasma, kterou muze poskyt- 
nout mechanicky filtr 2 kHz. Jak je vi- 
det, nf selektivita tristupnoveho aktivni-, 
ho .filtru je vyraznym zlepsenim pro 
CW provoz. Kdyby byl graf rozsiren 
o potlaceni vetsi nez 25 dB, bylo by videt. 



v/Stup 


■12 V 


Nejjednodussim pouzitim filtru je 
jeho pripojeni mezi vystup prijimace 
pro sluchatka s velkou impedanci 
(2-p4 kfl) a tato sluchatka. -ra 


ze se krivka rychle rozsiruje a ma vetsi 
spolehlive a jsou s nim naprosto spoko- A propustnou sirku pasma nez mechanicky 
jeni. Rychlost jde regulovat v rozmezi filtr. I kdyz ovsem nf aktivni-filtr nemu- 
40 az 220 zn/min,'coz snad kazdhmu po-- ze nikdy dosahnout selektivity dobrcho 
staci. Budete-li si chtit klic poslechnout, krystaloveho nebo mechanickeho filtru, 
vysilaji s nim na 160 m zatim stanice je-dostatecne selektivni-a velmi jedno- 
OK5RAR, . .OK IADS,, OKI AMY, . duchy. Pritom pro uspesny CW provoz 
OK1AWI. -ra uplne staci. 
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(Pokradovant) 

Dosavadni komentare byly vinovdny pfedevsim zmindm plaihosti dosud vydanyck povoleni a nikte- 
rym pravmm pfedpisum. Amatirski vy didn't vsak ztskava stale nove zdjemce zejmena s tad mlddeSe a 
proto rtebude na Ikodu , vinujeme-li nyni pozomost zdkladnim ustanovenim novych povolovacich podmi- 
nek pro amaterske vysihct radiove stanice. Vyklad je urcen pfedevsim novym ,zaHatelum o povoleni a md 
jim usnadnit jejich prvni kroky na cestS k samostatne prdci pod znackou OK. 


Je nfcjaky rozdil mezi amaterskymi vysila- 
cimi stanicemi a tzv. obdanskymi radiostani- 
cemi? 

Z hlediska praktickdho provozu miiie pri nezna- 
losti prisluSnych pfedpisu vzniknout dojem, ie oba 
pojmy jsou totoznd. Oba druhy radiostanic mohou 
pouzivat ds. obdand pro vlastni zdbavu, anii by je¬ 
jich provoz byl ndjak dasove koordinovdn. Takovy 
vyklad je v§ak nespravny a neodpovidd prdvni re- 
alitd. ' 

Povolovaci podminky ^tanovi: 

§ ifl Amatirske vysilaci stanice slouzi sebevzdildni, 
vzajemnemu sdilovdni, technickemu studiu a 
sportovni cinnosti radioamateru. 

§ 1{2 Amaterskd vysilaci stanice a s nimi spojend cin- 
nost nesmi byt zdrojem penezitych nebo jinych 
zisku. 

§ 3 Povoleni ke zfizeni a provozu amaterskd vysi¬ 
laci radiove stanice-v CSSR Ize vydat: 

a) jednotlivcum-obianum CSSR, starsim 18 
let, ktefi jsou cleny Svazu pro spoluprdci 
s armadou, prokdzi svou odbomou zpusobi - 
lost, abtanskou beziihonnost a pfimifend 
vSeobecnd vzdildni; 

b) kolektivum-organizacim Svazu pro spolu¬ 
prdci s armadou . 

Z ustanoveni povolovacich podminek tedy vy- 
piyvd, 2e amaterske vysilani je sportovni (i rekread- 
ni) dinnost, vyiaduje v§ak mirao jind i urditou od¬ 
bomou zdatnost a celou fadu znalosti provozniho 
a technickdho charakteru. K provozu amaterske vy- 
silaci stanice je treba mit povoleni, ktere vyda 
kontrolni sluzba radiokomunikadni na mistne 
prisluSnd Krajskd sprdvy Sboru n&rodni 
bezpednosti (viz § 5, odst. 1 podminek a komentar 
v AR 1/68). Driitel takoveho povoleni (podle stupne 
sve odbome kvalifikace, kterou prokazuje pfi zkous- 
kach) miiie pracovat na celd fade kmitoctu v pas- 
mech priddlenychamatdrske siuibe a muie za vhod- 
nych okolnosti dosdhnout spojeni s celym svdtem. 
Vysilaci a pfijimaci zarizeni si vyrdbi zpravidla sdm 
a amateri vysiladi (rikd se jim OK - podle prvni 
Casti znacky stanice) potvrdi, ie o penezitem zisku, 
ktery by plynul z provozu amatdrske stanice, nemil- 
2c byt vdbec fee; je tomu pravS naopak, protoie 
vgechny nakiady si musi driitele. povoleni hradit 
sami. 

Obdanske r’adiostanice byly povoleny pomdrnd 
nedavno a maji zcela odliSny charakter. Jejich drie- 
ni a provoz povoluje podle prislugne vyhldsky 
Sprdva radiokomunikaci Praha, popfipade 
dal§i povefene organy spojfi. Maji velmi omezen^ 
v^kon (kolem 50 mW) a tim i dosah (nSkolik set 
metru). Pracuji v uzkcm kmitodtovem pdsmu v okoli 
27 MHz. Jejich technicke parametry jsou stanoveny . 
pomgme pfisne a nesmeji b^t m6n€ny. Vyrabi je 
napf. Tesla Pardubice pod cznaienim VKP050. 
Provozovatel^ t£chto stanic neskl^daji iddn^ zkouS- 
ky, musi se vSak sezndmit s pravidly fonickeho pro¬ 
vozu. Zddn b ustanoveni neomezuje provoz vice 
stanic na temie kmitodtu, takie miiie dochazet ke 
vzajemnemu rugeni. Drieni techto radiostanic pod- 
leha pravideln^mu poplatku. Pro uplnost je treba 
dodat, ze driitel povoleni k provozu amaterske vysi¬ 
laci stanice nesmi pracovat na kmitoctech pfiddle- 
n^ch pro obcansW radiostanice, i kdyby si koupil 
obcanskou radiostanici, nebo svd zarizeni upravil 
v souladu s prisluSnou vyhlaskou CSS, pokud nema 
povoleni vydane Spravou radiokomunikaci Praha. 

Jaky je sprdvny postup pri poddvdni iddosti 
o povoleni k provozu .amaterske vysilaci sta¬ 
nice pro jednotlivee? 

Zadatele musi byt cleny. Svazarmu a musi jim byt 
nejm6n£ 18 let (viz § 3 pism. a). Pied podamm 2a- 
dosti zpravidla pracuji v nfcktere kolektivni stanici, 
kde se seznami s amat^rsk^m provozem a technikou. 
Formular ifidosti si vyzvednou v zakladni organizaci 
nebo na OV Svazarmu. 

§ 611 Zddost o povoleni pro jednotlivee obsahuje: 

a) vyplneny fortnuldf zadosti s doporucenim 
zakladni orgattizace Svazarmu; 
b^ vyplndny osobni dotaznik a iivotopis Sa - 
datelc. 

112 (tZmat&i&i ^ ij k 
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Neni stanovena z&dna lhuta, po kterou by musel 
byt iadatel 61enem Svazarmu, ani se nestanovi d^lka 
praxe (napf. jako registrovany operater - RO) pred 
podanim iddosti. Zdkladni organizace potvrzuje jen 
ilenstvi ve Svazarmu; iadatel- v§ak musi radnd plnit 
sv6 dlenske povinnosti a dodriovat organizacni rad 
Svazarmu. Pro prijeti iadosti je rozhodujici spln^ni 
podminek uvedentfeh v § 3 pism. a, predevgim pro- 
kazani odborne zpusobilosti, vseobecneho vzdildni 
a obcanskd bezuhonnosti. K prokdzdni uveden^ch 
skuteinosti povolovaci podminky stanovi: 

§ 7{1 Zpusobilost zadatele se ovdfuje zpravidla pi- 
semnou a praktickou zkouskott > kterou provddi 
povolovaci organ. Zkouskou musi byt prokd- 
zdno: 

a) pfimifend Skolnt vzdildni Sadatele; 

b ) snalost zdkladit elektrotechniky, radiotech - 
t ttiky i a prislufnych cs. stdtnich norem (bez- 

. pecnost prace apod.); 

c) schopnost vysilat klidem a pfijimat sluckem 
Morseovy znacky rychlosti stanovenou pro 
jednotlive operatdrske tfidy v jasnd feci; 

d ) znalost provozu na radioamaterskd vysilaci 
stanici a potfebnych provosnich zkratek; 

e ) znalost povolovacich podminek , zdkona its. 
11011964 Sb . o telekomunikacich a v po- 
tfebnem rozsahu tiz znalost prisUthtych 
ustanoveni Radiokomunikainiho fadu {Ge¬ 
neva 1959)' a Mezindrodni umluvy o tele¬ 
komunikacich (Montreaux 1965). 

2. Je-li Zadatelem organizace Svazarmu , vyia- 
duje se provedeni zkousky u vedouctho opera- 
tera (§ 5, odst. 3). 

3. Od zkoulky muze byt upuUSno, jestlize iadatel 
, dolozi Zddost platnymi doklady , ktere prokazuji 

nejmeni rozsah znalosti, pfedepsany t&mito 
podminkami. 

4. Podrobnosti a obsa zkoulek stanovi ~ minister- 

stvo vrtitra. ' 

V zajmu urychlendho vyfizovani iadosti je pro 
zadatele v^hodne, aby pfed podanim iadosti 
slozili potfebnou zkou§ku, pfi nii prokazi zmi- 
n^nou odbomou zpisobilost. ZkouSku mohou sloiit 
pred schvalenou zkusebni komisi Svazarmu (jsou 
ustanoveny u vybranych okresnich vyboril a jejich 
seznam bude zvefejnen), nebo primo u povolova- 
ciho organu. Z organizacnich diivodu organizuji 
povolovaci organy zkousky v delSich iasovych od- 
stupech a jen v krajskych mdstech, proto je prezkou- 
Seni pred komisi Svazarmu Casove v^hodnejgi. 

O pfezkou§eni se iddS v kaidem pfipade pisem- 
n£ ; u komise Svazarmu cestou prislusndho OV Svaz- 1 
armu, u povolovaciho organu primo. 

Vyplnenou zldostod? leiadatel zpravidla poltou 
na adresu orisluind Krai sk^ sprdvy SNB-Kontrolni 
sluzby radiokomunikaSni (viz komentar k § 5.- 
AR 1 /68). Chce-li vyuiit v^jimky podle § 7, odst. 3, 
pfipoji vysv^deeni o vykonane zkouSce pfed zku- 
lebnf komisi Svazarmu. 

Vlastni povolovaci rizeni se zahajuje ai po proka- 
zini znalosti, predepsanych v § 7, odst. 1. Tim se 
odstrani dosavadni zdlouhavtf zptisob,- pfi nSm2 
mezi podanim zadosti a slotenim potfebnych zkou- 
§ek uplynulo i n&kolik mesici a vyfizeni zadosti se 
velmi zdrzovalo. 

Osobni nav§tevy a urgence u povolovaciho organu 
„ nemohou povolovaci rizeni nijak urychlit. Dokud 
neni bezpein^ zjiStdno, ie iaditel po r vSech str^n- 
k^ch (mj. i pokud jde o obcanskou bezuhonnost) 
splftuje stanovend podminky, nemCiie b^t 2adost 
vyfizena. . ^ 

Zb^vd tedy vyikat potfebnou dobu, zatim hledat 
vhodn^ zapojeni, popfipade si postavit nebo obstarat. 
dobrtf pfijimac a ant^nu a stf^dat na spravni popla- 
tek. V zaveru povolovaciho rizeni dostane iadatel 
v^zvu k zaplaceni jednordzov^ho sprdvniho poplat¬ 
ku 100 K5s a k zasUni dvou fotogTafii formatu 
4x4 cm. 

SprAvni poplatek uhradi iadatel kolkem, kter^ 
nalepi celou plochou na rub vyzvy. V^zvu za§le 
i s fotografiemi povolovacimu organu. Behem n$ko- 
lika dnti dostane povolovaci listinu. Je treba si viim- 
nout data, od ktereho dne povoleni plati; listtna se 
/ vystavuje vzdy pfedem. 

§ 8jl. Povoleni ke zfizeni a provozu amaterskd vysi¬ 
laci stanice se vyddvd ve fortnZ povolovaci lis- 
tiny, kterd obsahuje tyto itdaje: 

a) osobni data drzitele povoleni a jeho bydlisti; 

b) pfiddlenou volad znaiku; 

c) umistdni vysilaci stanice; 

d) operatdrskou tfidu; 

e) dobu platnosti povolovaci listiny: 

) povolovaci podminky. 


2. Souhlas s ustanovenimi povolovacich podminek 
vyjadruje driitel povoleni svym podpisem na 
povolovaci listinS. Bez podpisu driitele povo- 
lent je povolovaci listtna neplatnd. 

3 . V povolovaci listing kolektivni vysilaci stanice 

musi byt jmenovitg uveden a podepsan vedouci 
operater, ktery musi splnovat podminky podle 
§ 3 pism. a) a odpovida za veskerou cinnost 
spojenou se zaftsentm a provozem kolektivni 
amatdrski vysilaci stanice. ' ' 

4. Zmdny v povolovaci listing muze provddit 
pouze povolovaci organ, prtsluSny podle'§ 5. 

5. Povolovaci listina plati pouze na tizemi CSSR 
a nesmi byt vyvezena do zahranici, pokud ne- 

' bude stanovena jinak. 

6. Povoleni je nepfenosnd. 

Kdy je ittOzne za£it se stavbou vysilade? 

Vgichni jsme’ byli nedockavi a doba do vyrizent 
i&dosti o OK se zddla vefinosti. Je v§ak treba mit 
jeSte chvili trp&livost. 

Stavbu vysila£e mdie zahajit driitel po- 
voleni tehdy, ai ma povolovaci listinu. 
Drive to neni moine, protoie by doslo k poru§eni 
zdkona. Nelze souhlasit ani se stavbou vysilaie pre- 
"dem v kolektivce ze soukromych soucastek. Va2me 
si doby, kdy stavime s velkym nadsenim sviij prvni 
vysllad! Ta doba je nejhezca a nejvic se na ni po 
letech vzpomind. 

Jak iddaji organizace Svazarmu o povoleni 
amaterskd kolektivni vysilaci stanice? 

Postup je tdmer stejntf jako u jednotlivcd. Pfed- 
pokladem je vsak existence kolektivu, pro ktery 
se o povoleni ££di. Musi byt samozfejme dodrien 
organizatni fdd Svazarmu. Po projednani pfisluS- 
njhni orgdny Svazarmu je treba vybrat vedouciho 
operatera (VO) kolektivni stanice. Miiie to byt, 
driitel povoleni pro jednotlivee (tim se vyfii'dfti 
iadosti urychli), nebo jiny, odbomS, polidcky a 
organizadne vyspdly dlen Svazarmu, ktery by byl 
' schopen dobre fidit dinnost kolektivni stanice, za 
kterou pak nese plnou prdvni odpovddnost. 

§ 6/2. K zadosti o vyddni povoleni pro kolektivni 
, stanici se pfedkldda vypInSny osobn ! dotaznik 
a ZivOtopis navrkovaniho vedouciho operaUra, 
pokud neni ji£ sdm drzitelem povoleni pro jed¬ 
notlivee. 

Plati i ustanoveni § 7, odst. 2 a .§ 8, odst. 3. 

Je-li jako VO navrfen driitel povoleni pro jed¬ 
notlivee, uvedou se v iddosti jen jeho osobni data a 
volaci znadka. 

Zadost se zasila opet primo povolovacimu orgdnu. 
Neni-li navr^eny VO driitelem povoleni pro jed¬ 
notlivee, je tfeba, aby sloiil potfebne zkoulky pfed 
poddnim iddosti. Vysveddeni se pripoji k idciosti (viz 
vysvdtlivky k poddvdni iddosti jednotlived). 
Navrieny VO v§ak ittusi v^slovne uvest, iadd- 
-li soudasn6 o povoleni pro jednotlivee nebo ne. 
Nezddd-li povoleni pro svou osobu, nebude mu pfi- 
ddlena volaci znacka a sdm takd neplati sprdvni po¬ 
platek. Nesmi vsak pfechovdvat a provozovat vysi¬ 
laci zarizeni ve svdm bytd. 

V zdvdru povolovaciho rizeni dostane zdkladni 
organizace Svazarmu, u nii se kolektivni stanice 
zrizuje, vyzvu k zaplaceni sprdvniho poplatku podle 
nove vyhlasky ministefstva financi c. 26/67 Sb. Po 
zaplaceni stejnym postupem jako u jednotlivee 
je vydana povolovaci listina. 

§ 17j4. Kolektivni vysilaci stanice mohou krome ve¬ 
douciho operatira nebo jeho zdstupce obsluho- 
vat s jeho souhlasem a za-jeho pfitomnosti 
take provozni nebo registrovani operateri , 
ktefi se podrobili pfedepsanym zkouskam, 
jsou drziteli platniho tosvgdceni vydaneho 
Svazem pro spoluprad s armadou a jsou 
v evidenci povolovaciho organu. 

5. Vedouciho operatira kolektivni stanice muze, 
zastupovat jim povireny provozni operater. 
Povefeni musi byt uvedeno pisemni ve sta- 
niittim zapisniku kolektivni vysilaci stanice. 

6. Ztneny ve stavu registrovanych a provoznich 
operateru kolektivnich vysilacich stanic musi 
byt vedoucim operatirem hldSeny do 7 dnu 
povolovacimu organu. 

Po obdrfeni povolovaci listiny zaMe vedouci ope¬ 
rator povolovacimu orgdnu neprodlene registradni 
kartidky vsech RO a PO ve stavu novd povolene’ 
kolektivni stanice. (Pokracovani) 

X X X, 

• Pro kmitajiri smesovac.e a sragSovace 
v integrovanych kanalovych volicich je 
urcen tranzistor BF81 s ineznim kmito- 
ctem fx min. 600 (MHz a s ponekud 
mensim zesilenim-asi o l dB) nez pred- 
chazejici typ. Oba tranzistory (vestav6n6 
v poiizdru TO-72) maji mezni pripustny 
ztratovy vykon 150 mW, naped kolek- 
tor-baze 30 V, emitor-b&ze 3 V a proud 
kolektoru 20 mA. Je to dokonala na- 
hrada za zn£m6 tranzistory AF139, 
z hlediska provozni spolehlivosti dokon- 
ce podstatne lepsi, ale tak6 drazsi. Sz 
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mv aa-EH 

Rubriku vede Josef Kordac, OK1NQ 


Dnes opet uvedu jeden jednoduchy 
konvertor, vhodny pro zacmajici po- 
sluchace. Jeho stavba neni nakladna a 
po pfipojeni k' rozhlasovemu prijimaci 
ziskate vyhovujici prijimac, nez si pori- 
dite komunikacni. Mezifrekvencni kmi¬ 
tocet je v rozsahu strednich vln, toje asi 
od 500 kHz do 1500 kHz. Na pdsmu. 
ladlme rozhlasovym pfijimacem (je 
moznd pouzil i Torn), vstupni obvod jen 
doladujeme na maximum prijmu. Osci- 
lator v konvertoru rria pevny kmitocet, 
kterf je o 500 kHz vyssi nez prijimany 
■kmitocet.'Lze pouzit i krystaly, pokud 
mdte nejakd v zasobe. Civky jsou navi- 
nuty na kostrickach 9 mm s jadrem, 
Civky Li.az Lz a.civka Lie jsou navinuty 
drdtem o 0 0,3 mm CuP, civky Liz az 
L 15 vflankem 10x0,07 mm. 


28 MHz 

Li . 

. . 11 zav. 


Lz . 

. . 8 zdv. 


■^3. 

. . 6 zav. 

21 MHz 

U . 

. . 15 zav. 

■ 

l 5 . 

. .12 zav. 


u .... . 

. . 8 zav. 

14 MHz 

Li' ..... 

. . 22 zav. 


u . 

. . 16 zav. 

\ 

Lz \. •- . t. . 

. .17 zav. 

7 MHz 

L 10 . 

. . 45 ziv. 


Ln ..... 

. . 32 zav. 


L 12 '■ . 

. . 36 z&v.' 


Lie . 

. . 80 zav. 

3,5 MHz 

£l3 . 

. . 94 zav. 


'Z.14 . ... . 

. . . 63 zdv. 

/ 

Lie . 

. . . 82 zav. 


Zapojeni konvertoru je na obrazku. 


1. OKI-17299 

2. OK2-5450 


8 1488 

8' 1320 


Vyhodnocem z&vodu OL za rok 1967 


NejlepHch deset 
(52 hodnocenych stanic) 


yolaci-znacka 

Hodnoceno kol 

Bodu 

1. OL5ADK 

11 

158 

2. OL5AGO 

9 

106 

3. OL5AEY 

10 

101 

4. OL1AEM 

6 

87 

5. OL4AEK' 

9 

68 

6. OL5AFR 

9 

65' 

7. OL5AFE 

9 

58 

8. OL1ABX 

.4 

56 

9. OL6AIU 

5 

50 

10. OL3AHI 

8 

49 


Vyhodnoceni zivodu RP za rok 1967 


Volact znaika Hodnoceno kol 

Bodu 

1. OKI-7417 

10 

32 

2. OK3-4477/2 

7 

31 

3.— i. OK3-16457 

5 

20 

OK2-5450 

11 

20 

5. OKI-17141 

6 

18 

6. OKI-12425 

8 • 

12 

7. OK2-4857 

1 

'6 

8. OKI-17299 

1 

2 


9. OK3-7557 • 1 1 

V race 1967 se zivodu OL a RP zucastnilo celkem 
57 OL a 9 RP stanic. Je to o 5 OL stanic vice nei 
v ’roce 1966, RP stanic je stejny poCet. Hodnoceno 
bylo 52 OL stanic, zbyvajid se ziidastnily jen jedno- 
ho kola a nezaslaly deniky. Tento neSvar se v tomto 
rocntku projevil vice nei v predchazejicim; celkem 
14 stanic neposlalo deniky a nSktefi i vicekr£t. Jsou 
to: OL8AGG, OL7AGP, OiTADV a OL6AIN. 
Doufam, it se to letos nebude opakovat. Oroven 
z£vodu byla jen o neco malo vyS§i nei v minulem 
rodniku; opet byla vetSinou slab3 uCast. NejvetSi 
byla v unoru a breznu, vidy 21 stanic, nejmen§i 
v cervenci a srpnu. Cely zavod se vzdy odbyval na 
10 kHz od 1850 do. 1860 kHz, aCkoli je moSne 
pracovat v rozmezi desetkrat v&tSim! Neni zbytefine 
zpiisobovat si takto QRM a tim snizovat mofnost 
spravneho preiteni k6du od protistanice? Je to snad 
pohodlnost pri iadeni vysilace i prijimaie? Uva- 
iujte dobre - vzajemne ruseni ptisobite jen sami 
sob6! Celkov6 vysledky zdvodu dostane kazdy 
ti£astnik pisemhe. 


★ ★ ★ 


Upozornujeme itendfe. teto rubriky, it od 
pristiho fiisla najdou vysledky zavodd a sou- 
tezi OL i RP v rubrice ,,Souteze a zavody". 
■ Misto rubriky „My» OL-RP“ pripravujeme 
kurs vysilaci techniky pro zat&tettniky. 

Redakce 



Zdvod OL a RP 2. prosince 1967 

Posledniho zfivodu v roce 1967 se zucastnilo" 18 
stanic OL a 2 stanice RP. Je zajimav6, it stejne 
jako -pred rokem poslaly v poslednim kole v roce 
deniky vSechny stanice. Tak by to melo byt po cely 
rok! V tomto kole vyvrcholil boj o umisteni v celo- 
roinim hodnoceni. Dobre si vedl OL5ADK, ktery 
upevnil sv6 vedouci postaveni a vyhrdl s velkou pfe- 
vahou. Zuiasrnil se nejvetSiho pofitu kol ze vsech 
stanic - jeden£cti. Tak6 OL5AGO a OL5AEY si 
v poslednim kole vedli dobre a tak se v celkov£m 
hodnoceni probojovali na druhe a tfeti misto. Sta¬ 
nice z Vychodocesk6ho kraje obsadiiy tedy prvni tri 
mista! ‘ > 


Volact znacka 

QSO ' 

Ndsob. 

Body 

1. OL5ADK 

29 

8 

696 

2. OL5AEY 

28 

8 

672 

3. OL6AIU 

26 

8 

608 

4. OL9AIR 

25 

. 8 

600 

5. OL5AGO 

24 

8 

576 

6. OL3AGY 

24 

8 

576 

7. OL1AHN 

24 

8 

<£60 

8. OL7AJB 

23 

7 

483 

9. OL4AEK„ 

24 

. 7 

420 



Rubriku vede ing, M. Prostecky, OK1MP 


Ze sveta 

DonW9WNV, op£t zahdjil serii sv^ch „b!esko- 
vych“ expedic. Vysilal vidy dva dny z ostfova 
Nelson (VQ8CEN), Blenheim Reef a Geyser Reef 
(VQ8CB/A). O platnosti pro DXCC v§ak neni 
rozhodnuto, . Pracoval prevaine na kmito^tu 
14 105 kHz, jen nekolik spoj'eni uskuteinil na 
28 605 kHz. Podminky sm£rem na Indicky ocean 
byly jen asi hodinu dennS a tak jen 1 nekolika 
naSim * stanicim se podarilo uskutednit spojeni. 
Zvl^t6 v Praze to bylo problematicke, nebof 
,,nekdo“ neust&le ladil vysilafi a foukal do mikrofo- 
nu pfesnfi na Donove kmito^tu. 


Ve dnech 14.—16. prosince vysilala z ostrova 
Juan Fernandez skupina amateru pod zna£ka- 
mi CE0PK, CE3ZM/0 a CELUF/0. Pokud je 
zndmo, spojeni uskutetnil jen OK1ADM. 
Stanice poiiiivaly antenu ^inverted V“ pro 
pdsmo 14 MHz jen 4 m nad zemi. Na jarni 
mesice pripravuji expedici na ostrov San Felix. 

Podobny osud stihl i v^rpravu na St. Peter a St. 
Paul’s Rocks, PY0SP. Na 14 MHz nebyla temef 
zaslechnuta a tak jsme m£li moindst jen 19. prosin¬ 
ce dopoledne na 21 245 kHz. Pokud je zndmo, 
nepodafilo se navazat spojeni na SSB zadne naSi 
stanici. 

Opdt byl zaslechnut Justo, EA9EJ, z»-Rio de 
Oro. Pouiiva stdle transceiver HB9TL na 
kmito£tu 14 123 kHz. Pracoval s evropskymi 
stanicemi kolem 20.00 SEC. 


Liga-SSB — XII. kolo 


Jednotlivci 
(nejlephch deset) 


. 1.—2. OK2ABU 

OK2BEN 

3. OK1WGW 

4.-6. OKI JE 

OK1MP 

\ OK2BHX 

7. OK2BHQ 

8. OK1AHZ 

9. OK2BHB 

10. OK2KE 


body 

475 

475 

432 

414 

414 

414 

408 

391 

374 

357 


Kolektivni stanice 
L OK1KMM 456 

2. OK3KNO 300 

3. OK1KGR 224 

4. OK1KWH 154 


Posledniho kola ligy-SSB v roce 1967 se ziiiast- 
nilo 27 stanic. Denik nezaslal OK1AGQ a pro 
§patny okresni znak nebyl hodnocen OK2WEE. 


Liga-SSB t— celkove hodnoceni 



Jednotlivci 

Um : stini 

1 . 

OK1MP 

8,5 

2. 

OK1WGW 

11,5 

3. 

OK2BHX . 

15 

.4. 

OK2ABU 

20,5 

5. 

OK1AAE 

27,5 

6. 

OKI APB 

45 

7. 

OK2BHB 

53 

8. 

OK3EO 

56 

9. 

OK1UT 

58 

10. 

OK2BKB 

65,5 

11. 

OK1BOM 

83 


Kolektivni stanice 


1 . 

OK1KMM 

6 

2. 

OK3KNO . 

7 

3. 

OK1KGR 

13 

4. 

' OKI KWH 

20 


Behem roku 1967 bylo v jednotlivych kolech 
hodnoceno celkem 56 stanic jednotlivcu a 6 kolek- 
tivnich. V celkovem hodnoceni jsou uvedeny jen ty 
stanice, ktere se zucastnily nejmene v Sesti ligovych 
kolech. 


Podminky druh^ho cs. zavodu SSB 

Zavod se kon^ v ned£li 31. brezna 1968 od 06.00 
SEC do 10.00 SEC a je rozdglen do 6tyr etap; 

1. etapa: 06.00 SEC — 07.00 SEC. 

2. etapa: 07.00 SEC — 08.00 SEC. 

3. etapa: 08.00 SEC — 09.00 SEC. 

4. etapa: 09.00 SEC — 10.00 SEC. 

Z&vodi se v.prvnich trech etapdch na pasmu 80 
metrfl, ve £tvrt6 na pismu 40 metrii podle povolo- 
vacich podminek. 

Pred&va se petimistny k6d sloteny z RS a pora- 
doveho tisla spojeni (napr. 59001). 

Jako nasobice plati znaiky jednotlivych stanic na 
ka^d^m pasmu. Za kaide uplne spojeni se pocita 
jeden bod. Celkovy v^sledek je din soucinem poitu 
bodCi a soudtu nasobicO z obou p^sem. 

V dalsim plati vSeobecne podminky pro kratko- 
vlnne zdvody. 


Nezapomehte, it ve dnech 6.—7. dubna se 
kona nejv£t§i svetovy SSB zivod: 

CQ-WW SSB Contest 1968 

Zavod zaiina v sobotu v 00.00 GMT a konci 
v nedfcli ve 24.00 GMT. Do hodnoceni je moine 
zapoCitat maximalnfi Casovy lisek 30 hodin. Zbyva- 
jicich 18 hodin odpoSinku nesmi byt rozdeleno do 
vice ne5 tfi prestivek. 

Od ostatnich zavodu, kterd poHdd casopis CQ, 
se li§i tim, it jako n£sobi£e plati prefixy podle pod¬ 
minek diplomu WPX. * 


z£mE>ii3 



















Rubriku vede'Jaroslav Prochazka, 
. ' . OK1AWJ 


XII. mistrovstvi republiky ' 
v rychlotelegrafii 

j 1 ' 

' V prosinci se konalo v Opatovske dolinS v objek- 
‘tech ■ zavodniho klubu ROH Merina dvanactb 
rriistrovstvi'CSSR v rychlotelegrafii. Zucastnilo se 
jej 23 zavodnikil, col je asi o tretinu meric ne2 loni. 
Vysledky vSak loriske mistrovstvi preddily. Nejhod- 
notnejSim vykonem je novy ceskoslovensky rekord 
M. Farbiakove v pfijmu pismen; s jedinou chybou 
prepsala tempo 180 zn./min. t ostatni vysledky byly 
velmi hodnotnb: 10 zrivodniku prepsalo tempo 140, 
col sveddi o vzrustajici lirovni. nasich rychlotele- 
grafistii a oblibb.rychlotelegrafie vubec. 


Prijem: 

Body 

Pismena 

Cislice 

1. Farbiakova 

1991 - 

180 

160 

2. Mikeska 

163 

160 

160 

3. Cerveriovri 

148 

140 

150 

4. Sykora J. 

147 

160 

- 140 

5. Lofflerovri 

139 

140 

140 

Vysilani na ruentm kliti: 



1. Paiourek 

‘ 107,83 

127 

89 

2. Farbiakovri 

106,66 

' 123 

" ,91 

3. Mikeska 

102 • 

120- 

‘ 84 

4. Vomridka 

• 97,83 

. 115 

a 93 

5.-Cernohorsky 

95,85 

128 y 

92 

Vysilani na automat. 

kliii: 



1. Brabec 

126,16 

" 125 

127 

2. Uzlik 

‘ 124,33 

128 

' 121 

3. Sykora J. , 

117,18 

• 146 

106 

4. Mikeska 

111,66 

143 

80 

5. Cerveriovri 

103,10 

116 

-- 103 


S prostredim a prubehem z£vodti byli vsichni 
velmi spokojeni; patri za to dik vSem poradatelum 
a rozhodcim, kteri se o zdamy prihbeh mistrovstvi 
zaslouzili. ’. * v -r<j- 


\ 


vadit. Podtrhuje se tim soucasnd ,,oblastni“ cha- 
rakter v^berovych soutdii, ncbcrt neni jiste udelne, 
aby zrijemci jezdili za soutbzi naprid republikou. 

Pri vyberu zavodniku na mistrovskou soutez 
bude uz v tomto roce dbrino zasady, 2e"mistrovskd 
souteze se smeji ucastnit jen drzitele nejmbne 
II. VT. U vtfberovych soutbii - stejne jako loni - 
se ponechdvri moinost vybdru i z rad zavodnikil, 
ktefi dosud nesplnili podminky pro ziskani III. VT. 
Ostatni podminky se nemeni. 

Podzimni mistrovskb souteie jsou poradany 
k padesatemu vyroci’zalofeni republiky. Mistrovskd 
' soutei ve viceboji 27.—29. 9. bude mit charakter 
mezinarodniho zdvodu s udasti zrivodniku ze socia- 
stickych zemi. , •: 


Jihomoravsky kraj 



Rubriku vede Frant. Karhan, OK1VEZ 


1. OK2VKT 

8928 

6. OK2BEL 

2310 

2. OK2VJK 

8612 

7. OK2VCK ' 

898 

3. OK2KEY 

7931 

8. OK2BAZ 

350 

4. OK2BEC 

4276 

9. OK2VDB 

176 

. 5. OK2BJC 

3184 

10. OKL2BHL 

114 


Severomoravsky kraj 


1. OK2BJL 

- ' 8949 

11. OK2VFC ' 

■784r 

2. OK2QI 

7950 

12. OK2LN 

734- 

• 3. OK2KJT 

6866 

13. OK2KOG 

716 

■ 4. OK2VIL 

.3338 

14. OIC2VHX 

616 

. 5. OK2BJF 

2840 

15. OK2VJC 

• 502 

6. OK2KJU 

2606 

16. OK2VIX 

192 

7. OK2VFW 

2438. 

17. OK2KCQ 

. 150 

8. OK2BES 

•' 1 2320 

18. OK2VBU 

144 

9. OK2TF 

2136' 

19.-OK2KHS' 

108 

''JO. OK2JI 

796 

20. OK2VCZ 

16 


Zdpadoslovensky kraj 


■ 1. OK3CHM 

10 286 

6. OK3KII 

* 644 

2. OK3VKV 

6324.' 

7. OK3VST 

272 

3. OK3CFN 

4524 

8. OK3CCX 

256 

. 4. OK3CFO 

"3206 

. 9. OK3KEG 

180- 

. 5. OK3VIK 

3144 




Stredoslovensky kraj 


1.0K3HO 

4624 

3. OK3LC , 

: 12 

2. OK3IS' 

. ' 406 




Vychodoslovensky kraj 


1. OK3CDI 

1772 

4. OK3VAH 

54- 

2. OK3CAJ 

1078 

5. OK3VGE 

44- 

-3. OK3VBI 

•• 253 




- S poctivosti nejdal dojdes! 

Pfi poslechu na 145 MHz Ize slylet zajimave vici. 
Patti mezi ni i ruzni ppdvedy, podvudky a nedbani 
zdsad ham-spiritu, napriklad vysilani z jiniho nez 
staleho QTH a neoznalovani sve znacky Tak 

25. 9. 1967 se to podarilo operaterum OK1XC a 
OKI YR, kteri vysilali pod svymi znackami ze stanice 
OK1KPB. Pfi vysilani ze stejne stanice bihem po - 
sledniho SP9-Contestu to nedilal OK1AH1. Aby snad 
nekdo nemyslely ze se takovi vici diji jen v OKI , 
mohu uvest, ze 23. 10. 1967 mezi 21. a< 22. hodinou 
pracovaly podobnym zpusobetn na pdsmu stanice 
OK2KRT , OK2BJS a OK2GJ. Nebylo by jisti 
vkodni , kdyby tyio stanice slouzily jako pfiklad pro 
dalsi napodobovdni, protoze to skutecni nestoji za to 
a je to take mimochodem poruseni povolovacich , po- 
pfipadi soutiznich podmineky pokud k tomu dojde 
bihem nijakiho zdvodu. Na ruzni nepoctivosti' se 
vzdy pfijde, nekdy drive a nekdy pozdiji. Pfisti se 
moznd zminime o tich> kdo si v minulim roce pomohli 
k leplimu umisteni tim y ze pfi vysilani z koty pfedsti- 
rali vysilani ze staleho QTH, nebo kdo si „najimajv ( 
pro zdvody zritcneko telegrafistu. Zajimava galerie by 
Sla sestavit i ze stanic, kteri pravidelni a casto i zd- 
mirni porusovaly doporuceni staleho VKV komitetu 

I . oblasti IARU o telegrafni casti pasma 145 MHz. 

Stanislav Havel, 
OK1HJ 


Loriskeho devatdho rodniku VKV maratonu se- 
zudastnilo ve vScch kategoriich 95 soutczicich. Zd&. 
se, 2e VKV maraton zacina pomalu prekonavat 
Itrizi, ktera se v jeho prede§lem rocniku projevila: 
proto, ze mu ze strany poradatele.nebyla vdnovana 
temer zadna pece. Take vysledky jednotlivych etap- 
tohoto rocniku vychrizely opoidene a na to reagovali. 
nekteri udastnici kritickyxni pripominkami ve svych 
dopisech. * 1 

Podivejme se na VKV maratrin 1967 po jeho- 
jednotlivych etapach: . 

1. etapa. - Denik ’zaslalo 76 stanic. Podminky 
nebyly nejlepsi, jen OK1GA navazal 17.1. spojeni. 
s UP2ABA, M027j - 894 km a s SP5SM,,KM66g — 
486 km. A co rikaji ridastnici ?. 

OK1AMV: Dobry zavod, prispeje k aktivite na 
..p&smu. Skoda, ze malo'Stariic smeruje svd antdny 
k nam na Plzen. Snad to bude v daUich etapach. 
lep§i. Je to muj prvni YKV zdvod, ktery jedu pod. 
vlastni znadkou a proto budu mit radost z kaideho- 
umisteni. Pfeji VKV maratonu dobrou budouenost. 
OK3VKV: V januari bolo na pasme malo HG a OE 
•stanic. Bolo, niekorko’ moznosti vyuzit! podmienky, 
aie neboli protistanice. Volal som nickofko stanic^ 
cez 300 km, ale nepoduvali, bavili^sa s-blizkymi. 
stanicami. * - ^ • 

OK3CDI: Podmienky po dobu I. etapy boli velmi. 
ipatnd.' Nepodarilo ’ $a ani ■. QSO s OK3KII a 
OK3HO, i kedsomto mal dojednane. Ani'OK3MH,* 
-resp. UT5DC.Z cxotickeho Stvorca. LI sa neobja- 


Mistrovske a vyberovS souteze v rote 
1968 


' V tomto roce budou uspofaddny tyto mistrovske 
a v^bdrove soutdie: 


Hon na lisku 

Druh soutize 

V^berova 

V^berova 

Vyberova 

Mistrovskri 

V^berova 

V^berova 

V^berova ■' 

V^berova 

Mistrovska 

V^berovi 

V^berova 

Vyberova 

Vyberova 

Vybdrovd 

Vybdrov^ 

Mistrovska 

Vyberova . 


P:fadd 

Praha - mdsto 
Prostdjov 
Brno - mdsto' 
Znojmo 
rKladno 
Poprad 
Tmava- 
Plzeri . 
Presov ’ 
Roznov 
Semily 
Prerov 
Bilina 
2iiina 

Brno - venkov 
( Praha - mesto 
’ Brno - mdsto 


Viceboj 

Vyberova 

Vybdrova 

Mistrovska 

Vyberov^ 

Vyberova 

Vyberova 

Vybdrovd 

Mistrovskri 

Mistrovska 


Gottwaldov 
Beroun 
Praha - mdsto 
Poprad 
Brno - mdsto 
Toporiany 
Semily 
Pov. Bystrica 
Teplice 


Rychlotelegrafie 
Mistrovska . . Ostrava 


Datum 
30—31. 3. 

27. -28. 4. 
8.-9. 5. 

10.—12. 5. 

. 25.-26’. 5./ 
25.-26. 5. 
8.-9, 6. 
8—9. 6. 
21.—23. 6. 
31. 8.—1. 9. 
31.’8.—1. 9. 
14.—15. 9. 
14—15. 9. 

28. -29. 9. 
23—29. 9.. 
11.—13. 10. 
27.-28. 10. 


16.—17. 3. 
30.—31. 3. 

26. -28. 4. 
11.—12. 5. 
25.-26. 5. 

8.-9. 6. 
8.-9. 6. 
21.—23. 6. 

27. -29. 9. 


12.—13. 10. 


Pfi sestavov^ni plariu’soutdii se prihli2elo pfe- 
devsim k zasadd, aby terminy soutdii odpovidaly 
terminiim volnych sobot/ Protoze bylo upu§teno 
od poradini souteii v pr&zdninovdm obdobi, tj. 
v cervenci a s'rpnu, pripadaji na ndktere datum dve 
souteie soucasne. D6 se vsak predpokladat, ic pri 
zemepisndm rozloieni dvou spolecnych akci,*tj. 
Kladno - Poprad, Tmava - Plzeft, Topolcany - Se¬ 
mily, Roinov - Semily, by tato liprava nemusela 


' Vyhodnocenf souteze 
VKV maraton 1967 

Pasmo 145 MHz - pfechodni QTH - celostdtni 
pofadi 

1. OKlWHF/p 28914- 4. OKIKOR/p 2664 

2. OK2QI/p 11590 5. OK3CFO/p 2080 

3. OKIKUA/p 3610 6. OKIKYF/p 640 

Pasmo 435 MHz - stale QTH - celostdtni pofadi \ 

1. OK1GA 773 3. OK2KJT 20 

2. OK1VMS 117 

Pasmo 435 MHz — pfechodni QTH - celostdtni 
pofadi ' 

1. OK2QI/p 805 3. OK2BIY/p 114 

2. OK3CDB 205 4. OK2TF/p 57 

Pasmo 145 MHz - krajskd pofadi- 


Stfedocesky kraj , . i 


1. 

OK1GA 

27 557 

8. OK1KRF 

’1904 

2. 

OK1AIB 

-14 346 

.9. OK1UKW 

1254 

3. 

OK1VMS . 

13 865 

10. OK1XN 

896 

4. 

okiij 

12 985 

11. OK1BD - 

412 

5. 

OK1AUV 

6260 

12. OK1HY _ 

228 

6. 

OK1VHK 

5480 

. 13. OK1AMA 

222 

7. 

OK1XS 

4132 

14. OK1AVK 

204 



Jihocesky kraj 


1 . 

OK1ABO 

7499 

3. OICIVJB 

388 

2. 

OK1WAB 

1900 




Zapadocesky kraj 


1 . 

OK1VHN 

24 904 

3. OK1AMV 

2096 

2. 

OK1VHM 

2274 

4. OK1VGJ 

1002 



Seve’ocesky kraj. 


1. 

OK1AMO 

2402 

5. OK1KEP 

240 

2. 

OK1KPU 

1266 

6. OK1WHF 

114 

3. 

OK1KUP 

1098 

7. OK1AFW 

52 

4. 

OK1AIG 

' 873' 





Vychodocesky kraj 


l; 

OK1ANC 

3382 

5. OK1ATN • 

672 

' 2. 

OK1KUJ ‘ 

1732 

6. OK1ABY • 

362 

3. 

OK1AFV 

1240 

7. OK1ARQ 

102 

4. 

OK1VFJ 

1028 



vili. ‘ ’ • * 

2. etapa. — Denik zaslalo *60 stanic. Podminky 
byly nejhorsi ze vsech .etap, Jedine desetibodovd* 
spojeni .navazal OK1VMS s SP2LU, lN70b — : 
\ 429 km. Pripominky udastniku -^OKIAMV: -' 
Spatne podminky +' m^lo dasu = malo bodQ. 
OK3CDI: Na vychodnom Slovensku okrem 
OK3VBI,a OK3CAJ vsetci vytrvale mlcia. Ozvali- 
sa vsak nove HG stanice. 

■ 3. etapa. - Denik zaslalo jen 49 stanic, tedy o 27.’ ’ 

mdrie nez v prvni etape. pfestoze podminky Sifenii 
byly pbdstatnd lepSi. Nejlep§iho vysledku dosdhl' 
OK1VMS, ktery jako jediny OK vyuzil Dolami 
zare, ktera se vytvorila brzy rario 23.. 5. Navazal- 
pfi ni celkem 7 spojeni na vzdalenost pres 500 km: 
00.15 SM6CHK 59A/56A. (odeslany/prijaty) 
FR30b, 01.02 OZ60L 56A/55A GP21e, .01.12' 
SM7BZX 59A/58A ' GP26c, 01.20 * SM7DNS 
\ 57A/58A HR12b, 01.35 UR2CQ'55A/56A MS44f,. 

• - 01.44 SM6PU 55A/56A GR26f a v 03.58 SP2RO: 
59A/59A J053b. NejvetSi pfekonana vzdalenost je- 
1180 km s UR2CQ, Dal§i zajimav^ spojeni navazal,. 
OK1VMS 18. 6. s DL3BJ a PA0LH pres zdpado- 
nemecky retranslacni baldn ARTOB. Pripominky ’ 
stanic - OK2BEC: Vzhledem k tomu, ie dosudl 
nejsou zndmy arii vysledky I. a II. etapy, doporu- , 
doval bych rozxnnoiit vysledky' etap a zaslat je- 
ucastnikum jako pfi jinych zdvodech. Soutei jinak_ 
ztraci na zajimavosti. OK3CFN: V poslednd, dni. 

* etapy zacali podmienky, ale u t- bolo neskoro. 
Velmi maid udasf stanic z OK3. .K vysledku, aky- 
som dosiahol, pomohli mi len OE stanice. OK3CAJ: 

' Skoda, ze maratbri skoncil 24. 6. V pondelok 26. 6. 
som robil HG8WX, YUlNDC 510 km', YU1NHI 
360 km a dal§ie HG a YU stanice. V maratone sa- 
mi nepodarilo Q^O s’ OK3IS, bol by .to dalsi 
nasobid. Skoda, it inak pravidelnd-robend stanice- 
neboli po celu dobu na pdsme '(napr. HG9PD, 
HGOHAatd.). . 

4. etapa. — Denik zaslalo 58 stanic, z toho 6- 
z prisma 435 MHz. Odekrivane vyborne podzimni 
. -podminky Sireni se skutednd objevily a s kratsiml 
, piestavkami trvaly az do posledniho dne IV. etapy. 

Vyuzily jich nejen stanice pracujici z pfechodnych, 

- ale-i striiych’QTH.. Skoda, it mnoho stanic, ktere- 

• techto dobrych podminek vyuiily, nesouteii ve 
VKV maratbnu .(OKIDE/p, OKlKAM/p> 






OKlAIY/p, OK1VIF, OK1ATQ a dalsi). Jedinyra, 
kdo pine vyulil moinosti 50 ndsobiCO, byl 
OKlWHF/p na Klinovci, ktery v hodnoceni uvedl 
50 stanic z 50 velkych itvercii a ze 12 zemi (DL/DM, 
SP, OE, G, HB, F, HG, 02, PA, ON, LX a OK), 
nejdelSi QRB 980 km s G3CCH - ZN J8j. OKI VHN 
ktery md vybomd staid QTH na Primdd (741 m n.m.) 
pracoval se stanicemi v 39'velkych ctvercich a 9 
zemich, ODX 955 km s G3MOT - ZL37c. 

Nejdeldi. spojeni v tdto etapd, navazal 13. 11. 
OK1GA s F3BX v ZH63j - 1235 km, ddle p'racovai 
s HB9RG, DJ9SY, HGOHO a HB9QR/p, vSechny 
pres 500 km. Take stanice OK2KEY pracovala 
13. 11. s ON1TQ, CL62g - 808 km, s ON4MV, 
CL63d - 784 km a s DJ9DL, DL76a - 620 km. ' 
OK2BJL pracoval s DM2ADJ, FK28j - 503 km, ' 
OK1ABO s DL3SR, DJ 8g - 520 km. Pripominky 
.stanic: - OKIKYF/p: Jeli jsme jenom IV. etapu. 
Pfilti rok pojedeme cely zdvod a snad budeme 
uspd§ndj§i. Nikdo musi byt take vzadu - letos jsme 
to my) napfesrok to bude zase nekdo jiny! 
OK1AUV: VKV maratonu se ,zu£astnuji poprve, 
a to jeStd bohuiel jen posledni etapy (koncese od 
zari 1967). VKV maraton se mi Hbi hlavrie proto; 
ze vylubuje podstatne bodovd ztrdty vlivem nejakeho 
defektu na zarizeni, elektricke siti apod., co‘2 se 
mCize stat u krdtkodobych zdvodu. Mrzi md jen to, 
ie jsem se nemohl zucastnit i prvnich' tfi etap. 
Na celkovy vysledek jsem zvedav jen malo, protoze 
jako u ostatnich VKV zdvodO nemize byt objektivni 
vzhledem k jakosti.QTH. OK2BEC: Soutdi je 
dobra, vyzaduje vdak ze strany poradatele vdasne 
zverejneni vysledkCi a ze strany soutdiicich predevsim 
dostatek iasu (mne chybdl predevSim ve IV. etape). 
OK2QI: Podminky byly .velmi dobre .po .celou 
dobu etapy. Ctverce, ktere jsem me! v kazde etape 
(napr. GL - DM2BEL), nesly tentokrat delat, 
nebot vsechny stanice mely zajem jen o DX-spojeni. 
Poslouchal jsem spojeni DM2BEL s PA a ON, 
ale dovolat jsem se ho nemohl. OK3VKV: Pomerne 
dobry vysledok v IV. etape pripisujem novemu 
celotranzistorovdmu konvertoru, • co mi umoinilo 
i prvd spojenia s OKI stanicami. OK3CAJ: Ucas t 
vychodoslovenskych stanic, hlavne okresu Presov, 
znadne klesol. V poslednej etape aj okresu KoSice. 

Ve dtvrte etape se take objevily na pdsmu 435 MHz 
nove stanice, kterym nebylo -zatdfcko poslat denik 
do VKV maratonu. OK2QI/p navazal 15 QSO 
se stanicemi v 7 ruznych ctvercich. Pise.o tom: ' 
Skoda, te slibene stanice nebyly QRV, ani 
OK2WCG nebyi ochoten podkat pul hodiny, navic- 
OE3IP skondil veder preddasne (pospichal na nocni 
smenu). Doprava zarizeni na Vysokou Holi v listo- 
padu se rovnala. hazardovani zdravim, nebof cesta 
byla rozmokla, kazde ukouznuti znamenalo moz- 
nost zraneni a rozbiti zarizeni: Take stavba antdny 
ve vetru a deSti nebyla zdbavou. Pozdeji ji2 nebylo 
pro sndhovou pokryvku vCtbec mo2ne se na Vysokou 
Holi dostat. Misty bylo snehu po kolena i vie - a to 
v nejprudiHm stoupdni. OK3CDB/p: V tomto 
roku som skusil ist VKV maraton na 70 cm aspon 
v poslednej etape. Stanic velmi mdlo’a keefie som 
len v sude tyidnd QRV z Javoriny, nemohol som ■ 
vyuiit niektore zlepSenie podmienok pre QSO 
s OKI stanic’mi. 'Cenirn si QSO s OE3IP ako 
moje prve s OE na 70 cm a OK1GA ako maxim61ny 
DX. Pokus s OK3HO z MikuIdSa sa mi nepodaril. 
SkuSal som^eSte QSO s OE3LI/3, ale len jedno- 
stranne, lebo on nemal e§te RX. Vysielac ma varak- 
torovy nasobici s BA110 a dava mu 300 mW. Z OE 
stanic maju byt v dohladnej dobe.QRV na 70 cm 
e5te OE3KK, OE1BMA a OE1HJW. Tiei Otto, 
OE1JOW, ma u i RX a pripravuje jednoduch? 
ztrojovac. V HG sa este ria 70 cm. nepracuje a tiez 
slaba je aktivita HG stanic na 145 MHz. 

Je tr eba se jeS te zminit o urovni souteznich deniku, 
kterd jednotlivi udastnici zasilaji k vyhodnoceni. 
V mnoha denicich chybdji ndktere z udaju, kter6 
jsou v podminkdeh VKV maratonu predepsany. 
Mnoho stanic napr. neuvadi vzdaienosti v km,- ale 
pise jen body, nektere se neseznamily s bodovanim 
a deniky vyhodnocuji jako v jinych.VKV zavodech, 
uv^deji vice spojeni net 30 nebo 50 a^hodnoti je 
viechna atd. Pokud jde o udaje, ktere muze hodno- 
tici doplnit, je stanice hodnocena, ale neuvede-li 
jako stanice OK2KJT ve II. etapd u poloviny 
spojeni prijat^ report, body za tato neuplna spojeni 
i pripadne ndsobide samozrejme ztract -*v tomto 
pripade 1200 bodu a 2. mlsto v krajskem poradi. 
'Take OK1VMS pfi§el o druhe misto tim, ze u jed- 
noho.spojeni uvedl nespravn^ ctverec.'Naopak, za 
velmi pedlive vypracovand deniky musime pochvalit 
OK1KUJ, OKIVHN'a dal§i. - 

Je treba dat. takd pozor na dny, fcdy neplati 
spojeni do VKV* maratonu. Tyto dny jsou v2dy 
v podminkach stanoveny, a presto mnoho stanic 
uvedlo do deniku spojeni, navazana v dobe od 8. do 
10. 10., kdy probihal SP9'Contest. I kdyi zavod 
skondil v jednu hodinu rano, neni moind spojeni do 
VKV maratonu navazovat po cely den. To stanovi 
pravidla, a proto take tato spojeni se temto stanicim 
Skrtaji. 

Zajimavy je take pohled na jednotlive kraje podle 
poctu stanic ve VKV maratbnu. Nejvice stanic je ze 
Severomoravskdho kraje (20), coi je nejvetsi ucast 
severomoravskych stanic ve VKV maratonu vubec. 
Priznivy -vliv'na tuto aktivitu ma i moznost-nava¬ 
zovat spojeni s SP9 stanicemi, kterd jsou jako vzdy 
velmi aktivni a jejichz pocet v ndkter^ch denicich 
pfevy§uje i podet OK stanic. Naproti tomu. 14 
stanic ze Stredodeskdho nebo 7 stanic z Vychodo- 
deskdho kraje hodnocenych ve VKV maratonu 
zdaleka neodpovida podtu VKV ''stanic, ktere 
v tdchto krajich jsou. 

Letos probih4 jubilejni X. rodnik VKV maratonu. 
Mdlo by se- stat veci cti kaiddho VKV amatera 


i kolektivni stanice, aby se jej zudastnili. Soudasnd 
iddime o pripominky v denicich k praci v jednodi- 
vych etapach, -k podminkdm VKV maratonu 
i k ostatnim otdzkim prace na VKV. VKV odbor 
zajistil, aby v letoSnim roce probihalo vyhodnoco- 
v4ni jednotlivy’ch etap vdas a bylo prubdine. uve- 
fjjnovano. - ’ 

. Kaidy nemusi byt prvni, ale je treba si uvddomit, 
•2e podet udastniku ve VKV zavodech a souteiich je 
meritkem celkovd aktivity na VKV pasmech. Jiste 
si viichni prejeme, aby byla co nejvetii. v 

OK1VHF 


Soutez o velke a male ctverce 


Pfechodni QTH (16 hodnocenych) 


1. OKlWHF/p 

2. OKIKOR/p 

3. OKIKJB/p 

4. OK3ID/p 

5. OKIKAM/p 

6. OK2XI/p 
•7. OKIKHG/p 

8. OKIZW/p 

9. OK3HO/p 

10. OK5UKV 


5/143 
* 16,5/38 
14/19 
3/45 
4/32 
4,5/24 
5/22' 
9,5/9 . 
1/47 
1/25 


J 

tidast jen ve 3 kolech: 
ticast jen ve 2 kolech. 


ti 


tidast jen v 1 kole 


Na fizeni provoznich aktivu v roce 1967 se podi-- 
leli-OKlWHF, OK1VMS, OK1ATQ, OK2KJT, . 
OK2XI, OK3HO, OK3ID a'OK5UKV. 

OK1VHF 


Vyhodnoceni za rok 1967 


A. Velki ttverce: 


1. OK1VHF . 

114 

7. OK1VMS 

• 52‘ 

2. OK1DE 

90 

8. OK1VHN 

48 

3. OK1KAM 

72 

9. OK1HJ 

35 

4. OK3HO 

68 

10. OK3KII 

28 

5. OKiVBG 

67 

11. OK3IS 

. 26 

6.0K1GA 

61 




Skoda, ze mnoho stanic, ktere dosahly spojeni se 
stanicemi ve vice nez 25 velkych ctvercich, se sou- 
tdie neudastni. Pro objektivnejsi hodnoceni tdchto 
stanic bude v letoSnim roce iebridek souteie o velkd 
dtverce Evropy rozddlen do dvou kategorii - stale 
QTH a prechodne QTH, jak bylo pfislibeno 
v AR 3/67. Nezapomente proto v pravidelnych 
hl^Senich uv&det ve vypisech z deniku u kazdeho 
noveho ctverce, jde-li o st&Id nebo prechodne QTH/ 


B. Male ctverce: 


li OK1GA 

213 

8. OK2VKT 

100 

2. OK1VMS 

200 

9. OK3ID/1 

74 

.3, OK1VHN 

198 

10. OK2BJC 

72 

4. OK1IJ 

160 

11. OK2VIL 

65 

5. OK1AIB 

135 

12. OK1WSZ 

59 

6. OK1XS . 

106 

. 13. OK2BEC 

58 

7. OKlCB 

101 

14. OK1KRF 

< 49 


Vitezem 1. rodniku souteze o male ctverce Evropy 
se stal OK1GA, kter^ dostane zvl&stni diplom. 

Diplomy za 100 a vice malych dtvercu dosaZentfch 
v roce 1967 obdrii: c. 1 OKI VMS, d. 2. OK1GA, 
d. 3 OK1CB, c. 4. OKlAIB,'c. 5 OICIVHN, d. 6. 
OK2VKT, c. 7. OK1IJ, c. 8. OK1XS. 

OK1AKB, OK1VEZ 


Velikonocnf zavod 1968 

Zivod se kond 14..dubna a md dvd etapy: 

, I. - 08.00 a ± 12.00 SEC, II. - 13.00 a i 17.00 SEC. • 
Souteii se v pdsmech 145 MHz a 435 MHz v ka- . 
tegoriich: ' 

' A - staid QTH, B - prechodnd QTH. Za 1 km 
v pdsmu !45 MHz je 1 bod, v pdsmu 435 MHz- 
3 body. 

Podminky zavodu byly uverejneny v AR 3/67, 
str. 92. Deniky ze zdvodu na formuldrich „VKV 
souteini denik” za§lete do 10 dnu na adresu pora¬ 
datele zdvodu: Okresni v^bor ’Svazarmu, Hodonin. 

V rohu obdlky uvedte „VKV zavod”. 

Prvni tfi stanice v kazde kategorii a absolutni 
vitdz zdvodu budou odradndni diplomy. 

Poradatelem zdvodu je z pov^fenx USR okresni 
sekee radia Hodonin, kterd zdvod vyhodnoti do 
31. kvetna 1968. OK1VEZ 


Pohotovostni zavod na VKy 


Vyhodnoceni okresd 


Pof. Okres 

Soucet 

Stanice 


umistini, 

-■1. Kladno 

36 

OK1KVF, OK1AIB, 



OK1AMS 

2. Pferov 

74 

OK2QI, OK2KJU, 
OK2LN 

3. Gottwaldoy 

99 

OK2KGV, OK2BJH, 



OK2BNM 

4. Trutnov 

22 

OK1ATQ, OK1KOR 

5. Vsetin 

24 

OK2KJT, OK2KRT 

6. Praha 6 

29 

OK1AVK, OK1EU ’ 

7. Praha-v^chod 37 

OK1IJ, OK1ACE 

8. Pardubice. 

49 ' . 

OK1KIY, OK1VAA . 

9. Trebic 

56 

OK2BDS, OK2BEL- 

10. Olomoiic 

61 * 

OK2GY, OK2BBC 

11. Sumperk* 

63. 

OK2BJF, OK2TT 

12. Znojmo 

81 

OK2VDZ, OK2VAR 


Do tohoto hodnoceni byly-zarazeny ty okresy^- 
z nichz se pohotovostniho zdvodu zucastnily aler 
spon 2 stanice.- . 

OK1VHF' 



Ctyriceliprvkova, horizonldlne i vertikalne 
otocna Yagi-antenapokusneslanice 0K7ULZ 
(pracuje na 145,00 MHz a md zajem o spo- 
jeni s amalerskymi stanicemi) 


Vysledky. XII. kola provozniho aktivu 
v pasmu 145 MHz 

17. prosince'1967 (28 hodnocenych) 


Stale QTH . Body 

1. OK1IJ , 26 * 

2rOKlAIB 20 

3._>4. OK1ATQ, OK2KJT 19 

5. OK3CHM 17 

6. OK2VJK 15 - 

7. -8. OK1AUV, OK1XS 14 

9.—10. OK2VJC, OE1PRA 12 . 

Prechodnd QTH 

' . ' Body 

1. OK3ID/P ' 28 

2. OKlWHF/p 21 

3. OK2BES/p 5 


Provozni aktiv fidili OK1ATQ, OK1WHF, 
OK2KJT a OK3ID. 

. OK1VHF 


Celkove vysledky- provozniho aktivu 
v pasmu 145 MHz za rok 1967 - 


^ Stale,QTH (66 hodnocenych) 
Pof. Znacka Umistinilbody 


1. OK1VMS 

2. OK2KJT 

3. OK1AIB 

4. OK1IJ 

5. OK2VJK 

6. OK1XS 

7. OK1VIF 

8. OK1ATQ 

9. OK2BES 

10. OK2VIL 


5/154 
8,5/133 
12,5/88 
19/87 . 
22,5/85 
• 33,5/59 • 
36,5/54 
37,5/45 
44/39 
44,5/55 



Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


Vysledky ligovych soutezi za prosinec 
1967 

OK LIGA 


Kolektivky 

1. OK1KPR 

667 

4. OK3KGW 

279 

2. OK1KOK 

511 

5. OK2KYD 

272 

3. OK2KNN 

392 

6. OK3KZF 

135 

• Jednotlivci <■ 

1..0K2BHX 

923- 

12. OK2BOB 

321 

2: OK2BLG 

870 

13. OK1A1 N 

304 

-3. OK1XW • 

830 

14. OK1ARZ 

297 

4. OK1TA 

816 

15. OK2BHD 

288 

5.-OK3CDL 

636 

16.0K2YL 

262 

6. OK1AOR 

601 

17. OK2QX . 

248 

7. OK2BHV 

517. 

18. OK2BKO ■ 

" 225 

8. OK1ALE 

503 

19. OK1APV ' 

167 

9. OK3CGI 

483 

20. OKiCIJ 

151 

, 10. OK2HI 

462 

21. OK1KZ 

113 

11. OK1XN 

418 





OL LIGA 


1. OL6AIU 

600 

3. OL3AHI 

174 

2. OL2AIO 

372. 

4. OL3AGY 

127 


RP LIGA 


1 . 

OKI-13146 

7429 

8. OKI-7041 

409 

2. 

OKL3265. 

5265 

9. OKI-7289 

402 

3. 

OKI-10368 

1639 

10. OKl-17301 

322 

4. 

OKI-11854 

1521 

11. OKI-15683 

268 

5. 

OK2-16421 

755 

12. OKI-15561 

171- 

6. 

OKI-15688 

719 

13. OK2-4243 

136 

7. 

OK3-17588/1 

•708 




Celorocni vysledky ligovych soutezi 
za rok 1967 


OK LIGA 


K lektivky 

1. OK1KPR 7 bodii 

2. OK3KGW 11 

3. OK1KOK 12 

4. OK2KEY 20 . 

5. OK1KTL 23 

6.-7. OK1KDE 24 

1 6.-7. OK2KYD 24 

8. OK2KNN 31 

9. OK1KHL 34 

10. OK2KZG 37 

Ndsleduji stanice: 11. OK3KEW — 44 bodd 
12. OK3KZF - 45 bodu. Souteie se zucastnilo 
behem roku 21 stanic. 


Jechollivci 

1. OK2QX 

2.—3. OK2BOB 
2.-3. OK3CDL 

4. OK1XW 

5. OK2BHV 

6. OK2BLG 

7. OK3GGI 

8. OK1AFN 

9. OK1NR 

10. OK2BHX 


9 bodd 
17 
17 
19 
24 
30,5 
35 
35 
37 
41 


Ndsleduji: 11. OK1TA - 48, 12. OK1NK - 49,5, 
13. OK3UN-50, 14. OK1AOR - 52, 15. OK2HI- 
56, 16. OK1ACF - 60, 17. OK1QM - 64, 18. 
OK1BV-75,5, 19. OK1ARZ-78, 20. OK3CDY - 
78,5, 21. - 22. OK1APV a OK2BIX - 81,5, 23. 
OK1CIJ - 93,5, 24. OK1AOZ 96, 25. OK2BHD - 
97, 26. OK2BAE - 105, 27. OK1AHN - 118, 
28. OK2YL-120,29. OKlKZ-132,30. OK3CAJ- 
137,5,31'. OK2BKO - 151, 32. OK1EP - 152. 
Souteze se zuCastnilo bfehem roku 57 stanic. 


OL LIGA 

1. OL6AIU 6 bodu 

2. OL4AFI 7 

3. OL4AHI 15 

4. OL1ABX 20 ' 

Souteze se zdcastnilo b&hem roku 14 stanic. 


RP LIGA 


1.—3. OKI-3265 8 bodb 

' 1.—3. OK2-4857 8 

1.—3. OKI-13146 8 

4. OKI-15835 25 

5. OKI-11854 29 

6. OK2-4569 33 

7. OKI-10368 35 

8. OKI-15688 40 

9. OK3-17588/1 45 

10. OK2-8036 47 


Ndsleduji: 11. OKI-15685 - 51 bodu, 12. 
OKI-7041 - 56, 13. OKI-15561 - 61, 14- 

OKI-17301 - 70, 15. OK2-16421 - 71, 16. 
OKI-7289 - 72,17. OK2-16314 - 78,18. OK2-4243 
- 93, 19. OKI-15615 - 95,5, 20. OKI-15683 - 98, 
21. OKI-17331 - 120, 22. OK2-4620 - 132,5 bodd. 
Sout£2e se ziSCastnilo behem roku 47 poslu- 
cha&skych stanic. 

* * * 


Vysledky )sou pfedbSinc - podlehaji JeStc 
mimatkove prohlidce stanicnich deniku, druhe 
kontrole a koneCnemu schvdleni ustfedm 
sekce radia. K soutezi se jeSte vratime. 


LZ Contest 1967 

V lodskem LZ Contestu k 23. vyroii osvobozeni 


Bulharska bylo vyhodnoceno 7 cs. stanic v 
pofadi: 

tomto 

1. OK1KWR 

657 

5. OK3CCC 

189 

2. OK2QX 

630 

6. OK2BOB 

90 

3. OK2MZ 

4. OK2BLG 

550 

268 

7. OK2BBQ 

14 


i \ 6 ■; 


PACC Contest 1967 

Jako nejlepSi OK byli vyhodnoceni: 

OK1AHG 2304 (na 19. miste ve svdtd, nepoditd- 
■ ‘ me-li PA0) 

OK1AFN 1554 
OK3CFL 1050 

. Na dalsich mistech: OKlOH, OK3CCC, OK1WT, 
OKI APV, OK3KDS, OK1AQ, OK1BV, OK2BLG 
OK1TS, OK1AOV. 

Helvetia 22 Contest 1967 

Loftsky rodnik byl pro na§e stanice velmi slaby. 
Nejlepsi OK je a i na 41, miste v evropskdm 
pofadi - OK1KOK (2886 boddi). Na 46. miste je 
OK3EO (2520), na 48. OKlAJC, 68. OK1WGW 
(1800) a potom a i na 80. mistd je OK1AFB (1428). 
Tesne za nim je OK3CFL • (1428), OKIASV 
(1350), OK1ABB (1275) a OKlAPS (1215). 
Mnohem dale (ale jeste ve stredu pofadi) 
jsou OK1APV, OK1FE, OK3CEG, OK2YJ, 
OK3KGW, OK1AII, OK2BFX, OK2BLG, 
OK3CGI, OKiBV, OKlASE,'OK2HI, OKlAEH, 
OK1AKV a OKlOH. 

* * * 

V dubnu nas dekaji mimo jine dva svdtovd 
zdvody; PACC a Helvetia 22 1968. Na detnd prdni 
zdjeincfc uvcrejAujeme podminky. 1 

PACC Contest 1968 

Zdvod ma umodnit. radioamater&m celeho sveta 
ziskani diplomu PACC, k ndmuS je treba 100 
potvrzenych spojeni s PA/PI/PE stanicemi, popri- 
pade 200 nebo 300 spojeni na doplnovaci zndmky 
PACC-200, PACC-300. Termin se ustdlil na 
dtvrte sobote a nedeli v dubnu; letos se kona od 
12.00 GMT 27. dubna do 18.00 GMT 28. dubna. 
SouteSi se na vSech pdsmech, vdetne VKV, vSemi 
druhy provozu. Bkiny kod, slozeny z RST (RS) 
a pofadoveho cisla, doplnuji PA/PI/PE stanice 
dvojici pismen, oznadujicich provincii: GR, OV, 
NH,^ZL, FR, GD, ZH, NB, DR, UT, LB. Za 
spravne pfijaty k6d jsou 2 body, za obdrdene potvr- 
zeni vyslandho kodu R nebo OK dalsi bod, celkem 
tedy 3 body za uplne spojeni. S kazdou stanici lze 
navazat na kaidem pasmu jen jedno spojeni fone 
nebo CW. Nasobicem je holandskd provincie na 
kadddm pasmu zvlast. Deniky se v$emi obvyklymi 
udaji vcetnc oznaceni provincii se zasilaji na ORK 
nejpozdeji do 20. 5. 1968. 

Helvetia 22 Contest 1968 ] 

Zdvod zacina 20. dubna v 15.00 GMT a kondi 
21. dubna v 17.00 GMT. Behem zavodu je moine 
prechdzet z CW na fone a naopak; mohou b^t take 
'libovolnd mdndna pasma. Zmenu v§ak nelze provest 
behem spojeni. K bezndmu k6du (RST/RS/ a po- 
fadovemu dislu spojeni, podinaje 001) pfipojuji 
§v^carske stanice oznadeni kantonu, kterd je sou- 
dasne nasobidem. Pofadova cisla pokradujl bez 
ohledu na zmdnu zpisobu provozu (CW nebo fone) 
nebo p£sma. Za spojeni se Svycarskou stanici se 
poiitaji 3 body a vysledek se vypoite jako obvykle 
vynasobenim souitu bod6 za spojeni souitem 
nasobiiu. Hodnoceny budovi jen stanice obsluhova- 
n^ jednim operaterem. Deniky must b^t odeslany. 
na URK nejpozdeji do 5. kvdtna 1968. OK1AMC 

Zmeny v soutezich od 1. do 15. ledna 

„S6S“ . 

1 V tomto obdobi bylo udeleno 33 diplomi CW 
a 6 dipJomti fone. Pasmo doplhovad znamky je 
uvedeno v z&vorce. 

CW: c. 3520 Y08KGC, Bacau, £. 3521 OK1AQY, 
Vimperk (14), e. 3522 SP9CV, Czestochowa (14), 

c. 3523 OKlSC, Trutnov, t. 3524 SP9BNV, 
Bielsko-Biala (14), 6. 3525 OK1AKW, Ceske Bu- 
d£jovice (28), c. 3526 OK3CGP, B^novce nad 
Bebravou (14), d. 3527 DM2DEO, Berlin (28), 
c. 3528 HA5DA, Budapest (14, 21), £. 3529 
UC2KBC, Minsk (14), 6. 3530 UA4QM, Kazan 
(14), £. 3531 UW3CS, Moskva (3,5, 7, 14, 21 a 28), 
6. 3532 UC2CN, Minsk (14), £. 3533 UR2EJ, 
Tartu (14), d. 3534 UA0ZB, Petropavlovsk (14), 
6. 3535 UA1KAQ, Leningrad (14), £. 3536 UA3VQ, 
Vladimir (14), c. 3537, UW0TQ, Magadan (14), 
i. 3538 UA3YE, Kaluga (14), d. 3539* UA0SE, 
Irkutsk (14), d. 3540 UW3YU, Brijansk (14), 
c. 3541 UA3ZO, Bdgorod (14), d. 3542, UA4QK, 
Kazaft (14), t. 3543 UW6BK, Soci (7, 14, 28), 
t. 3544 SM3DXC, Arbroa (21), d. 3545 DJ60M, 
Munchen (21), t. 3546 DKlQZ, Geisenheim/Rh., 
i. 3547 YU2RBO, Varaidin, c. 3548 W8BEK, 
Columbus, Ohio, d. 3549 DM3VTG a d. 3550 
DM3EBM (21), oba Leipzig, d. 35^1 HA8UF, . 
Kecskemet (14), d. 3552 SM.5DWN, Linkoping (21) 
Fone: e. 778 UT5KKG, Dnepropetrovsk (14 - 
2 x SSB), d. 779 UA3RDO, Moskva (14), d. 780 
DJ9AL, Eschborn/Ts. (21), c. 781 ZS6BMD, 
Johannesburg (28), d. 782 VE3ACU, Hamilton, 
Ont. (14) a d. 783 WA9CYW, Indianopolis, 
Indiana (14). 

Doplnovaci znSmky, vesmes za telegrafickd spo¬ 
jeni, dostanou tyto stanice: za 7 MHz OK3CEK 
k zdkladnimu diplomu d. 2611 a dalSi dtyfi za 
21 MHz: OK1KDE k c. 3436, DM2CDL k d. 
1368, UT5EH k d. 2213 a UB5LS k d. 3061. 

' „ZMT*‘ 

Bylo vydano dalSich 28 diplomvi ZMT d. 2290 
a t 2318 v tomto pofadi: 


DM3VGO, Berlin, Y02AAF,' Arad, HA5DL, 
Budapest, DM3WSO, Berlin, UM8IE, Dialal- 
Abad, UL70A, Gurjev, UG2CX, Minsk, UV3EZ, 
UB5KAF, Lugansk, UW4IM, Kujby§ev, UR2EJ, 
Tartu, UC2CY, Minsk, UA0ML, Vladivos¬ 
tok, UT5WW, Sumy, UW6LK, Rostov-Don, 
UA3RDO, Moskva, UA0WE, Abakan, UW3YU, 
Brjansk, UQ2LJ, Riga, UY5ZM a UT5PK, oba 
Berdjansk, Y08FR, Iasi, Y02BS, Timisoara 
Y05LU, Bucurest, W8BEK, Columbus, Ohio, 
DM3UEA, Rostock-Sued, DJ60M, Munchen 
a OK2VP, Kromerii. 

„100 OK“ 

DalSich 18 stanic, z toho 4 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zAkladni diplom 100 OK: 

d. 1928 (463. diplom v OK) OK3PQ, KoSice, 
d. 1929 DJ9BB, Lindau, d. 1930 (464.) OK2KBR, 
Brno, d. 1931 YU3GCD, LaSko, d. 1932 DM2ENI, 
Erfurt, d. 1933 UA1KAS, Leningrad, d. 1943 
UY5NA. d. 1935 UP2AY, Vilniu , d. 1936 
UA1KUB. Murmansk', d. 1937 UA3BC, Moskva, 
d. 1938 UR2EJ, Tartu, c. 1939 UV3EZ, Orel, d. 1940 
UC2WY, Vitebsk, d. 1941' SP6BFM, Opole, 
d. 1942 HA8UE, Baja, d. 1943 (465.) OL5AGO/ 
Tfid u SemU, d. 1944 (466.) OK2BMH, Ostrava 
a d. 1945 DM3ZVF, Jessen. 

„200 OK“ 

Doplnovaci znamku za 200 predloienych •ruz- 
n^ch listkia z Ceskoslovenska obdrieli: 

d. 138 OK1AOR k zakJadnimu diplomu t. 1745, 

e. 139 OK3PQ k d. 1928 a c. 140.OL5AGO 
k c. 1943. 

„P75P“ 

3. trida 

Diplom d. 217 dostane OKlKOK z LJsti nad 
Labem, d. ‘218 TJA3GO, Nikolaj I. GorSkov 
z Moskvy a d. 219 UJ8AB, Ilja G. Liv§ic z Du- 
sanbe. 

„P-ZMT“ 

Diplom c. 1193 byl zaslan stanici YO8-7098, 
Vasile Ciobanita, Piatra, d. 1194 OK2-15486, 
Vaclav Krygel, Ostrava, d. 1195 UB5-53225, Igor 
Kozuk, d. 1196 UB5-5719, Alex. Kalasnikov, 
d. 1197 UA2-79528, Evien Kosu§kin, c. 1198 
OKl-9259, Vaclav Stan?, Klapy, d. 1199 HA5-159, 
Rudolf Tarjanyi, Budapest, d. 1200 DM-2211/F, 
Frank Netsch, Forst a c. 1201 HA5-153, Janos 
Hegediis, Budapest. * 

„P-ZMT 24“ 

Diplom c. 4 zlskala posluchacsk^ stanice 
UA3-18853, G. M. Krechetov, Moskva. 

„P-100 OK“ 

Dal§i diplom d. 502 byl pfiddlen stanici SP9-1180, 

• Jerzy Kard6§, Dqbrdwka Wielka a d. 503 (239. 
diplom v OK) stanici OKI-18705, Vlastimil Weiss, 

• Prachatice. 

* * * 


IARC DX CONTEST 

(Odelovi? zdvod zamereny k v^zkumu sifeni 
dekametrovych vln) 

International Amateur Radio Club se sidlem 
v Zenevd dal v roce 1963 podnet k zaloieni diplomu 
CPR (Contributed to Propagation Research ~ 
pfispdvek k vyzkumu §ifeni vln), jeho2 ob§imej§i 
zduvodndni a podminky jsou v AR 1/66, str. 26. 
Ke zv^Seni zdjmu o tento diplom a tim i o rozSifenl 
pomoci radioamaterdi v^zkumnd pr^ci v oboru 
Sifeni dekametrovych vln byl nyni vypsin jedno- 
mesidni zdvod, z jehoi podminek pfinasime strudntf 
vytah. 1 

Zavod se kona od 1. dubna 1968 00.01 GMT do 
30. dubna 1968 23.59 GMT. Je pristupny ySem' 
radioamaterCim sveta, ktefi navazuji co nejvdtsi 
podet spojeni se stanicemi v co nejvetSim podtu zon 
(jsou stejne jako u na§eho diplomu P75P - nikoli 
jako u WAZ! Pravidla P75P se seznamem zemi 
a' z6n jsou na poidddni k dispozici v ORK, Praha - 
Branik, Vlnitd 33). 

Spojeni se navazuji na vSech amaterskj?ch pas- 
mech do 30 MHz. Zpisob provozu: CW, fone 
a RTTY. Kfiiova spojeni nejsou pfipustnd. Kate- 
gorie: A. Jeden operater, jedno pasmo — jeden 
operater, vSechna pdsma. 

B. Vice operatdru - vSechna pdsma. 

C. Mobilni stanice ^ndmofni - leteckd - 
pozemni). 

D. Klubovnt stanice (druistva musi b>?t 
nejmene tridlenna a musi vysilat ze 
stejndho QTH). 

Vyzva do zavodu je CQ CPR de ... znadka stanice 
lomena cislem zony (napr. OKlMP/28). Do zdvodu 
se zapocitdvaji spojeni, pri nichi byl preddn report 
a cislo z6ny, napr. pro CW 58928, pro fone a.RTTY 
5828. Nepfijme-li stanice. sprdvnd cislo zony, jc 
moind QSO zapoditat, zjistime-li si cislo z6ny jinak. 

Nasobiie: z6ny CPR (podle P75P) na kazddm 
pasmu. Vlastni zona se nepocitd. 

Spojeni je moin6 opakovat nejdrive po 24 hodi- 
ndch. Trva r li QSO s jednou stanici ddle ne2 6 minut, 
lze je preruSit a podltat kaid^ch dal§ich 6 minut za 
samostatnd spojeni (napf. trva-li QSO od 05.53 do 
06.10, lze zapocitat 3 spojeni: 05.53, 05.59, 06.05 
atd.). 

Bodovdni: 1 bod za spojeni mezi pevnymi stam- 
cemi, 2 body za QSO mezi pevnou a'mobilni stanici 




Duben je mSsic, na ktery se }ii predpovidd 
I£pe nei na zimni mfisice. Jednak se trochu 
„umoudrila“ slune£ni tinnost, kterd zvl&3t& 
v prvnlch zimnich m&sicich zp&soblla tolik 
neiekanych kratkovlnnych prekvapeni ( z hle- 
diska ionosferickych pfedpovfedi nikoli mi- 
l£ch), jednak jsou jii pryfi zimni dny s mimo- 
fadnfc velk^m utlumem radiov^ch vln, zejm£- 
na v dennich hodindch. Jistfe se na nb pamatu- 
jete ze CtyHcetimetroveho a dvacetimetroveho 
p&sma. To vSechno je nyni definitivnS za ndmi 
a trebaie ted zaznamename postupne zhor- 
£ovdni podminek na desetimetrovdm pasmu - 
coi souvisi se sezonnim poklesem nejvySSich 
pouiiteln£ch kmitottA na several polokouli 


behem^dennich hodin - bade DX provoz 
celkem snadn&jSi nei dosud; vetsina zajima- 
vych pdsem jif totli bude otevrena po celou 
hoc a urSit£ se doSb&me i dnd, kdy bude 
tent^i sm&r otevren soudasnS na dvou nebo 
dokonce 1 trech sousednich pasmech. Je to 
situace typickd pro ldta kolem maxima slu- 
ne£ni Cinnosti, zejmdna pro noCni hodlny. 
Proto se zdd, ie po zimnich nepravldelnos- 
tech, kterd nfekdy postavily na hlavu 1 ty nej- 
opatrn&jSi predpovfedi, ukdze alespoh zbytek 
jar a, 2e probiha slunetni maximum. 

Pokud jde o pdsma, bude nejzajimav£j£im 
ur£it& 21 MHz, predevSim odpoledne a v prvni 
polovinfe nod. Ani „dvacitka“ nebude - zejmd- 


na v noci - bez vyhlidek na ruznd prijemnd 
prekvapeni. Naproti tomu na dlouhou dobu 
se zhorsi (z hlediska DX-spojeni) „osmdesdt- 
- ka“, tfebaze trpelivi zaznaraenaji i zde 
uspSchy v dob£, kdy se paprsek k protistanici 
muze Sirit po trase neosv£tlen£ Sluncem. Pro 
Ddln^ vychod bude zveiera vhodnd.i ,,6tyfi- 
citka", na nil se ji i pfed ptilnoci otevfe i sm&r 
na americk^ kontinent, kter^ prevl&dne 
predevsim ve druhe polovinfe noci a k rdnu. 
Na desetimetrov&m pdsmu DX-stanice sice 
v klidnych dnech budou, podminky se v$ak 
budou bchem m$sice zvolna zhorSovat. Mi mo¬ 
ld dnd vrstva E se short-skipy jeStfc nebude, 
protoie md sv6 celorodni mfalmmw. 


a 3 body za spojeni mezi^mobilnimi' stanicemi 
v nlznych zbnach. KoneSny vysledek; soufet bodu 
za spojeni na vSech pasmech, ndsobeny poCtem zon 
na vSech pasmech (pro kaidtf zpusob, tj. CW, fone, 
RTTY samozfejm£ zvliSO- 

Diplom CPR bude ud£len (v pnsluine kategorii) 
kaidemu ucastniku, kter^ zaSle denik se 100 nebo 
vice spojenlmi. Vitez v kaid£ kategorii a zon6 dosta- 
ne zvldStni diplom. Plaketa bude ud£lena v kaidd 
kategorii stanici, kterd bude mit nejv&tSi poiet bodu 
(vfietnS klubovnich stanic). Vyskdky klubd budou 
hodnoceny tak, 2e bude kombinovdno skore podle 
vgech zptisobii (CW, fone, RTTY) tri nebo vice 
£lend. Clenov6 takoveho klubu musi svou pHsluS- 
nost uvest v sout&2nim deniku. 

Posluchati sout$2i za podobn^ch podminek. 

Podminky pro kluby 

KJub musi byt v jednom QTH. Aby m61 narok 
na diplom, musi vedouci vystavit- listinu v§ech 
ucastniki a jejich sk6re na CW, fone a RTTY. 
Kaidy dCastnik klubovd souteie musi jasnS uv^st 
jmdno klubu ve sv6m souteinim deniku. K udfeleni- 
diplomu je tfeba, aby klub predloiil stanidni deniky 
nejm^ne tri clenA. Klubovni sk6re je kombinad 
v^sledkd vSech jeho ^lenCi ze vSech zpusobii pro- 
vozu. 

' Deniky ze z&vodu musi obsahovat vSechny Casy 
v GMT (denik pro kaid£ pdsmo zvl650* Ndsobice 
(z6ny) je treba uv&ddt vidy jen poprv^ na ka2d6m 
pismu. Denik ze zdvodu obsahuje jednotlivd ddaje 
v tomto pofadi: datum, ias v GMT, znadka pro- 
tistanice, vyslany k6d, pfijat^ k6d, body, dslo 
z6ny. 

Ka^dy si vypoiiti konefin^ vysledek, uvede svoji 
znaiku, pdsmo, zpisob provozu, druh stanice 
(pevna, pohyblivd apod.), Cislo z6ny, jm6no a adresu. 
V pfipadS, 2e jde o provoz „all band“, sestavi ucast- 
nik z jednotliv^ch v^sledku v z^vodnich denicich 
pfehled podle p&sem. 2^daji se i poznimky a ndzory 
na z^vod, zATnam o poulirfch phkonech a ant6- 
n£ch. i 

Deniky zallete na TJRK v Praze - Braniku, Vlniti 
33, nejpozd&ji do 15. kv^tna 1968. 

iJiasti'v tomto zavodS si zv^site i moSnost 
ziskat ndS diplom P75P! Velmi vdm pomiiie 
seznam zemf v AR 5/67, str. 156. 



DX-expedice 

Expedice Dona Millera, W9WNV, se po dlou- 
hem preSlapovdni na mist6 rozjela na plnd obrdtky, 
ani2 by amatSri byli piedem informovani. Don si 
opatril novou lod a zdista jasna se objevil 15. 12. 67 
pod znadkou VQ8CBN z ostrova Nelson (leii 
pobli2 Chagosu), jeho2 presnd poloha je 05*41' £. 
a 72°20' v. d. Pracoval prevdinS SSB, ale piece 
aspon kritky ias v^noval i CW a velmi snadno jsme 
s nim navazovali spojeni. Zdr2el se tarn je§te 
16.12. Hned nato (jii 18. 12. 67) vysilal ze zn^mdho 
Blenheim Reef, op£t vsak v^tSinou na SSB. Jeho 
znaCka byla W9WNV/Blenheim Reef, na SSB se 
hldsil jako VQ8CB/A. 

Pak pokraSovala expedice na Chagos, odkud Don 
vysilal velmi krdtk? cas o v&nocich pod znaikou 
VQ8CBC a byl velmi spatnfc slySet. Pak jsme ho 
opct zachytili 2. 1. 68 jako W9WNV/1G5 z Geyser 
Reef, v opet prevA2n6 na SSB. Zdr2el se tam jen 
24 hodin. Tady jeho stopa konii a zdstivaji jii jen 
dohady, co podnikne dile. 

Podle zprdv z Norsks vyprSelo Donovi dnem 
31. 12.67 povoleni k vysil&ni z Bouvet Isl. jako 
3Y0AB. Mdme v§ak ji2 zprdvu, 2e Don poiddal 
o prodlouieni t6to koncese i na rok 1968 a tak£ je 
ziskal. To by ukazovalo na jeho snahu prece jen 
pokradovat v expedid sm£rexn FB8ZZ, FB8XX, 
Heard a Bouvet, s ukonienim v zemlch VP8. 

Zprdvy z USA naopak naznadiji, 2e by se Don 
mSl vrdtit domil do USA, kde pry chce fityfi a2 p6t 
let vykondvat lekafskou praxi a teprve ai se kolem. 
nfiho „vody uklidni“ vyjet na dalli expedici. 


Don s dm oznamoval ve sv?ch QTC, kter6 ze 
sv^ch zastdvek vysilal CW v2dy v 17.30 GMT,-ie 
QSL 2ada stdle jeite via KOTCF, od posluchadCi 
via VE3GCO. Potvrdil take, ie i nad&le pouiivd svd 
puvodni kmitofity CW i SSB. 

Pokud jde o platnost zemi, ktere Don pr&v£ 
navgtivil, pro DXCC, je zatim situace asi takovd: 
ostrovy Nelson i Blenheim po osamostatndni Mau- 
ritia nespadaji pod British Indian Ocean Territory 
a Don predpoklddd, ie maji naddji b^t uzniny za 
samostatnd' zeme pro DXCC, predevSim Blen¬ 
heim. Don se dal slyget, ie v tomto pripade se na 
Blenheim vrdti je§tS jednou behem letolni expe¬ 
dice. Nezb^vd nei cekat, jak to vdechno dopadne. 

Z nynfijSiho stylu Donovy prace je vSak zfejmd, 
ie zna£nd ochabl ve svych pediv6 naiasovanych 
expedicich a cesty n>Tii podnika jen iivelnd, bez 
jakdhokoli upozomdii piedem. Je skute£n£ Skoda, 
ie od sv6 osv£d£en£ praxe upustil. 

Harvey, ex VQ9HB, zm£nil zna£ku na 
VQ9V a skutetnS odstartoval na ohldSenou 
DX-expedici sm&rem na Agalegu a Farquhar 
Island. Pro §patn6 po^asi se viak pred£asn6 
vritil na Seychelles. Ozndmil vsak, 2e se 
na Farquhar vydd znovu po uplynuti cyklo- 
novdho obdobi, tj. asi v dubnu. Jen aby ne- 
zapomnM na CW1 

Senzaci na pdsmech zpisobila expedice HB9CM, 
ktery se objevil 15. 12, 67 pod znaikou EAOCM 
z Fernando Poo (Rio Muni) a pracoval odtud do 
2. 1. 1968. Byl tam s delegaci Cerven6ho kfiie. 
Nejprve pracoval jen SSB na 28 a 14 MHz, potom 
se mu vdak zarizeni pro S SB porouchalo a pracoval 
dale jen CW, hlavn£ na 21 MHz. Proto2e v$ak 
Philo neni DX-man, pracoval jen rekreadnim sty- 
lem. Bral napriklad stanice podle abecedniho po¬ 
fadi od AC po 9X, takie nei se dostalo na OK, ' 
trvalo to puldruh^ hodiny a pak ho jii mnoho OK 
stanic nedostalo. QSL 2ddi via HB9CM. 

Nad&je ndm zbylar Philo oznamil, ie v unoru 
1968 tam pojede HB9TU, ktery se tam snad zdrii 
d£le. 1 
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Expedice vedena Pliniem, PY7ACQ, do- 
driela slibeny terrain a skutedne pracovala 
ze St. Peter and Paul Rocks pod znadkami 
PYODX (CW) a PYOSP (SSB) ve dnech 18. a 
19. 12. 1967. Expedice v§ak uplne zklamala 
cely svfet, ktery ji dychtivd odekaval, nebot se 
venovalatemdr v^hradne USA a z Evropy ji 
CW uddlalo jen velmi malo stanic. Mezi ty 
sfastnd patri i nil OK3PD. S£m jsem ji volal 
po celou dobu jeji slysitelnosti na 14 MHz 
naprosto marne. Na SSB pry bylo vice d'spe- . 
chu, tam jsem ji vsak neslysel.vubec. ExpefUce.' 
■byla spatne vybavena, zejmenanemela smd-/ 
rove antdhy a jeji udastnici. si ste2ovali,"2e 
. k viili komarum muselipracovat.i se zastre- 
nymi svetly a nakonec vzdali. / •’ 

Skoda, it expedice na tak vzdcnou a platnou. • 
zemi byla nejen nedokonale zajistdna,. ale. 
nakonec v&novala veskerydag jen stanicim 
z USA. Nakonec ani nedodrzela slib, ze'QSLi 
zaSle zdarma —• nyni za *n&j 2d da 4' IRC. . 
QSL zada via PY7ACQ. s. . " . 

Podle poslednich zprav jsou'amatefi mimo’ 
tizemt USA velmi rozho^eni, .coz' primelo 
Pliriiaj PY7ACQ, k prohId§eni,ze - expedice 
1 se bude ‘urcite opakovat bdbem roku 1968, .a 
to s dokonalou vyzbroji. 

. Na ostrovd Caicos byla rovnei predem neohla- 
' Sena expedice, kterd tam pracovala pod znadkou 
•VP5AA. Pracovala dokonce i na 3,5 MHz. Pokud 
■s ni nek'do navdzal -spojeni, zaslete QSL via 
WlWQC. Pro DXCC to vSak neni samostatna 
zeme; plati s Turks Isl/ za jedinou zemi. 

1 Expedice VK8AV na Timor (CR8) byla 
v posledni chvili odvolana. VK8AV nedostal 
vdas uredni povoleni. Presto vsak oznaxnuje, 
it chce expcdici uskutednit v breznu t. r. . 

Predem neohldSena a podetna DX-expcdice 
byla v prosinci 1967 i na ostrove Juan Fer¬ 
nandez (coz je jinak ostrov Robinsona Cru¬ 
soe). Expedice se zudastnili CE3ZN, CE3UF 
a WB6GOV. Znadku CEOPK obsluhoval 
WB6GOV, ostatni pracovali pod znadkami 
CE3ZN/0 a CE3UF/0. QSL iddaji vsichni na 
sve domovske adresy. CE3ZN/0 tam navazal 
asi 3000 spojeni s USA a jen 40 spojeni s ostat- 
nim sv&tem, z toho se 4 stanicemi v OK! 
Expedice pouzila jen antdny umist&ne 4 m 
nad zemi a proto byla u nds velmi Spatnd 
slyset. 

Dal§i ejtpedici podniknou CE na ostrov St. 
Felix v prvni polovine roku 1068. Znadka vypravy 
bude opdt CEOXA. 

Velmi p&knd expedice )e na obzoru v Paci- 
fiku: ZL2AAF oznamuje, ze co nejdrive po- 
jcde na Solomon Island, odkud se ozve pod 
znadkou VR4. Bli2§i podrobnosti dosud ne- 
mame. 

Opoiddnd jsme dostali velmi zajimavou zpr&vu 
o expedici na ostrov Fanning-VR3. Expedici pod- 
nikl K6CAA/KP6AP, ktery startoval 20. 1. 68 
z Honolulu a pracoval z VR3 od 26.1. do 10. 2. 68. 
Za QSL pfimo zada SASE nebo SAE/IRC a QSL 
24d£ na svoji adresu na Hawaii. 

\ 

XE4 — Revilla Gigedo Isl. — je cilem 
expedice XE2YP a dalsich dtyr operateru. 
Expedice se uskutedni v dubnu 1968. QSL 
mana£erem bude DL7FT. Dalsi podrobnosti 
nemame a bude proto nutnd pcdlivd -blidat 
pdsraa. Expedice bude pracovat CW i SSB 
po celych 24 hodin denne. 

Zpravy ze sveta 

Chagos je nyni dostupny i po odjezdu Dona 
Millera! Je tam zrizena meteorologickd stanice, 
jejlz operater pracuje na amaterskych pasmech pod. 
znadkou VQ8CDC. Pouziv4 kmitocet kolem 
14 030 kHz a m4 charakteristicky kunkavy t6n. 
Byv4 na p4$mu kolem 36.00 GMT a QSL 34 dk 
via bureau nebo prirno na P.O.Box 467, Port Louis, 
.Mauritius. 

SV0WU je na ostrove Rhodos a pracuje 
velmi aktivnfe na 28 i 14 MHz. Sd&luje, it 
jsou tam celkem £tyri stanice, z toho dv£ 
pracuji velmi malo a treti jen AM. On sSm 
se nejcasteji objevuje na SSB. 

ZK1AR na Cook Isl. pracuje na kmitodtu 
14 065 kHz a iada QSL via W4ZXI. 

KM6BI na ostrove Midway pouSiva kmitoCty 
14 015 nebo 14 045 kHz; v ned&li pracuje 
v&tSinou na 28 MHz. 

Lovci WAE'diplomu, pozor: v soudasn6 dobe 
pracuje JW2BH na Bear Island. Je charakteristicky 
kunkavym tbnem, Objevuje se na vSech pasmech. 
Dal§i stanici na Bear Isl. je JW5UL. Oznamuji, 

2e nejbliiSi posta jim dojde lodi v kvetnu t. r. 

Na ostrove Easter jsou v souiasne dobe 
aktivni tri stanice: CE0AC, CE0AE a CE0AZ, 
z nich2 posledni iada QSL via WA5PUQ. 

Na ostrove Bouvet, odkud naposledy vysilal Gus 
asi pred Ctyrmi lety, bude v letoSnim roce zrizena 
meteorologick4 stanice, z nii bude vysilat '3Y0EB 
po dobu 6tyr ai pSti mfcsic6. 

usi (Z*zxmri(nT8> k 


V poslednich dnech prosince m. r. do^la 
hl&seni o poslechu fady stanic z Indon6sie: 
PK8YKA, PK8BC, PK8YSE a PK8YZZ. Zna£ka 
PK vsak byla definitivne zruSena jiz pfed 
osmi lety, takze vyskyt techto stanic je zatim 
'velkou zdbadou! ' 

EA9EJ, op. Justo, QTH Rio de Oro, je stale 
>velmi aktivni a pracuje temer denne kolem 
17.00 GMT na 14 MHz SSB. Zabral vSak i na 
zavolani v anglictine a potvrdil mi, ie odpovida 
i na zavoldni telcgraficke. Vyuiijte teto jedmeSne 
; moznosti! 

• 'Z ostrova, Rodriguez, odkud ned^vno pra- 
coval Don, pracuje nyni VQ8BZ pod znadkou 
' VQ8BZR. iNajde'te. ho. na 14 MHz; kolem 
,'18.00 GMT a QSL 25da na svoji- domovskou 
,zna£ku. . 

^ 'UAOZI je na Kamiatce a pjati pro diplom ■ 
' P75P* za* p4smo £. 35. Pracuje obvykle kolem 
••07;00.GMT ,na 14 MHz. V pasmu c. 69 P75P;**-. 
• ‘ pracuje v soucasne dob£ stanice VKOCS; # 'jeji- • 
QTH je’Mawson Bay. 

Na 80 m se nyni vyskytuji vzacne DX-sta^ 
nice, a' to CW i SSB. Chcete-li byt podrobne , 
a rychle informovdni, co tam je nebo bude,*' 
poslechnSte si pravidelni bulletiny ON4UN-, 
ktery je"vystla SSB na kmitoStu 3795 kHz . 
kaidd pondeli a Ctvrtek ve 21.00 GMT. V dobe- 
uzavferky nasi rubriky pracovaly na 80 m 
napr. stanice 9G1BF, VP6KL, 9M2NF, 
KW6EJ, MP4BFV, XE1RB, PY7ART, VS6DO 
a dokonce VR5AB. Josef, OK1PD, tam do¬ 
konce • pracoval s expedici PYODX. Na 
3505 kHz b^vd ZD3J, ktery se ‘na po£adani 
preladi i na SSB. ' ■ , 

Podle sd&leni pfednlho australskdho DX-mana, 
VK2EO, neni t. c. na ostrove Nauru 24dna ama- 
terska stanice. VK.9DR vsak sd£luje, 2e bude 
z Nauru pracovat od konce ledna 1968. Expedici 
tam pripravuje i VK9RJ. ZvySena aktivita je zde 
dana tim, 2e Nauru ziskal 1. 1. 1968 nezavislost a 
je mo2n£, it dostane i nov^ prefix. 

Kure Island, Zeme platnd do DXCC, V mi 
pracuje meteorologickd stanice KH6EDY, 
dostal novcho operatera Eda, tak2e lze pred- 
poklddat, ze bude nyni aktivni i na CW. 
Pokud n£kdo budete mit stesti, zaslete QSL 
na adresu: USGC Loran Stn, USNS Box 36, 
FPO San Francisco, Calif., 96614. 

Z VP8-zemi pracuji nyni tyto stanice: VP8IE 
(St. Georgia), VP8JD (St. Orkney), VP8HZ, 
VP8IA a VP8JC (St. Falklands), a z Antarktidy 
znacky: VP8JF (Adelaide Isl.), VP8JG (Stoning- 
ton Isl.), VPSIUa/VPSjI (Argentine Isl.)aVP8DJ 
(Halley Bay). Zdkiadna VP8 na St. Shetland Isl. 
byla evakuov4na pro vulkanickou Cinnost. 

Pod zna£kou VK2VB pracuje nyn£j$t mi- 
nistr obrany .Alan Fairhall. 

Podle oznameni francouzske meteorologickd 
sluiby na ostrove Clipperton neni tam v souiasne 
dobe 2adna amatdrsk4 stanice. Proto je sporne, 
byl-li F08ZI, ktery se objevil'V prosinci m. r., 
pravy. 

Ddsud velmi te2ce dostupny ostrov Glo- 
rioso (plati do DXCC) je nyni docasne obsa- 
zen stanicemi FR7ZQ/G (14 097 kHz a 14 060 a i 
14 085 kHz) a FR7ZO/G (14 096 kHz). Ob£ 
jsou slyset kolem 15.45 a i 16.30 GMT. Neni 
zatim zndmo, jak dlouho se na ostrove zdrli. 
QSL lze zasilat via REF. 

GB5QM byla znacka stanice, umistdn4 na pa- 
lubc lodi Queen Mary na jeji posledni ceste 
z Anglie do Kalifomie. Plati ov§em jen do MM. 

FC2CD je prvni „regulerni“ stanici FC. 
Drive se tam pouzivaly prefixy F/FC. Pracuje 
na 14 MHz SSB, ale i CW. Bohuzel, na vol&ni 
odpovdddl, it bere jen DX. v 

Pitcairn je opdt dosaiiteln})! VR6TC je ji t opdt 
doma a na SSB je zde v^borne slyset. Jako dal§i 
stanice se tam objevil i VR6BX. 

ZS4AN\je novd stanice v Antarktidd. Jeji 
QTH je 2 °W, 71 °S, co2 je stejnd QTH jako 
m£la stanice ZS1 ANT, ktera tam byla loni. 
Pracuje na 14 MHz po 18.00 GMT s t6nem 
T8. 

Novou stanici je VP2MO, ktery pracuje na 
14 MHz kolem 17.30 GMT. QSL via WA8RWU. 

VK4HG na ostrovfi Willis je stale aktivni, 
pohMchu ponejvice na SSB. Pracuje obvykle 
od 05.30 GMT. 

Lovcum prefix^ oznamujeme, 2e z,Gr6nska se 
objevil novy prefix 0X4. Jsou tam stanice OX4AA, 
AB a AC, ponejvice na dolnim konci pasma 
14 MHz CW pozde v noci. Dale pracuji prefixy: 
I6FRU, 14RUE a I7IRU, F0DE a HB4FF. 

f 

ZA1LV se vynoril 1. 1. 68 a uvadel, it je 
W2LW a QSL chtdl via W2CTN. Dslsi vy- 
tcinik je i ZA1AU, 24dajici QSL via RSGB. 

, Neni snad tfeba doddvat, 2e jde zase jen 
o pirAty. 


' TC2AJ stale vysila (QSL via W4MQR), ale 
stale nikdo nezname jeho QTH. Napiste, vite-li 
neco! 

Stanice UA0KIP pracuje z Wrangclova 
Ostrova. Pouiiva kmitodty 14 010 a 14 080 kHz 
a pracuje od 08.00 GMT. 

Ke zmend znadek a k novemu prefixu dochazi 
ve Francii, kde klubovni stanice budou mit znacku 
F5K a dvd pismena a novi amatefi (patmd po 
vycerpani dosavadnich znadek) dostanou prefix FI 
a tri pismena. 

V Turecku se rychle rozviji amatersk^ din-,, 
nost. V nejblizsi dobe pribude dal§ich 25 no- 
vj?ch stanic. Prefix TA1 plati pro evropsk'ou 
cast Turecka, prefixy TA2, 3, 4, 5 pro asijskou 
d&st. 

Od roku. 1943 vznikio celkem 61 nov^ch’zemi, 
Jctere.ziskaly nezavislost^nebo. vznikly rozdelenim 
•di 'sloucenim jinych statu’. Protoie s urdovanim 
... ze’rai.'pro DXCG jsou' stale • potiie, sestavil tyto 
z'nadky W4DQD do’ tabulky, kde je uvedeno da- 
. . 1 turn, kdy zem'd oficialnd vznikly: t 


: FX . ocl 

•’5. 

7.1962 

TJ* 

• 1 . 

1. 1960 

VP6 •• . 

30. 11. 1966’ . 

. TL8 

13. 

81 1960 

ZS9 i 

30.' 

9. 1966’ 

* 4S7 

4. 

.2.1948 

XZ2 

*4. 

1. 1948 

TT8 

11. 

8.'I960 

9U5 Bur. 

1 , 

7. 1962 

TN8 

15. 

8. I960' 

XU 

'8. 

11.'1949 

9Q5 

30. 

1. 1960 

5B4 

16. 

8. 1960 

9H1 

21. 

9. 1964 

TY 

1. 

• 8. 1960 

5T5 

28. 11. 1960 

TR8 

17. 

8. 1960 

CN 

2. 

3. 1956 

ZD3 

18. 

2.1965 

5U7 • 

3. 

8. 1960 

9G1’ 

6. 

3. 1957 

5N2 

1: 

8. 1960 

7G1 

2. 

10. 1958 

AP2 

14. 

8. 1947 

4U2 

26. 

5.1966 

DU 

4. 

7. 1946 

TF 

17. 

6. 1944 

9X5 

1 . 

7. 1962 

8F 

28. 12. 1949 

6W8 

20. 

8. 1960 

4X 

15. 

5. 1948 

9LI 

27. 

4. 1961 

TU2 

7. 

8. 1960 

9VI ■ 

9. 

8.1965 

6Y5 

"6. 

8. 1962 

601,2 

1. 

7. 1960 

JY 

22. 

5. 1946 

ST 

1 . 

1. 1956 

5Z4 

12. 12. 1963 

YK 

1 . 

1. 1944 

HM.HL 

15. 

8.1948 

5H3 

9. 

12. 1961 

9K2 

19. 

6. 1961 

5V 

•27. 

4. 1960 

XW8 

19. 

6. 1949 

9Y4 

31. 

8. 1962 

OD5 

22. 11. 1943 

. 3V8 

20. 

3. 1956 

7P 

4. 

10. 1966 

5X5 

9. 

10. 1962 

5A 

24. 12. 1951 

XT2 

5. 

8. I960 

5R8 

27. 

6.1960 

3W8 

8. 

3. 1949 

7Q7 

6. 

7. 1964 

* 5W1 

. 1 . 

1. 1962 

9M2 

31. 

8. 1957 

9J2 

24. 10. 1964 

VS9M 

26. 

7. 1965 

VU2 

15. 

8. 1947 

TZ 

22. 

9. 1960 





QSL manaidfi ndkterych vzacnejsich sta¬ 
nic: CN2BK via W2CTN, HB0LL — WA0QVQ, 
HC4IE - W2CTN, TA3BC - W2CTN, YJ8BW - 
W4NJF, ZP3CW - WB2WRF, 4W1C - W2CTN, 
5Z4KO - WA1GIA, HS4CC - W6ITN, HS4CF - 
W4ZZI, VK8CX - W2GHK, VR5RZ - VK4RZ, 
CN8FV -* W2GHK. 

'Do dneSniho disla pnspdli tito amatefi vysiladi: 
OKlKDC, OK1ADM, 'QK1ADP, OK1MP, 
OK1PD, OK2QR, OK2QX, OK1AKQ, OK1BP, 
OK3MM, OK1AW, OK1AII, W3AAZ, OK3CDP, 
OK2BHV, OK.1PR, OK3CJE a OK2BIO. Dale 
tito posluchadi: UA9-2847/UA3, OK2-25293, 

OKI-13123, OKl-15369, OKl-18444, OKl-7417, 
OKl-14167, OK2-14434. Vsem dekuji za hezkd 
zpr£vy a te§im Se na dal§i. Prosim vSechny dopi- 
sovatele o zasil&U zpr^v v2dy nejpozddji do osmdho 
v mesici. 



Autorsk^ kolektiv: Electron! cum-Amateur- 
handbuch fiir Nachrichtentechnik und Elek- 
tronik. Deutscher Militarverlag: Berlin 1967. 
780 str., asi 900 obr., nomogramy, tabulky. 
Cena 7,80 MDN. 

Amatdrske pfirudky maji ji i mezi technickou 
literaturou svd pevne misto. Jejich poslanim je 
soustfedit na co nejmenSim rozsahu co nejvice 
udaju, kterd pomahaji pH konstrukei a vypoctech 
niznych zarizeni. To bylo zfejme i umyslem vyda- 
vatelu recenzovane knihy; je vSak treba rici, ze se 
jim to podafilo jen zcasti, Na rozdil od svdho 
nazyu neni kniha pfiruckou, ale spiSe populArnim 
magazinem, popularizadm broiurou, misty i udeb- 
nici. ^ . 

Obsah knihy je velmi pestry a je na prvni pohled 
zfejme, it by pravdepodobne mdne byvalo vice. 
Kapitola o hydroakustice je v knize tohoto 2 amdfeni 
pondkud kuridzm (popisuje napf. dinnost zapalo* 
vade miny, reagujicLho na akusticky signal). 
t Strucny obsah: z&klady matematiky, elektrotech- 
nlky, akustiky a elektroakustiky, hydroakustiky, 
pulsni techniky, gifeni elektroraagnetickych vln, 
teorie spolehlivosti. Druhou velkou d^st knihy tvofi 
kapitoly: hmoty pro elektrotechniku, plosne spoje, 
odpory a kondenzatory, indukenosti, transform^- 



V'MJBNU 



6'. 4. na 160 m Js vyrukujV ‘ ’ OL do sveho pravidetneho ► 
zdvoda. 

6. 4. od 15.00 GMT zacma SP-DX Contest , pofddany 
polskou organizaci P^K. Konecje 7. 4. ve 24.00 GMT ’ 
. 7 , 4. od 6.00 do 10.00 SEGprobehne nds SSB zdvod. 

7 . 4. pofada RSGB i3 Low power “ Contest — podrobnosti 
bohuzel nezname. 

8. a 22. 4. nezapomente na pravidelne telegrafni pondelky! 

13. 4. v 0.00 GMT zacind nejvetH svetovy SSB zdvod - 
CQDX SSB Contest. Konecje .14. 4. ve 24.00 GMT. 

14. 4. je pravidelny Velikonocni zdvod na VKV. 

20. a 21. 4: probehnou zavody 0£CCA a H22 } pofddane 
ddnskou, resp. Ivycarskou radioamatersko % u organizaci. 
Prvni zacind ve 12.00 GMT a konci ve 24.00 CMT 
ndslediijiciho dne } druhy zacind v 15.00 GMT a kondi 
v 17.00 GMT. 

21. 4. od 9.00 do 9.59 SEG je pravidelnd SSB liga a od 
9.00 do 11.00'SEC provozni aktiv na VKV. 

27. 4. ve 12.00 GMT zacind a_ 28. 4. v 18.00 GMT 
konci holandsky. PACC Contest , poradany organizaci 
VERON. 

26. az 28:‘ 4 . probehne prvni■ mistrovska soutel v radistic- 
kem viceboji, kterou porddd MV Svazarmu Praha; sou - 
casne maji liskari vpberovou soutelt v Prostejove. 



Cory, ladene obvody, elektronky, polovodice. Tyto 
partie by si vsak zaslouiily podrobnejsi zpracovini.' 
Nasleduje treti cast knihy s kapitolarai: elektricke 
filtry, napajeni, nf zesilovade, prijimaci anteny. 
Dal§i ddst knihy se jmenuje ,,Oblasti pou2iti“ a 
shrnuje poznatky z tdchto oboru elektrotechniky: 
pfenos zprdv po dxate, magneticky zdznam zvuku, 
prijimaci technika, televizni technika, pfenos sig- 
nalft v decimetrovdm a centimetrovem pdsmu, 
mdreni a merici pristroje, automatizace a auto- 
matizacni zarizeni, prvky elektronickeho zpraco- 
vani udaju (poditaci technika atd.). Knihu uzavira 
seznam nejdCilezitejsich elektrotechnickych sym¬ 
bols a znacek, seznam literatury a vecny rejstfik. 

Po strance technicke tipravy nelze knize vy- 
tknout z4dnd z£va£ne nedostatky; posuzovat vec- 
nou sprdvnost je vzhledem k rozsahu knihy turner 
nemofne; je v$ak Skoda, it po obsahove strance se 
vypiytvalo mnoho str£nek na veci, kterd podle • 
meho n&zoru do pfirudky viibec nepatri. Tim se 
zrejme stalo, it napf. z vysilaci techniky obsahuje 
kniha minimum informaci, co i je jiste Skoda. Pokud 
je mi znamo, pfipravuje SNTL jiz temer deset let 
vydani podobnd radioamaterske prirucky odpo- 
vM na otdzku, co se v teto zalezitosti podniklo, by 
jiste zajimala mnoho ctenaru AR. Kniha Amaterska 
radiotechnika, vydani v roce 1961 Nasim vojskem, 
byla nejen SJ bestsener“, ale je pouiivana dodnes 
jako z&dadni publikace radioamaterfi. Muizeme 
se tdSit, it nekterd nakladatelstvi toto pfani radio- 
amateru splni?- 

— cha — ( 



Radio (SSSR), d, 12/67 

Podzimni lipsky veletrh - Elektronicke varhany - 
Budid SSB s tranzistory - Obrazovy mf zesilovad 
televiznich prijimacu UNT 47/59 - Antenni filtr 
pro televizni prijimade - Trioda nebo pentoda? - 
Nf zesilovac s tranzistory. se stalym predpetim 
pro pfedzesilovafi-- Tranzistorove zesilovaie, zesi- 
lujici podle sily vstupniho signfilu - Teplotni sta- 
bilita tranzistorovych zesilova^u - Zlep§eni,super- 
hetu venkovskeho radioamat^ra - Elektronicke za- 
palovdni v motorech - M6rici pristroje s doutnav- 
kami — Elektronicke chuva — Co je to decjbel - 
Technologies rady - Ctyrstopy stereofonni rriagne- 
tofon - Ze zahramii - Bulharske diktafony - Nase 
rady - JeSte o prodlouzcni Sivota obrazovek - 
Obsah roiniku 1967. 


Funkamateur (NDR), i. 12/67. 

Jednoduchy reflexni prijimac ze stavebnich dilu - 
Elektronicky .blesk - Pridavny zesilovac AZZ941 
k roagnetofonu Tesla B4 - Mistrovstvi Evropy 
v honu na li§ku 1967 - Radio v SSSR - Jednoduchy 
teplotni spinac - Standardni vysilad pro pasmo 
80/10 m - Novd pristroje komereni elektroniky - 
Feritova jadra pro amaterskou potrebu - Zapojeni 
s novymi elektronkami PFL200, ECC813 a EAF801 
- Elektronicky klid - Dlouha antena Yagi jako 
optim^lni fe§eni pfijmu na VKV (dokondeni) - 
Srovnavaci tabulka zahranidnich-tranzistoru - Sta- 
vebni navod na dtyrkanalove zarizeni pro ovladani 
modelii na 27,12 MHz (dokonceni) - Tfipblovd 
krystaly a jejich pouziti - Stavba prijimace pro hon 
na lisku v pdsmu 80 m (dokondeni) - Tranzistorova 
kalibrovaci zarizeni (dokondeni) - Otodny konden- 
zitor, pasmo, stupnice a kmitocet (3) - Zapojovaci 
praxe modelu poditacich stroju (9) - Zdokonaleni 
pfijimade Radione 2 - CQ SSB - VKV - DX - 
SoutdZe - YL. 

Funkamateur (NDR), C. 1/68 

Osvitomer. pro temnou komom a tranzistorovy 
milivoltmetr - Jednoduchy Sestiobvodovy staveb- 
nicove reseny' prijimac AM - Astabilni multi¬ 
vibrator s doplnkovymi tranzistory - Konvertor 
pro pdsmo 70 cm k prijimadi 145 MHz -- Zarizeni 
pro vyuku • telegrafie - Eiektronkovy pfijimad 
Mira - Konstrukce a nastavovani kiystalovych 
filtru pro SSB - Konvertor pro 145 MHz na plo§- 
nych spojich — Vyvojove moinosti modernich za- 
rizeni pro dalkove ovladani - Obsah rodniku 1967 - 
Srovnavaci tabulka tranzistoru a diod - Otodny 
kondenz£tor, pasmo, stupnice a kmitocet (4) - 
Elektronicky klic (dokonceni) - Standardni vysilac 
pro pasmo 80/10 m (dokondeni) - Zapojeni s elek- 
tronkami PCL200, ECC813, EAF801 — Zapojovaci 
praxe modelu podita'cich stroji (10) - SSB — VKV — 
DX. ' 

Radio und Fernsehen (NDR), C. 23/67 
• MVB 1967 - Bistabilni elektronicka reld s vlast- 
nim pritahem - Stav techniky v prijmu barevne 
televize - Informace o polovodidich (27), sovdtske 
tranzistory MP25, MP25A, MP25B, MP26, 
xMP26A, MP26B - Merici pristroje z NDR (kat. 
21) - Vypodct mf z^silovadO s tranzistory (6) - 
Technika televizniho prijmu (22) - Vypodet plo§- 
nych civek pro obvody s ploSnymi spoji - Clappfiv 
oscilator s tranzistory - Tyristory v koncovem 
stupni Hdkoveho rozkladu- Ilegalrii vysilace kon- 
centradniho tabora Buchenwald (5). 

Radio und Fernsehen (NDR), d. 24/67 

Zesilovad s tranzistory pro indikadni vybojku 
Z560M — Stavebnicovd Jednotky pro elektronickd 
pocitade - Stejnosmdmy zesilovad s fazove citlivym 
vystupem -‘Vypodet lineirnich mdricich mustku 
pro v^chylkovou merici metodu - Informace o polo¬ 
vodidich (28), sovetskd tranzistory fady MP25 
a MP26 — Merici pristroje z NDR (kat. 21) - 


Prenosny [televizni pfijimad Mini 9 - Technika 
televizniho pfijmu (23) - Selektivni reld pro prd- 
myslovd pouiiti - Ilegalni vysilade koncentradniho 
tabora Buchenwald (z4ver). 

Rddidtechnika (MLR), d. 1/63 

Obsah rodniku 1967 - Mf zesilovadc stereo- 
fonmeh prijimadi - Zajimava zapojeni s tranzistory 
i elektronkami — Konvertor pro pasmo 70 cm - 
Princip amplitudovd modulace - Vysilac AM, CW 
s elektronkou PL500 - DX Osciloskop (2) - 
Stavba jednoducheho osciloskopu - Cinnost kana- 
lovdho volide — Navrh a stavba dlouhe anteny 
Yagi - Televize slouzi bankdm - Magnetofon 
Tesla B4 - Tranzistorovy nf zesilovad 16 W - 
Modemi reflexnl' prijimad - Mdrid jakosti s tran¬ 
zistory - Ze zahranidi. 

Radioamater (Jug.), d. 1/68 

Obdanskd radiostanice pro 27,205 MHz - Kon- 
vertory VKV s tranzistory rizen^mi' polem - 
Elektronicky milivoltmetr (2) - Neutralizace tetrody 
- V§e o SSB (2) - Elektronicke hudebni nastroje 
(2) - Mdfeni v radioamatdrske praxi (8) - Tran¬ 
zistorovy pfijimad Florida - Diplomy - DX - 
Tranzistory v laboratori mladdho radioamatera - 
Technicke novinky — Diagram pro urdeni trans- 
formadniho pomeru. x 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), c. 12/67 

Noktovizory - Novodobe polovodicove akrivni 
prvky - Jakosthi tranzistorovy nf zesilovad 6 W - 
Pfijimad Sarabanda, Krokus a zesilovad AZZ941, 
Tesla - Vysilac pro p£smo 432 MHz - Dalkovd 
fizeni vysilade VKV - Obsah rocniku 1967.. 

Radio i televizija (BLR), d. 9/67 

Zaklady polovodicove techniky (pokr.) - Sest 
amaterskych superhetu s tranzistory - Jednoduchy 
voltmetr a ampdrmetr - Eiektronkovy voltmetr - 
Tyristor ze dvou tranzistoru - Tranzistorovy super¬ 
set se soustfedenou selektivitou - Miniaturni odpo- 
rovd trimry ~ Radkovy rozklad v televiznich pfi- 
jimacich — Zesilovad 20 .W pro baskytaru — Eiek¬ 
tronkovy nf zesilovad 10 W - Univerzdini mcfici 
pfistroj URU-66 - Linearni vykonovd zesilovade 
pro amatdrskd vysilace KV. 

Radio i tele vizi j a (BLR), d. 10/67 

Barevnd televizni prijimace - Reflexni pfijimad 
se ctyrmi tranzistory - Ohmmetr s linearni stup- 
nici - Jednoduchy nf zesilovad -? Mikrofon 
MDN-66 - Opravy televizoru - Budic pro vysilad 
KV - Amplitudove rizeny BFO s velkou stabilitou 
kmitodtu - Ze zahranidi. 
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Prvni tudny fadek Kds 10,80, dalSi Kds 5,40. Pri- 
slu§nou dastku poukaite na udet d. 300-036 SBCS 
Praha, sprava 611, pro Vydavatelstvi casopisCi 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzivdrka 
6 tydnti pred uvefejndnim, *tf.' 14. v mdsici. Ne- 
opomente uvest prodejni cenu. 

PRODEJ ^ 

Spir. vrtdky od 1 do 2 min'd 60 hal.) dobirkou. 
V. Lutovsky, Tabor 1879. f 

. Nepouiitd EL36, PL36, 6P3S, PL81 (a 15), 

’ 1L34,. 1F33, 6F36, 6F31, -6N8S, DY86 (h 8), 
EL34, PL500 (a 20). Zmdfend 0C170 (i 20, II. ja- 
kost k 10), .GC500 (a 15, II. jak. k 8), GC501 
(a 25). I. Mokry, Bayerova 40, Brno. 

Lambda V (1850) i s puvod. reprod. a magnetofon 
MGK10 (1400). D. Sima, Odry, 1. maje 38, o. 
Novy Jicin. 

Novd AF139 (a 180), 1 ks vymenim za cs. rozhl. 
a telev. pfijimade - Kottek, I. dil, II, vydini 
. (1946-—59). F. Hejna, Vyhlidka 14, Boskovice. 

Sovetskd elektronky 1P2B (a 15), na dobirku. 
B. F. po§ta Praha 2, pfihr&dka 77. 

KOUPfi 

Dobrj? RX na pasma v rozsahu od 3,5 MHz do 
30 MHz, do 1500 Kds. Dohoda. J. Surin, 
VSSS-VOSR/6, Poprad. 

Schema tel. pfijimade Signal, 2 topn& telesa 
•220 V/600 W, kulata. J. Znak, Lipt. Teplidka, 
d. d. 1, okres Poprad. 

Inkurantni stupnicove prevody s jemnym ozu- 
benlm a vymezenou viili, nejr. trojici-ozub. kolecek 
na litinovcm ramku s celkovym pfevodem 9:1. 
Inkurantni keramicky prepinad, jednosegmentovy, 
5polohovy, 19 masivnich kontaktO asi 4 x 4 mm, 
bezec ve tvaru pfilmdsicku, prodavala fa Fusek 
(pro amat. meridla). Nabidndte, za§lu -pripadne 
nidrtek hledanych souedstek. D. Sima, Odry, 
1. maje 38, okr. Novy Jidin. 
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ONO SE REKNE NAKUPOVAT 


... ale koupit nebo sehnat, co opravdu clovgk potrebuje a byt jeste 
k tomu obslouzen s ochotou a odbornostf - na to si jeste leckdo pravem 
stezuje. Proto TESLA zaklada-vlastni prodejny a vychovava personal tak, 
abyste nakoupili dobre a prijemne, al! ui jde o televizory, rozhlasove 
prijimace, magnetofony, nahradni dily nebo o soucastky a dais! vyrobky 
znacky TESLA. 

Tak6 vam zde poradi a nemraci se na vas, kdyz nakonec nic nekoupite. 

Prodejny TESLA jsou napojeny na technicky servis (opravny), za ktery 
TESLA postupne pr.ebira celostatm odpovednost, a na'strediska Multi- 
servisu TESLA, ktera zajisiuji bezstarostny pozitek z televiznfch pro- 
gramu uz vice nez 50 000 najemcu televizoru TESLA. Pronajem televizoru 
je totiz spojen s okamzitymi a bezplatnymi opravami a vyhodnymi me- 
sicnimi poplatky za najem. 


DOBR£ V'f'ROBKY 
DOBR^ SLUZBY 





RADIOAMAT 



P RODEJNA 
V 2lTN^ UL. 
PRAHA 


Miniaturnf elektrolytick6 kondenz&tory 
strannymi vyvody pro plosn^ spoje: 


TC 941/6 V 10M 

TC 941/6 V 20M 

TC 942/10 V 10M 

TC 942/10 V 20M 

TC 942/10 V 50M 

TC 942/10 V 100M 

TC 942/10 V 200M 
/ 


10M Kts 7,— 
20M 7,— 


TC 943/1SV 2MKcs .7,- 
TC 943/15 V 5M 7,- 

TC 943/15 V 10M- 7,- 

TC 943/15 V20M 7,5 

TC 943/12 V10G '36,- 

TC 943/12 V 5G 18,- 


ftadice 

.1 AK 558-01 1 x 15 jednopatrov6 K6s 38,- 

-03 1 x 26 jednopatrovd 41,- 

-09 2 x 15 dvoupatrove 53,- 

-11 2 x 26 dvoupatrove 59,- 

-17 3 x 15 trlpatrov6 ‘ 76,- 
-19 3 x 26 tFipatrovd 88,- 

-25 4 x 15 6tyrpatrov6 V 85,- 
-27 4 X'26 ctyrpatrove . 105,- 


Napeti mezi jednotlivymi doteky: max. 100 V st.; 140 V ss, max. proud protdkajfd doteky: 1 A pri odporovdm a 0,6 A 
pri indukcnim zatfzeni. Kapacita mezi dvema sousednimi doteky asi 1 pF, mezi kostrou a sberacem asi 3,5 pF. Precho- 
dovy odpor mezi kterymkoli dotykem a sberaiem max. 15 mQ. 


Miniaturnf pFepinace 


-2105 2 x 5 jednopatrovd 

67,— 



-1206 2 x 6' dvoupatrovd 

112,— 

APM-1102 1x2 jednopatrovd 

K£s 58,50 

-1212 2 x 12 dvoupatrovd 

112,— 

-1103 1 x 3 jednopatrovd 

58,50 

-1306 3 x 6 trlpat rovd 

160,— 

-1104 1 x 4 jednopatrovd 

58,50 

-1312 3-x 12'tripatrovd 

160,— 

-1112 1 x 12 jednopatrovd 

67,— 

-1412 4 x 12 JtyFpatrovd 

160,— 

- 2102 2 x 2 jednopatrovd 

58,50 

-1512 5 x 12 petipatrovd 

245,— 


Napeti mezi jednotlivymi doteky max. 250 V ss, prechodovy odpor mezi sberacem a doteky 0,01 fi, izolatni odpor^mezi do¬ 
teky a kostrou 100 MS!. Kapacita mezi dvSmasousednimi doteky 0,2 pF, kapacita doteku / vuJi / kostre 1,2 pF, meznf prenaseny 
kmitoiSet 60 MHz. 



